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Ambientes húmedos
Wet environments

VÍDEO INSTRUCCIONES
Instructions video
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Ambientes húmedos
Wet environments









IP65 - Ambientes húmedos ( Opcionalmente )
IP65 - Wet environments ( Optional)

IP65 - ambientes húmedos (Opcionalmente)
IP65 - wet environments (Optional)

4 dígitos para usuario
4-digit user code

VÍDEO INSTRUCCIONES
Instructions video





TRONIC DESFIRE
TRONIC MIFARE T.MIF.BN.SP

T.MIF.WB.SP
T.DES.BN
T.DES.WB

VÍDEO INSTRUCCIONES
Instructions video



Aperturas automáticas
Automatic openings time
 - Apertura a una hora concreta
 - Opening at a specific time.
 - Apertura retardada para limitar el uso
 - Delayed opening to limit use

Aperturas automáticas
Automatic openings time
 - Apertura a una hora concreta
 - Opening at a specific time.
 - Apertura retardada para limitar el uso
 - Delayed opening to limit use

Tecnología Desfire EV1
Desfire Technology EV1

60050.DF.PARAM

60050.DF.GESTIO

60050.DF.MASTER

60050.DF.US

Wet environments Wet environments
Ambientes húmedos Ambientes húmedos

TRONIC DESFIRE TRONIC MIFARE



SOFTWARE CON LECTOR GRABADOR 
software with table reader/writer

- Crear tarjetas de parámetros para modificar la configuración de la cerradura

- Create and delete management/master/user tags (with limited time)

- Create SETTINGS CARD to modify the configuration of the locks



CERRADURAS ELECTRÓNICAS electronic locks
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CERRADURAS ELECTRÓNICAS electronic locks
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KTS DESFIRE
KTS MIFARE

KTS.MIFARE
KTS.DESFIRE

IP65



CERRADURAS ELECTRÓNICAS electronic locks
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Aperturas automáticas
Automatic openings time
 - Apertura a una hora concreta
 - Opening at a specific time.
 - Apertura retardada para limitar el uso
 - Delayed opening to limit use

Aperturas automáticas
Automatic openings time
 - Apertura a una hora concreta
 - Opening at a specific time.
 - Apertura retardada para limitar el uso
 - Delayed opening to limit use

Tecnología Desfire EV1
Desfire Technology EV1

Indicador acústico de batería baja
Acoustic low battery indication

IP65 - ambientes húmedos
IP65 - wet environments

Indicador acústico de batería baja
Acoustic low battery indication

IP65 - ambientes húmedos
IP65 - wet environments

2 pilas standard CR123A
2 standard CR123A batteries

2 pilas standard CR123A
2 standard CR123A batteries

Espesor máximo de puerta 20mm
Door maximum thickness 20mm

Espesor máximo de puerta 20mm
Door maximum thickness 20mm

Includes: management software for the lock 
and table reader/writer.

60050.DF.PARAM

60050.DF.GESTIÓ

60050.DF.MASTER

60050.DF.US

CONTIENE: SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 
PARA LA CERRADURA Y LECTOR GRABADOR

KTS MIFAREKTS DESFIRE
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