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Pictogramas

SISTEMA DE APERTURA DEL BUZON CAPACIDAD DEL BUZON
. || AperTura 5 || APERTURA = /|| APERTURA DE DOCUMENTO QUE ADMITE
LATERAL HACIA ABAJO HACIA ARRIBA EL BUZON

NORMA EUROPEA

Norma
Europea

EL BUZON CUMPLE CON LA
V NORMA EUROPEA EN-13724

EN-13724

RESISTENCIA A LA CORROSION

La Norma UNE-EN13724 se apoya en laNorma UNE-EN1670 de Herrajes para la edificacion para establecer unos grados de resistencia a la corrosion.
Esta norma clasifica la resistencia a la corrosion en 4 grados que varian desde una exposicion suave en ambientes interiores habitualmente secos
hasta una exposicion muy severa en ambientes muy contaminados. Arregui ha realizado los ensayos segun dice la Norma y ha indicado en cada
referencia de buzones de exterior su grado de resistencia a la corrosion:

CLASIFICACION RESISTENCIA ACONSEJADO EN:
Grado 1 @ Baja resistencia Ambientes normalmente secos.
Grado 2 @ @ Moderada resistencia ~ Ambientes que a veces son hiimedos (la mayoria de zonas rurales o urbanas).
Grado 3 @ @ @ Alta resistencia Ambientes frecuentemente himedos y/o sujetos a una ligera contaminacién.

. . Ambientes en situaciones de mucha contaminacidn tales como las sometidas a una
Grado 4 @ @ @ @ Muy alta resistencia combinacién de contaminacién industrial y marina.
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Normativa aplicable a los buzones de correo

Norma
Europea

EN-13724

Los BUZONES ARREGUI ante La NORMA UNE EN 13724

Arregui dispone de una completa gama de buzones de correo que se
sirven conforme a la norma UNE EN 13724, y que se han documenta-
do en este catalogo con el simbolo EN 13724

Resumen de la NORMA UNE EN 13724

En Julio de 1998, se publico en Espafa la Ley 24/1998 del Servicio
Postal, la cual se desarrollé posteriormente en un Reglamento, pu-
blicado en Diciembre de 1999 en el Real Decreto 1829/1999, de gran
importancia, porque:

1. Deroga toda la normativa postal existente desde el afio 1964,
incluida aquélla que afectaba a las medidas de los buzones.

2. Establece que los buzones deberan tener las caracteristicas
que se establezcan en el sector postal, de acuerdo al espiritu
de la Directiva 97/67/CE (art. 34.1).

3. Obliga a la colocacién de 1 buzén extra para devoluciones (el
buzdn del cartero) en todas las viviendas de propiedad hori-
zontal (pisos) (art. 34.2).

4. Los buzones deberdn estar numerados, a partir del segundo
buzdn (siendo el primero para Cartero), debiendo situarse
correlativamente a contar de izquierda a derecha y de arriba
abajo, ordenados por pisos y puertas.

En Noviembre de 2002, se aprueba en el CEN (Comité Europeo de
Normalizacién) la norma sobre buzones EN 13724, publicada poste-
riormente en 2003 en todos los paises europeos, derogando todas las
normativas existentes hasta ese momento.

En Espafia, Aenor publicé esta norma con la referencia UNE-EN 13724,
el 30 de Mayo de 2003. Su aparicion en el BOE n° 205 tuvo lugar el 27
de Agosto de 2003. Diez afios més tarde, el 20 de Noviembre de 2013,
AENOR publicé una revisién de la norma, con pequefios cambios.

La norma se convierte asi en el Unico referente en buzones de correo.

No existe en la actualidad una norma aplicable a buzones de paqueterfa.

Medidas de Los buzones

La norma no marca unas medidas de buzdén, sino unos parametros
para calcularlas:

En el buzdn debe tener cabida el sobre llamado C-4, de medidas 324
x 229 mm. Llenando ese sobre de hojas A-4 con un espesor de 24
mm, debe ser posible introducirlo en el buzén y retirarlo sin dafiarlo.

Debe ser posible alojar en el buzdn correspondencia que sume 40
mm de grosor, quedando ésta a, al menos, 5 mm de distancia del
extremo de la rampa de seguridad. Estos pardmetros ayudan a de-
terminar la altura minima que debe tener el buzdn.

La boca (o0 abertura) del buzén debe tener una altura de 30 a 45
mm y una anchura de:

325 a 400 mm, si es un buzdn revistero en anchura.

230 a 280 mm, si es un buzon revistero en profundidad.

Requisitos de los buzones

+ Confidencialidad: el buzon no debe tener ventana para vision al
interior.

+ Resistencia a la corrosion: los buzones de exterior, los buzones
de doble acceso y los bocacartas (es decir, todos los buzones me-
nos los de interior) deben someterse a un ensayo de niebla salina
y soportarlo al menos durante 96 horas.

* Resistencia a la penetracion de agua: |os buzones de exterior, los
buzones de doble acceso y los bocacartas (es decir, todos los bu-
zones menos los de interior) deben superar una prueba de lluvia en
la que, durante 10 minutos, se exponen los buzones a un flujo de
agua de 16 litros, y el volumen de agua penetrada no debe superar
1 cm cubico.

+ Seguridad contra el robo: son varios los requisitos que se exigen
en esta materia:

1. Rampa de seguridad: la boca del buzén debe incorporar un
plano inclinado, de al menos 15 mm de fondo, que dificulte la
entrada de la mano por la boca. Estara inclinada hacia arriba
en los buzones horizontales, y hacia abajo en los verticales.

2. Resistencia a tirones externos: la puerta del buzén debe po-
der soportar un tirdn de una fuerza de 150 N para alcanzar
el Grado 1 de seguridad o de 220 N para alcanzar el Grado 2
de seguridad.

3. Cerradura: la cerradura debe tener al menos 200 combinacio-
nes reales distintas para alcanzar el Grado 1 de seguridad y al
menos 500 para alcanzar el Grado 2.

4. Enelcaso de los bocacartas, una vez instalados, no debe ser
posible quitar las fijaciones (tirafondos, tornillos o similar)
desde el exterior.

Colocacion de los buzones

+ Enelcaso de los buzones individuales (por €j. buzones de exterior,
bocacartas...), la linea central de la abertura (boca) debe estar a
una altura entre 70y 170 cm medida desde el nivel del suelo, por el
lado por el que se entrega la correspondencia.

Si se trata de agrupaciones de buzones, las lineas de las bocas
deben estar entre 60 y 180 cm del suelo.

- Un bocacartas no se debe fijar a menos de 40 cm de la cerradura
de la puerta, a no ser que exista una cerradura auxiliar mas lejos, o
que la puerta pueda cerrarse desde dentro con una llave extraible.

Si la distancia entre un bocacartas y el nivel de depésito de la co-
rrespondencia es mayor a 68 cm, la altura de la boca del bocacar-
tas puede llegar a 40 mm y no necesita rampa de seguridad.
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Guia para la eleccion de tu buzon de correo

Paso 1 | Elige el formato de buzon

« BUZONES DE CORREO HORIZONTALES (pag. 16 a 35):
Su fondo varia entre 25y 38 cms. Permite agrupar un gran n° de buzones ocupando poca superficie de pared.

« BUZONES DE CORREO VERTICALES (pag. 36 a 49):
Su fondo varfa entre 9y 12 cms. Este formato es adecuado para portales con un ndmero reducido de vecinos
ya que requieren de mayor espacio. Existe también una gama especial (pag. 42 a 45) que ocupando poco
espacio permite agrupar numerosos buzones.

=

Paso 2 | ;Donde vas a instalarlos?

Elige el buzén que disponga de las caracteristicas adecuadas en funcion de dénde decidas instalarlos:

« BUZONES PARA EXTERIOR E INTERIOR (pag. 16 a 27 / 36 a 41):
Disponen de tapa de boca frontal que resguarda el interior del buzén por lo que pueden ser colocados tanto en
el interior como en el exterior de las viviendas. Fabricados en materiales resistentes a la corrosion: aluminio,
acero inoxidable y acero galvanizado.
Arregui recomienda la colocacion de las agrupaciones de buzones en lugares cubiertos y al resguardo de la
lluvia. Para entornos costeros o industriales, o zonas de alta humedad, Arregui recomienda la instalacion de
buzones fabricados enteramente en aluminio debido a su elevada resistencia anticorrosiva.

<
<

« BUZONES PARA INTERIOR (pag. 28 a 35 / 42 a 49):
No protegen de la penetracion del agua, por lo que son adecuados solo para interiores.

<

« BCP (pég. 50 a 53):
Las viviendas aisladas o entornos diseminados, entornos de gran desarrollo de construccién y minima den-
sidad de poblacién, urbanizaciones, mercados, etc., estdn obligados a instalar Buzones Concentrados Plu-
ridomiciliarios para poder seguir recibiendo la correspondencia. Fabricados con materiales resistentes a la
corrosion.

« BUZONES DE DOBLE ACCESO (pag. 54 a 59):
Disponen de tapa de boca frontal y puerta por el lado opuesto. Permiten depositar la correspondencia desde
el exterior del edificio y recogerlo desde el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

“.

Paso 3 | Elige el modo de instalacion y los complementos adecuados

En funcién del modo de instalacién que selecciones para los buzones elige el complemento mas adecuado.

* SILOS BUZONES VAN EMPOTRADOS: * SILOS BUZONES SON AUTOPORTANTES:
El complemento adecuado es un TAPAJUNTAS. Los complementos adecuados son ENVOLVENTES, SOPORTES y MESAS.
=
E
* SILOS BUZONES VAN FIJADOS A PARED: * SILOS BUZONES VAN INSTALADOS EN EXTERIORES:
El complemento adecuado es un ENVOLVENTE. Los complementos adecuados son ENVOLVENTE + SOPORTES + TEJADO.
D ‘
gE===
EaS=

Paso 4 | Elige los colores que desees

Todos los modelos de buzones se ofrecen en diversos acabados. Arregui dispone de una extensa carta de colores disponible para los buzones
metalicos. Elige el color o colores que mejor se adapten a la decoracién del portal o entorno en el que instalaras los buzones.
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Guia para la eleccion de tu buzon de paqueteria

Los buzones de paqueteria son la solucién perfecta para la entrega de las compras online.

Tipo de uso

UNIVERS
DISPLAY

Compartido

1 buzdén = varios usuarios

ARREGUI

UNIVERS
EASY

I

Privativo
1 buzén =1 usuario

Para recibir...
Para paquetes XS, S, M, XL Para paquetes S
- Paquetes (max. 27,5 x 21,8 x 37,5 cm).
@ XS S M XL @
e
Canas /[ = v &
En combinacién con buzones Para correo
de correo UNIVERS tamafio DIN-A4
Sistema de Mediante c6digo Llave
talla tactil
apertura enpan
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Buzones de Paqueteria | Para viviendas, oficinas y colectividades

UNIVERS DISPLAY - Buzon de paqueteria

Los buzones UNIVERS DISPLAY son la solucién mas verstil para inteligente para
recibir los paquetes de forma segura. compartir entre

Se pueden combinar en una misma agrupacion con los buzones varios usuarios.
de correo UNIVERS.

Ventajas:

* Permite la entrega universal.
Utiliza un sistema abierto que permite al repartidor
elegir el destinatario de la lista que se le presenta. El
destinatario utiliza su cddigo personal para la recogida.

« Elimina la barrera digital.
Es f4cil de usar para todos, porque no es necesario el
uso de teléfonos moviles ni el registro previo en una
web.

* Sostenible.
Su consumo energético es muy bajo y no utiliza
recursos en internet. Al evitar las entregas fallidas
contribuye a la reduccion de la huella de carbono.

« Favorece la economia circular.
Los buzones son compartidos por los destinatarios
y utilizados por todos los repartidores, incluido el
comercio local. Las necesidades de mantenimiento
son minimas, pero ante cualquier incidencia eventual
dispone de un protocolo para el servicio técnico.

* Es accesible para personas con movilidad reducida.
Cada destinatario elige si prefiere la entrega solo en
buzones que estén por debajo de 1,4 m.

* Protege la privacidad.
Cada destinatario elige si mostrar su nombre, o solo su
piso y puerta.

* Es de libre uso.
Cada destinatario elige si acepta que le realicen
entregas en los buzones, o prefiere la entrega en mano.

* Es inteligente.
El Administrador puede solucionar problemas
practicos, como que un paquete lleve demasiado
tiempo sin recogerse, o las altas y bajas de usuarios.

 Combinable con buzones de correo Univers.
Los buzones de paqueteria Univers Display pueden
combinarse en una misma agrupacion con buzones de
correo modelo Univers, para solucionar la entrega de
paquetes y correo en una misma agrupacion.

DATOS PANTALLA PARA PANTALLA PARA
TECNICOS EXTERIOR INTERIOR
COLOR En interiores o exteriores cubiertos Ref. U4100-E u4100
. ” (en exteriores cubiertos, solo en
\/ | Blanco Colocacitn color blanco o plata para evitar Luminosidad 800 limenes 300 ldmenes
— sobrecalentamiento del sistema)
Plata Temperatura max. -20°Ca70°C -10°C a 60°C
Material Acero galvanizado )
l galvaniz Lamina de filtro UV si B
. Negro . 3 . . (ultravioleta)
texturado Alimentacién Conexion a red eléctrica 220/240V
) Sensor de temperatura )
. Antracita Humedad méx.  90% interior / sistema de Sl -
ventilacion

10
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Buzones de Paqueteria | Para viviendas, oficinas y colectividades

pisPLAY

Agrupacién de buzones de paqueteria UNVERS DISPLAY Agrupacién de buzones de paqueteria UNIVERS DISPLAY y buzones de
para instalacion a pared correo UNIVERS para instalacion a suelo, sobre zécalo
XL/U4150
UNIVERS DISPLAY ’ M/ U4130 :
Buzones de paqueteria :
S/U4120 : :
XS/U4110 _ : 600
) _ : 360 :
MODULO PANTALLA 120} @ 240 ; :
400N 400 T — ’
: 325 325
Para interior: Para exterior: Tamafio max.paquete:  Tamafio méx.paquete: Tamafo max.paquete:  Tamafio max.paquete:
Medidas en mm. U4100 U4100-E 275x98x375 275x218x375 275x338x375 275x578x375
Cuerpo y frente }
BLANCO u4101 U4101-E U411 u4121 U4131 U4151
Cuerpo y frente .
PLATA u4102 U4102-E u4112 u4122 U4132 u4152
Cuerpo y frente )
NEGRO u4104 U4104-E u4114 u4124 U4134 U4154
Cuerpo y frente ~
ANTRACITA u4106 U4106-E u4116 U4126 U4136 U4156
Cuerpo NEGRO 3475 U4105-E u4115 U4125 U4135 u4155
y frente INOX
Cuerpo y frente
CQLOR A ELEGIR  u4109 U4109-E u4119 U4129 U4139 U4159
(pég. 63)
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION GRABACION DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS ZOCALO
DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pag. 70 pag. 71 pag. 65 péag. 70
pag. 64 pag. 64
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Buzones de Paqueteria y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

UNIVERS EASY

PAQUETERIA + CORREO

ANTIVANDALICO

USO PRIVADO:

1 BUZON POR USUARIO

La solucién mas sencilla.
Cada vecino dispone de un buzon de correo y un buzén de paqueteria propio.
|deal para comunidades pequefias.

+ Uso privado:
1 buzén por usuario

« Sistema de apertura
mediante llave

COLOR @

TN
| | Blanco
o/
Plata
. Negro
texturado
. Antracita

Puerta inoxidable

satinado

Modo de uso: CARACTERISTICAS DEL BUZON DE PAQUETERIA

abierto

Modo :\3

Mientras el buzdn
permanece vacio, la
cerradura debe estar en
modo abierto.

Una vez que el repartidor
deposita un paquete y
gira el pomo para cerrar,
el buzon solo puede
abrirse mediante llave.

Antivandalico:
Acero galvanizado
de alto espesor

3 puntos
de cierre

12
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Buzones de Paqueteria y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

S + buzén correo / U2122

Tamafio méximo del paquete:
275x 218 x 375 mm

PLATA

UNIVERS EASY
Buzones de paqueteria y correo

S+ buzon correo / U2120

Medidas en mm. 82
Cuerpo y frente BLANCO u2121
Cuerpo y frente PLATA u2122
Cuerpo y frente NEGRO u2124
Cuerpo y frente ANTRACITA U2126
Cuerpo NEGRO y frente INOXIDABLE SATINADO u2125
Cuerpo y frente COLOR A ELEGIR (pag. 63) U2129

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION GRABACIL')N DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS TEJADO
DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pag. 70 pag. 71 pég. 65 pég. 73
pag. 64 pag. 64

13
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Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

UNIVERS BIGEN BUZON DE TAMANO Y

BOCA EXTRA GRANDES
Buzon de correo de gran tamaiio, idoneo para [ Norma | s aoACiDAD //ANTIVANDALIGO
espacios en los que no se pueden colocar !il ﬁ PARA SOBRES GRANDES
buzones de paqueterfa, ya que permite APERTURA v [1 Y PAQUETES FLEXIBLES
depositar pequefios paquetes flexibles. LATERAL  [EM13724

MEDIDAS CARACTERISTICAS
300x150x400 mm. « Buzén de tamafio y boca = '
extragrandes | Antivandalico:
REPUESTOS + Para sobres grandes y paquetes Acero galvanizado
flexibles de alto espesor.
Cerradura: CER05AT2CR
. ) + Recomendado para comunidades Graciasasu
Tarjetero: 100037 con poco espacio para buzones Fau disefio, no se

puede violentar la
puerta desde la
boca del buzon.

de paqueteria.

+ Ideal para exteriores: cuerpo y
puerta de acero galvanizado

—_—

COLOR @

Boca extra grande
() (256 x 40 mm.)
| | Blanco
N
Plata 150 Rampa antipesca
i =h extra larga, para
. {\t‘ei Gcr)ado (» _ evitar sustraer la

. ,_',,/""l correspondencia
. Antracita ZOO\X desde el exterior.
Puerta inoxidable ™" m Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones,

satinado grado 2 (maximo) de seguridad seglin EN-13724.

16
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ARREGUI

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

e 01
(blanco)
——————— 02
(plata)
------- 04
(negro)
------- 05
(inoxidable
satinado)

Disponible en

BATERIAS de

2,3,4y5buzones NN & @909 O 06

. (antracita)

» Mejora la
alineacion de U1050
los buzones.

g - \

» Facilita su montaje. U1040 —

o —

» Facil extraccion d_e U1030 — E—
la correspondencia o = o =
gracias a la base U1020 : 250 ¢
lisa y sin marco del : 600 = : 0o ™

g N e ——— : : | H |
buzén. : 1 50 ; 1 g I
wi| [0 =] : 0o = 2 0o =
o : — S I —
UNIVERS BIGEN ﬁ N = e =]
Boca: 256x40 400 e 400 400 e 400
Medidas en mm. 300 300 300
Cuerpo y frente BLANCO u1021 uU1031 u1041 u1051
Cuerpo y frente PLATA uU1022 uU1032 u1042 u1052
Cuerpo y frente NEGRO uU1024 U1034 u1044 u1054
Cuerpo y frente ANTRACITA U1026 U1036 U1046 u1056
Cuerpo NEGRO y frente
INOXIDABLE SATINADO u1025 u1035 u1045 uU1055
Cuerpo y frente
COLOR A ELEGIR (pag. 63) u1029 uU1039 u1049 u1059
COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION GRABACION DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS TEJADO

DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pag. 70 pag. 71 pag. 65 pag. 73

pag. 64 pag. 64
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Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

UNIVERS

@ Buropes CAPACIDAD RESISTENCIA ANTICORROSIVA

APERTURA [] Yooy

LATERAL EN13724

ANTIVANDALICO

K

T ) Ly e ¥ L., ‘- S S
¢ ¢ J i f | ] | \ | \
MEDIDAS CARACTERISTICAS
120x325x400 mm. )
Antivandalico: Muy robusto, realizado en acero galvanizado * Comodidad de uso: la

REPUESTOS de espesor reforzado. Gracias a su disefio, no se puede apertura lateral del buzon

Cerradura: CER0O5AT2CR. violentar la puerta desde la boca del buzon. facilita la retirada de la
correspondencia.

Tarjetero: TJO0037

* Ideal para exteriores:

Rampa‘extra larga cuerpo y puerta de acero
para evitar que galvanizado.
COLOR pueda sacarse el .
. contenido desde . gomblnaltJle'col? buzones
\\7/\ Blanco . Antracita Cerradura EUROLOCK de el exterior. Dieszlaaq;e eria Univers
Puerta inoxidabl 1.000 combinaciones,
Plata Saihage X grado 2 (maximo) de
. Nearo seguridad segun EN-13724.
texturado
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ARREGUI

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

e e e e e e e e - 01
i (blanco)

------ 05
(inoxidable
satinado)
—————— 02
(plata)
------ 06
(antracita)
UNIVERS
Buzonesdecorreo [ T 04
(negro)
Disponible en
BATERIAS de
2, 3,4y 5 buzones
» Mejora la
alineacién de BATERIA 5 BUZONES
i0s buzones BATERIA 4 BUZONES u30s0
» Facilita su montaje. i U3040
Facil ext i6n d BATERIG:?O%LOJZONES
» Facil extraccion de . ———
la correspondencia BATER'G:?O%ZONES o = |
gracias a la base | E 80
lisa y sin marco del g E £ 360 — |
buzén. w =] | o S| |
Boca: 256x40 W0 e 1 Ta00 e 400
Medidas en mm. 325 825
Cuerpo y frente BLANCO u3021 u3031 u3041 U3051
Cuerpo y frente PLATA U3022 U3032 u3042 U3052
Cuerpo y frente NEGRO U3024 U3034 U3044 U3054
Cuerpo y frente ANTRACITA U3026 U3036 U3046 U3056
Cuerpo NEGRO y frente 2 4
INOXIDABLE SATINADO U302 U303 U3045 U305
Cuerpoy frente U3029 U3039 U3049 U3059
COLOR A ELEGIR (p4g. 63)
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION GRABACI()N DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS ZOCALO
DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pag. 70 pag. 71 pag. 65 pag. 70
pag. 64 pag. 64
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Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

HABITAT

Norma
Europea

APERTURA
LATERAL

EN-13724

CAPACIDAD RESISTENCIA ANTICORROSIVA
[ -I ACERO INOXIDABLE ACERO

MEDIDAS

H8100: 110x375x275 mm.
H8300: 110x260x380 mm.

REPUESTOS
Cerradura: CERO5AT0CR.

Tarjetero: TJO0029

COLOR @

A elegir en pag. 63

CARACTERISTICAS

Frente de acero
galvanizado o
acero inoxidable

: L

D) [ meou §

Cuerpo de acero
lacado o acero
inoxidable

Tapa de boca de aluminio
0 acero inoxidable

Cerradura EUROLOCK de 1.000
combinaciones, grado 2 (mdximo)
de seguridad segutin EN-13724.

20

Antivandalico:
puerta robusta de
1 mm. de espesor.

Rampa antipesca,
para evitar sustraer
la correspondencia

desde el exterior.

+ Comodidad de uso:

la apertura lateral del
buzén facilita la retirada de
la correspondencia.

* Versatil:

» Con alturade 110
mm, permite realizar
agrupaciones de gran
nuimero de buzones en
un espacio reducido.



Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022 \QQEGU'

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

-- 05 ----- I

(inoxidable

satinado) :)

I 06 JER——
(antracita)

H8100 H8300
Capacidad: A4 Capacidad: A4
Boca: 325x30 Boca: 230x30
— i 110
HABITAT E
Medidas en mm. 375 """""" s
Cuerpo negro y puerta de acero BLANCO H8100-01 H8300-01
Cuerpo negro y puerta de acero ANTRACITA H8100-06 H8300-06
Cuerpo negro y puerta de acero PLATA H8100-02 H8300-02
Cuerpo negro y puerta de acero NEGRO H8100-04 H8300-04
Cuerpo negro y frente de acero INOXIDABLE SATINADO H8100-05 H8300-05
Cuerpo y frente de acero INOXIDABLE SATINADO H8100-07 H8300-07
Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pag. 63) H8100-09 H8300-09

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION GRABACION DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS BANDEJAS TEJADO
DE BUZONES AGRUPACION pég. 66 pég. 68 /69 pag. 71 pag. 65 pag. 72 pag. 73
pag. 64 pag. 64
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Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

MILENIO

Birones CAPACIDAD
@ RESISTENCIA ANTICORROSIVA
APERTURA EN-13724 L, L, @ @ @ @ @ @ @
LATERAL H4500 / H4600 H4400  H4500 / H4600 ALUMINIO ACERO
e
=
'. " ™ o BB
o e o) el 15pe
= . | .
| a - :
] W= i — - =
5 el T o
A T w . B -
A M) -2—_"--#;&] — 3
W il . -JI'E" B
) -"‘-—-.._____‘_ bt o
T _
MEDIDAS CARACTERISTICAS

H4400: 135x250x270 mm.
H4500: 135x345x270 mm.
H4600: 135x250x365 mm.

REPUESTOS

Cerradura: CEROTAO5CR.
Tarjetero: TJO0001

COLOR @

A elegir en pag. 63

Frente de
aluminio

Cuerpo de acero

Antivandalico: gracias a
su disefio, no se puede
violentar la puerta desde
la boca del buzén

0 aluminio
color negro

3 f ua:ou_-]

Cerradura Grado 1 segun

normativa EN-13724

Rampa antipesca

22

Comodidad de uso: |a
apertura lateral del buzdn
facilita la retirada de la
correspondencia.

Ideal para exteriores: el
frontal es de aluminio y

el cuerpo puede ser de
aluminio o de acero lacado.

+ Elmodelo 100% aluminio

estd especialmente
indicado para exteriores y
entornos himedos.



Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022 \??EGU'

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

R 1 1 [,
(blanco)
e~ 06 - ————— -
(antracita)
e 04 ———————
(negro)
N - — — 02 ________
(anodizado
plata)

. . Bateria de 2 alturas Bateria de 3 alturas Bateria de 4 alturas Bateria de 5 alturas
Disponible en . .
BATERIAS de . = =
2,3, 4y 5 buzones = = = =

: : H [ w!

- : H H : M~ i
»Mejora la ) ) = = Qi = o b= O o 5=

. -2 i ; 0 Il w0 S : H
alineacion de ol = o b= Q= SH = = Lo pye = =

los buzones S e = = = = = = =
»Facilit? su 250 ,,,,,,,, 345 ,,,,,,,,,,,,,, 250 ........ 345 250 ........ 345 250 ............. 345 .......

montaje.

- o H4400-G2 H4500-G2 H4400-G3 H4500-G3 H4400-G4 H4500-G4 H4400-G5 H4500-G5
»Facil extraccion Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270
dela . H4600-G2 H4600-G3 H4600-G4 H4600-G5

correspondencia Fondo 365 Fondo 365 Fondo 365 Fondo 365

gracias a la base

lisa y sin marco H4400 H4500 H4600

del buzén. Capacidad: A5 Capacidad: A4 Capacidad: A4

Boca: 230x30 Boca: 325x30 Boca: 230x30

MILENIO

Medidas en mm.

Puerta de aluminio BLANCO
Puerta de aluminio ANTRACITA
Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA

Puerta de aluminio NEGRO _
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pag. 63)

OPCION TODO ALUMINIO

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION GRABACION DE ENVOLVENTES | SOPORTES MESA TAPAJUNTAS BANDEJAS PANEL DE TEJADO
DE BUZONES AGRUPACION pég. 66 pég. 68/ 69 pag. 71 pég. 65 pég. 72 ANUNCIOS pag. 73
pag. 64 pag. 64 pag. 73
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Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

Buropes CAPACIDAD )
@ RESISTENCIA ANTICORROSIVA ANT"\/ANDAL'CO
=[] ’

APERTURA ENTS724
LATERAL  H2100/H2200  H2000  H2100/H2200

=

MEDIDAS CARACTERISTICAS

H2000: 135x250x270 mm.

H2100: 135x345x270 mm. Frente de acero | Cuerpo de acero Antivandalico: gracias a
H2200: 135x250x365 mm. galvanizado o color negro su disefio, no se puede

acero inoxidable violentar la puerta desde la

boca del buzén

REPUESTOS
Cerradura: CEROTAQ5CR.

Tarjetero: TJO0004

COLOR @ Cerradura Grado 1

A e|egil’ en pég 63 Segl]n normativa EN-13724 Rampa antipesca

Comodidad de uso:
la apertura lateral
del buzon facilita

la retirada de la
correspondencia.
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Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

———————— 05
(inoxidable
satinado)

———————— 06
(antracita)

J

H2000 (capacidad A5)
H2200 (capacidad A4)

. . Bateria de 2 alturas Bateria de 3 alturas Bateria de 4 alturas Bateria de 5 alturas
Disponible en ; :
BATERIAS de ) = =
2,3, 4y 5 buzones = = = =

: é : g 2
»Mejora la : ) = il = Qi =| ol = ©il = Gil =
N oA H H Lo wi o N H

alineacion de ol =] ol = Qb =S = e =] Pk = L = L =

~: = : <~ H :

los buzones N =] YR = S = R = = . —— T = T =
»Facilita su 250 7 345 250 3457 250 345 250 305

montaje. H2000-G2  H2100-G2 H2000-G3  H2100-G3 H2000-G4  H2100-G4 H2000-G5 H2100-G5
»Facil extraccion Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270 Fondo 270

dela H2200-G2 H2200-G3 H2200-G4 H2200-G5

correspondencia Fondo 365 Fondo 365 Fondo 365 Fondo 365

gracias a la base

lisa y sin marco H2000 H2100 H2200

del buzon.

INFINITY
Medidas en mm.

Capacidad: A5
Boca: 230x30

Capacidad: A4
Boca: 325x30

Capacidad: A4
Boca: 230x30

Puerta de acero BLANCO

Puerta de acero ANTRACITA

Puerta de acero PLATA

Puerta de acero NEGRO

Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63)

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION GRABACION DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS BANDEJAS PANEL DE TEJADO
DE BUZONES AGRUPACION pég. 66 pag.68/69 | pag. 71 pég. 65 pég. 72 ANUNCIOS pag. 73
pag. 64 pag. 64 pag. 73
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\Q?EGU| Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

TECNUM

.l Buropes CAPACIDAD RESISTENCIA ANTICORROSIVA /- ANTIVANDALICO
APERTURA E.N_1 3724 [-|

HACIA ARRIBA

_1%@__%_ﬁl '

MEDIDAS CARACTERISTICAS

H4300: 125x385x265 mm. . -
Antivandalico:

Frente de Cuerpo de .
aluminio aluminio gran robustez y seguridad. « Durabilidad: de
color negro Puerta de 2 mm. de espesor. apertura hacia arriba,

alarga la vida util del
buzdn.

REPUESTOS
Cerradura: CER0085.

Tarjetero: TJO0007

Ideal para exteriores:
con cuerpo y

frente fabricados

en aluminio, estd

Cerradura especialmente
@ Grado 1 segun Marco ABS que indicado para
normativa garantiza una exteriores y entornos
COLOR EN-13724 larga durabilidad - htimedos. ’
A elegir en pag. 63 Rampa antipesca
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Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

o

o —————

| RREGUI .'- T

TECNUM
Boca: 325x30
Medidas en mm.

————— 02
(anodizado
plata)

H4300
Capacidad: A4

ARREGUI

Puerta de aluminio NEGRO H4300-04

Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA H4300-02

COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION GRABACI()N DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS TEJADO
DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pég. 68/ 69 pag.71 pag. 65 pég. 73
pag. 64 pag. 64
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Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

FRONT

.l CAPACIDAD

APERTURA
HACIA ARRIBA

MEDIDAS CARACTERISTICAS

H1630: 325x380x270 mm. (baterfa 3)
H1640: 425x380x270 mm. (baterfa 4)

+ Confidencialidad: la tapa de
H1650: 525x380x270 mm. (baterfa 5)

: boca permanece cerrada por la
= [ accién de un muelle que confiere

Cuerpoy = —— -1
puerta de acero = 3 una total confidencialidad de la

REPUESTOS lacado o acero correspondencia‘
Cerradura: CEROTAT5CR inoxidable —— + Comodidad de uso: la tapa de

. ) C 3 boca se abre hacia el interior, por
Tarjetero: 1JO0006. . lo que es muy cdmodo a la hora
| — — de introducir correspondencia.

Cerradura Grado 1
COLOR segun normativa
EN-13724

A elegir en pag. 63

L5

Fod |
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ARREGUI

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

----06
(cuerpoy
puerta negra)

(cuerpoy
puerta plata)

—————— 04 -----07
(cuerpo ntegro (cugrpqc)j/ %Lljerta
Yy puerta Inoxiaable
inoxidable satinado)
satinado)
Disponible en
BATERIAS de
3, 4y 5 buzones
H1630 H1640 H1650
» Mejora la alineacion — . .
de los buzones = | 395 % ﬁ
» Facilita su montaje == —= || ¥ = 525
380 ............ 570 . E
FRONT B wo E
0car e T -
Medidas en mm. 330x24 380 270
Cuerpo y puerta de acero NEGRO H1630-06 H1640-06 H1650-06
Cuerpo y puerta de acero PLATA H1630-02 H1640-02 H1650-02
Cuerpo y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H1630-07 H1640-07 H1650-07
Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H1630-04 H1640-04 H1650-04
Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H1630-09 H1640-09 H1650-09
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION GRABACION DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS BANDEJAS PANEL DE
DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pég. 68/ 69 pag. 71 pég. 65 pag. 72 ANUNCIOS
pag. 64 pag. 64 pag. 73
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Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

FUTURE ANTIVANDALICO
. CAPACIDAD TR
&l

APERTURA
HACIA ARRIBA H3400  H3500/H3600

MEDIDAS CARACTERISTICAS Durabilidad: de apertura hacia arriba,
H3400: 120x240x250 mm. Frente de acero Cuerpo de alarga la \{|(.ja gt|l del buzon.
H3500: 120x345x250 mm. lacado o acero | acero lacado Antivandalico: puerta de T mm de espesor y

forma curva que acentua la robustez. Sistema

H3600: 120x240x350 mm. inoxidable . ) X . '
de giro mediante varilla de alta resistencia.

REPUESTOS [
Cerradura: CER0TBO2CR. l R ||
LARESUN
Tarjetero: bt e L=
H3400 y H3600 TUO0004
H3500: TJO0002 Cerradura Comodidad de uso:
Grado 1 segun incorpora un muelle
normativa que mantiene la puerta
COLOR EN-13724 levantada para facilitar
' ’ la recogida de la
A elegir en pag. 63 correspondencia.

30



Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

ARREGUI

—_ - - 'I'I ______
(inoxidable
espejo)
B --10 ------
(blanco)
--06 ----= =
(antracita)
- 04 ______
(plata)
H3400 (capacidad A5)
H3600 (capacidad A4)
H3400 H3500 H3600
Capacidad: A5 Capacidad: A4 Capacidad: A4
Boca: 224x25 Boca: 320x25 Boca: 224x25
120 ) 1120 1120
FUTURE ANTIVANDALICO o ° o
ST L 250 e 250 e 350
Medidas en mm. 240 345 240
Cuerpo y puerta de acero BLANCO H3400-10 H3500-10 H3600-10
Cuerpo y puerta de acero ANTRACITA H3400-06 H3500-06 H3600-06
Cuerpo y puerta de acero PLATA H3400-04 H3500-04 H3600-04
Cuerpo de ACERO PLATA y puerta
de ACERO INOXIDABLE ESPEJO H3400-11 H3500-11 H3600-T1
Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H3400-09 H3500-09 H3600-09
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION GRABACION DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS BANDEJAS PANEL DE
DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pag. 68 /69 pag. 71 pag. 65 pag. 72 ANUNCIOS
pag. 64 pag. 64 pag. 73
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Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

ADAPTA

APERTURA
HACIA ARRIBA H3700

s

MEDIDAS

H3700: 240x110x250 mm.
H3800: 345x110x250 mm.
H3900: 240x110x350 mm.

REPUESTOS
Cerradura: CER01B02CR.
Tarjetero: TJO0004

COLOR @

A elegir en pag. 63

NUEVO
FONDO
350 mm

CARACTERISTICAS
Frente de acero lacado + Ideal para reposiciones: su reducida
0 acero inoxidable altura se adapta al espacio ocupado
Puerta robusta de por cualquier buzon.

1 mm. de espesor « Durabilidad: de apertura hacia arriba,

alarga la vida util del buzon.

Cerradura Grado 1
segun normativa Cuerpo de
EN-13724 acero negro
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Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

[ 05 [
(inoxidable
satinado)
-_-- 04 - — - -
(antracita)
-2 ----
(plata)
N
(nécar)
H3700 H3800
. . Bateria de 2 alturas Bateria de 3 alturas Bateria de 4 alturas Bateria de 5 alturas
Disponible en . .
BATERIAS de : = =
2, 3,4y 5 buzones = A O§ pp =
: o
» Mejora la : = 0 = Q =1 0 = Wil o= o =
o oz H o < I H
alineacion de = = = 9 ,— s Y[ = = =
los buzones. N = — = . = =] i .= = . =
~ Facilita su 240 ............. 345 240 ........ 345 240 """ RETrr 345 240 """ feeasene 345 .......
montaje.
) H3720 H3820 H3730 H3830 H3740 H3840 H3750 H3850
» Facil extraccion Fondo 250 Fondo 250 Fondo 250 Fondo 250 Fondo 250 Fondo 250 Fondo 250 Fondo 250
dela H3920 H3930 H3940 H3950
correspondencia Fondo 350 Fondo 350 Fondo 350 Fondo 350
gracias a la base
lisay Sin marco H3700 H3800 H3900
del buzon. Capacidad: Ab Capacidad: A4 Capacidad: A4
Boca: 237x20 Boca: 341x20 Boca: 237x20
ADAPTA T 080 : -
Medidas en mm. 240 T 25 345 Sag T -

Puerta de acero ANTRACITA

Puerta de acero PLATA

Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63)

COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION GRABACION DE

\ ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS
DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pag. 68/ 69 pag. 71 pag. 65
pag. 64 pag. 64
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Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

MIRA FLAT

CAPACIDAD

< ) ()

APERTURA
HACIA ARRIBA HF8700  HF8800/HF8900

MEDIDAS CARACTERISTICAS

HF8700: 120x240x250 mm. rente d acad o ’

HF8800: 120x345x250 mm. rente de acero lacado uerpo de
0 acero inoxidable acero negro

HF8900: 120x240x350 mm.

REPUESTOS
Cerradura: CER01B02CR.

Tarjetero:
HF8700 y HF8900 TJO0004
HF8800: TJO0002

COLOR @ Cerradura Grado 1
segun normativa

A elegir en pag. 63 EN-13724

* Durabilidad: de apertura hacia
arriba, alarga la vida Util del buzén.
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Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

(inoxidable
satinado)

(blanco)

(antracita)

HF8700 (capacidad A5) HF8800
HF8900 (capacidad A4)

HF8700 HF8800 HF8900
Capacidad: A5 Capacidad: A4 Capacidad: A4
Boca: 224x25 Boca: 329x25 Boca: 224x25

f120
MIRA FLAT '

Medidas en mm.

Puerta de acero BLANCO HF8700-01 HF8800-01 HF8900-01
Puerta de acero ANTRACITA HF8700-06 HF8800-06 HF8900-06
Puerta de acero PLATA HF8700-02 HF8800-02 HF8900-02
Puerta de acero NEGRO HF8700-04 HF8800-04 HF8900-04
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO HF8700-05 HF8800-05 HF8900-05
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) HF8700-09 HF8800-09 HF8900-09

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION GRABACI()N DE ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS BANDEJAS PANEL DE
DE BUZONES AGRUPACION pag. 66 pag. 68 /69 pag. 71 pag. 65 pag. 72 ANUNCIOS
pag. 64 pag. 64 pag. 73
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Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

HABITAT

@ Buropes CAPACIDAD RESISTENCIA ANTICORROSIVA
e | ("] UOOE @EE
LATERAL ACERO INOXIDABLE ACERO

MEDIDAS CARACTERISTICAS
330x260x100 mm. + Comodidad de uso: la apertura lateral del buzén facilita
|a retirada de la correspondencia.
Tapa de boca de A A
: aluminio o acero inox Rampa antipesca, para evitar sustraer

la correspondencia desde el exterior.

Puerta de acero
galvanizado o
acero inox

REPUESTOS @
Cerradura: CERO5AT0CR.

Tarjetero: TJ0O0029.

Cuerpo de acero
lacado o acero inox

Antivandalico:
COLOR Cerradura EUROLOCK de 1.000 puerta robusta de
combinaciones, grado 2 (maximo) 1 mm. de espesor.

A elegir en pag. 63 de seguridad segun EN-13724.

36



Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

(1) I
(blanco)

05 —-—~---
(inoxidable
satinado)

06 -----
(antracita)

ARREGUI

V8700
V8700
Capacidad: A4
—— .
£330
HABITAT :
Boca: 230x30 L
Medidas en mm. 260 ........ 100
Cuerpo y puerta de acero BLANCO V8700-01
Cuerpo y puerta de acero ANTRACITA V8700-06
Cuerpo y puerta de acero PLATA V8700-02
Cuerpo y puerta de acero NEGRO V8700-04
Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V8700-05
Cuerpo y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V8700-07
Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) V8700-09
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION DE BUZONES GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES SOPORTES TAPAJUNTAS TEJADO
pag. 64 pag. 64 pag. 66 pag. 68/ 69 pag. 65 pag. 73
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Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

MILENIO

@ Buropes CAPACIDAD  RESISTENCIA ANTICORROSIVA
APERTURA - [-| @ @ @
LATERAL EN-13724

o
1
14
o
o
o
T
[a)
(7]
w
2
o
N
=)
[

MEDIDAS CARACTERISTICAS

Rampa antipesca

» Comodidad de uso:
la apertura lateral del
buzén facilita la retirada
de la correspondencia.

V4000: 285x345x110 mm. Frente de aluminio

Cuerpo de acero
de color negro

* Ideal para exteriores:
el frontal es de aluminio
y el cuerpo puede ser de
de aluminio o de acero

REPUESTOS
Cerradura: CEROTAO5CR.

Tarjetero: TJO0O0O1. o lacado.
9 | a4
+ Elmodelo 100% aluminio
Antivandalico: gracias a estd especialmente
su disefio, no se puede indicado para exteriores y
COLOR Cerradura Grado 1 segun violentar la puerta desde entornos himedos.
A elegir en pag. 63 normativa EN-13724 la boca del buzén
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Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

ACCESORIO SALVACARTAS C-016

—\ [

Soporte de acero galvanizado que se adapta ala
puerta para evitar que la correspondencia se caiga al abrir el buzén.

V4000

- 01
(blanco)

- 06
(antracita)

- 02

(anodizado

plata)

- 04
(negro)

Capacidad: A4

i 085

ARREGUI

MILENIO
Boca:325x30 T 110
Medidas en mm. 345
Puerta de aluminio BLANCO V4000-01
Puerta de aluminio ANTRACITA V4000-06
Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA V4000-02
Puerta de aluminio NEGRO V4000-04
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pag. 63) V4000-09
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION DE BUZONES GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES TAPAJUNTAS TEJADO
pag. 64 pag. 64 pag. 66 pag. 65 pag. 73
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Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

INFINITY

@ Buropes CAPACIDAD RESISTENCIA ANTICORROSIVA ANT"\’ANDA“CO
/

APERTURA . [ -I C : :

LATERAL ENTS724

S
—
(S
-
B
=
iy
L)
==
=%
-
-
=
1]
e |
m
s
=
==
=3
=
e
=
o

MEDIDAS CARACTERISTICAS
V2300: 285x345%x110 mm. Frente de acero Cuerpo de Rampa antipesca
galvanizado o acero color
acero inox negro

REPUESTOS
Cerradura: CEROTAO5CR.

Tarjetero: TJO0004.

Comodidad de uso:
la apertura lateral
del buzén facilita
laretirada de la

correspondencia.
Antivandalico: gracias a
COLOR su disefio, no se puede
Cerradura Grado 1 segun violentar la puerta desde
A elegir en pag. 63 normativa EN-13724 la boca del buzén
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Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

ACCESORIO SALVACARTAS C-016

1

Soporte de acero galvanizado que se adapta a la
puerta para evitar que la correspondencia se caiga al abrir el buzén.

V2300

——————— 05

------- 06
(antracita)

Capacidad: A4

ARREGUI

o | |izss
INFINITY :
Boca: 325x30 \ o
Medidas en mm. 345 h
Puerta de acero BLANCO V2300-01
Puerta de acero ANTRACITA V2300-06
Puerta de acero PLATA V2300-02
Puerta de acero NEGRO V2300-04
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V2300-05
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) V2300-09
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION DE BUZONES GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES SOPORTES TAPAJUNTAS TEJADO
pag. 64 pag. 64 pag. 66 pag. 68/ 69 pag. 65 pag. 73
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Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

LIBRO

@ Buropes CAPACIDAD
APERTURA . [ 1

LATERAL ENT3724

MEDIDAS

V1130: 400x270x300 mm. (bateria 3)
V1140: 400x355x300 mm. (bateria 4)
V1150: 400x435x300 mm. (bateria 5)

REPUESTOS
Cerradura: CEROTAO5CR.

Tarjetero: TJO0006.

COLOR @

A elegir en pag. 63

ANTIVANDALICO

CARACTERISTICAS

Cuerpoy
puerta de
acero lacado
0 acero
inoxidable

Cerradura
Grado 1 segun
normativa
EN-13724

42

+ Antivandalico: el disefio del frente del buzdn evita
que la puerta pueda ser violentada desde el exterior.

+ Comodidad de uso: la ubicacion de la boca en la
parte superior permite depositar la correspondencia
de manera cémoda y rapida. Apertura lateral
para mayor comodidad en la retirada de
correspondencia.

* Opcion de fabricacion a medida: con un minimo de
6y un méaximo de 23 buzones, es posible fabricarlos
en un solo blogue evitando la duplicidad de
paredes.

(o o o e Ver tabla
de medidas
(pag. 93)
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Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

A

(= (=

'-:I "" "'-‘ .'5-‘:'

————— 06 - --- 02
(cuerpoy (cuerpoy
puerta negra) puerta plata)
— 1 &) -
[ o ;

T v 04 --- 07
cuerpo negro
y puerta d (cuerpoy puerta
inoxidable inoxidable
satinado) satinado)
= = |
Disponible en
BATERIAS de
3,4y 5 buzones
» Mejora la alineacion V1130 V1140 V1150
de los buzones. Capacidad: A4 Capacidad: A4 Capacidad: A4
» Facilita su montaje. C;D = e e e
1400 ol o | 400 e o |- |- £ 400
LIBRO
Boca:250x30 SU300 0 e .-"'355 .......................
Medidas en mm. 270 300 435 300
Cuerpo y puerta de acero NEGRO V1130-06 V1140-06 V1150-06
Cuerpo y puerta de acero PLATA V1130-02 V1140-02 V1150-02
Cuerpo y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V1130-07 V1140-07 V1150-07
Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V1130-04 V1140-04 V1150-04
Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) V1130-09 V1140-09 V1150-09

Opcidn fabricacion a medida (6 a 23 buzones)

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION MESA
DE BUZONES pag. 71
pag. 64
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Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

FRONT

GRAN
CAPACIDAD
APERTURA

LATERAL

o)
w
4
o
o)
o
w
[a)
%)
w
2
)
N
=)
)

MEDIDAS CARACTERISTICAS
V1630: 400x270x320 mm. (bateria 3) « Confidencialidad: la tapa de boca permanece
: ' . 1 cerrada por la accién de un muelle que confiere
xl ggg 388&22@%8 mm ggi:,: g; una total confidencialidad de la correspondencia.
: : Cuerpoy

puerta de acero + Comodidad de uso: |a tapa de boca se abre

lacado o acero hacia el interior, por lo que es muy cémodo a

EEPUESTOEEROWO inoxidable la hora de introducir correspondencia.
erradura: .
) * Opcién de fabricacion a medida: con un

Tarjetero: TJO0006. minimo de 6 y un maximo de 25 buzones,

Cerradura es posible fabricarlos en un solo blogue

S(;?En%giviegun evitando la duplicidad de paredes.

EN-13724

Ver tabla

COLOR e T T T e e e e e de medidas

A elegir en pag. 63

44




Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022 \QQEGU'

Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

I~ AlE '1
& =) &)
---06 - ---02
(CLiel'pO y ) (cuerpoy
uerta negra
p g L U U puerta plata)
L T R aras
Ll L] - - - -
- S i
&) - =
---04
(cuerpo negro 1 ---07
y puerta (cuerpo y puerta
inoxidable inoxidable
satinado) \_J et bt satinado)
NTRCAE i gt ]
" o N w
Disponible en
BATERIAS de
3,4y 5 buzones
» Mejora la alineacién V1630 V1640 V1650
de los buzones. Capacidad: A4 Capacidad: A4 Capacidad: A4
» Facilita su montaje.
HOH OH 400 OH OH OH OH 400
FRONT : ;
Medidas en mm. 270 320 355 320
Cuerpo y puerta de acero NEGRO V1630-06 V1640-06 V1650-06
Cuerpo y puerta de acero PLATA V1630-02 V1640-02 V1650-02
Cuerpo y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V1630-07 V1640-07 V1650-07
Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V1630-04 V1640-04 V1650-04
Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) V1630-09 V1640-09 V1650-09
Opcidn fabricacion a medida (6 a 25 buzones)
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION ENVOLVENTES SOPORTES MESA TAPAJUNTAS
DE BUZONES pag. 66 pag. 68 /69 pag. 71 pag. 65
pag. 64
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Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

FUTURE

ﬁl CAPACIDAD
APERTURA

HACIA ABAJO

ANTIVANDALICO

K

MEDIDAS CARACTERISTICAS
V1000: 302x242x110 mm.

Cerradura Grado 1 segun

normativa EN-13724  Fécil insercion de
correspondencia
por la orientacion
de laboca a 35°

REPUESTOS
Cerradura: CER01C04CR.

Antivandalico: puerta
robusta de acero de 1 mm

Tarjetero: TJO0002..
de espesor y cierre central. Rampa
Gracias a su disefio, nose  antipesca

COLOR @ :
puede violentar la puerta

A elegir en pag. 63 Cuerpo de acero negro desde la boca del buzén
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Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

----- 05

----- 06

V1000
Capacidad: A4

FUTURE
Boca: 221x25
Medidas en mm.

Puerta de acero PLATA V1000-02
Puerta de acero ANTRACITA V1000-06
Puerta de acero NEGRO V1000-04
Puerta de acero NACAR V1000-27
Puerta de acero INOXIDABLE ESPEJO V1000-05
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) V1000-09

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION
DE BUZONES
pag. 64
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Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

MIRA

ANTIVANDALICO
ﬁl CAPACIDAD \V;
APERTURA

HACIA ABAJO

MEDIDAS CARACTERISTICAS Antivandalico: gracias a su disefio,
370x260x90 mm. Cerradura Grado 1 segin no se puede violentar la puerta

normativa EN-13724 desde la boca del buzon

REPUESTOS
Cerradura: CER0070.

Tarjetero: TJ0O0023. Cuerpo .
de acero ‘S
Frente de ?

acero o i
acero inox j’
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Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

---- 05
(inoxidable satinado)

---- 0
(blanco)
---- 02
(plata)
V1300
Capacidad: A4
MIRA
Boca: 236x35
Medidas en mm.
Cuerpo y puerta acero BLANCO V1300-01
Cuerpo y puerta acero PLATA V1300-02
Cuerpo negro y puerta acero INOXIDABLE SATINADO V1300-05
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION DE BUZONES GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES TAPAJUNTAS
pag. 64 pag. 64 pag. 66 pag. 65

49



ARREGUI

Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

BCP de apertura

centralizada

RESISTENCIA
@ ANTICORROSIVA
OLOICAC)

APERTURA
LATERAL ACERO

CARACTERISTICAS

Cuerpo y marco frontal de acero
con tratamiento anticorrosivo de
cataforesis

Puerta de aluminio

Cerradura
Grado 1 segun
normativa
EN-13724

Antivandalico: al no disponer

de tapa de boca evita actos de
vandalismo asi como la introduccidn
de publicidad no deseada.

Diseno: Especialmente disefiado
como solucién para la entrega de
los envios postales en entornos
diseminados. Permite su colocacion
en espacios reducidos.

+ Disponibles en agrupaciones de
24, 36y 48 casilleros.

* Apertura: La apertura total de la
puerta central facilita a los carteros
el reparto de la correspondencia.
Dispone de cerradura central con
llave de puntos no duplicable.

* Los casilleros van numerados y
el tarjetero con el nombre de los
vecinos esta en el interior.

REPUESTOS

+ Cerradura puertas individuales:
CEROTAQ02CR.

+ Cerradura puerta central:
CER0052-V2.

* Ideales para su colocacion en exterior.

* Gran resistencia a la corrosion: con tratamiento
de cataforesis y puertas de aluminio.

I

som e ® % o= oe s s A
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|_'lll|-1ll|_l

| e

De acuerdo al Decreto ley del 20 de Abril del 2007 los entornos calificados como “especiales”
siendo este el caso de viviendas aisladas o entornos diseminados, entornos de gran desarrollo
de construccion y minima densidad de poblacién, urbanizaciones, mercados, etc. estan
obligados a instalar Buzones Concentrados Pluridomiciliarios para poder seguir recibiendo la

correspondencia.

m

Extras:

Incluye rotulacion exterior de la
direccion y casillero opcional para
devoluciones de correo.

URBANIZACION SOL

L]
o

Disponible con tejado para
resquardarlo de la lluvia.

Posibilidad de puertas individuales
con ranura y tapa de boca.

50

El tarjetero se aloja en el interior del casillero
ofreciendo méxima confidencialidad.

La apertura total de la puerta central facilita a
los carteros el reparto de la correspondencia.
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ARREGUI

Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

BCP24 BCP24 CASILLERO medidas en mm.
24 casillas 24 casillas
LT RC W con soportes -
. y tejado
1785 1185 50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 422°
840
S SOPORTE SOPORTE TEJADO
SEEB)I? y puerta de color BCP24 BCP24R URSP1 URSP2 TEBCP24V
Soporte 1,6m para Soporte 2m para
Cuerpoy puerta de color |~ BCP24G = BCP24GR atornillar al suelo enterrar en el suelo TEBCP24AV
ANTRACITA
BCP36 BCP36 CASILLERO medidas en mm.
36 casillas con 36 casillas
soportes 'y -
tejado
3 80 |
1785 1185 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 422 N
1098 998
B SOPORTE SOPORTE TEJADO
\(;Egg)é) y puerta de color BCP36 BCP36R URSP1 URSP2 TEBCP36V
Sopor_te 1,5m para Soporte 2m para
Cuerpo y puerta de color BCP36G BCP36GR atornillar al suelo enterrar en el suelo TEBCP36AV
ANTRACITA
BCP48 BCP48 CASILLERO medidas en mm.
48 casillas con 48 casillas
soportes y
tejado
1785 1185
"""""" 1356 400
SRS | e SOPORTE SOPORTE TEJADO
SEE%JE y puerta de color BCP48 BCP48R URSP1 URSP2 TEBCP48V
Soporlte 1,6m para Soporte 2m para
Cuerpoy puerta de color |~ BCP48G = BCP48GR atornillar al suelo enterrar en el suelo TEBCP48AV

ANTRACITA
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Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

AGRO

o RESISTENCIA
fuopea |  CAPACIDAD  ANTICORROSIVA

APERTURA [-I @ @ @

LATERAL EN-13724 ACERO

CARACTERISTICAS

Cerradura Grado 1
segun normativa
EN-13724

Acero galvanizado

« Disefo: Especialmente disefiado
como solucion para la entrega de
los envios postales en entornos
diseminados. Adecuado para
espacios reducidos.

El modelo AGRO esta
compuesto por buzones de
correo + envolvente + tejado
y un soporte opcional

REPUESTOS
+ Cerradura: CEROTAQ5CR.
+ Tarjetero: TJO0001.

AGRO
Boca: 230x30
Medidas en mm.

Ref. BP106 BP112
CUERPO Y PUERTA COLOR VERDE Tk :
CON TEJADO A DOS AGUAS 510} |gg‘ 9201
el
425" 50
425"

Soporte verde para atornillar a suelo 0,80 m.: C-460BG-VR
Soporte verde para enterrar en suelo T m.: C-460BG-VR-E
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Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

URBIS

o RESISTENCIA
fuopea |  CAPACIDAD  ANTICORROSIVA

APERTURA [-I @ @ @

LATERAL EN-13724 ACERO

CARACTERISTICAS

Cerradura Grado 1
segun normativa
EN-13724

Acero galvanizado

+ Diseo: Especialmente disefiado
como solucion para la entrega de
los envios postales en entornos
diseminados. Adecuado para
espacios reducidos.

El modelo URBIS esta
compuesto por buzones de
correo + envolvente + tejado
y un soporte opcional

REPUESTOS
+ Cerradura: CEROTAQ5CR.
+ Tarjetero: TJO0001.

URBIS
Boca: 230x30
Medidas en mm.

Ref. BP306 BP312
CUERPO Y PUERTA COLOR ARENA | =k
VOLCANICA CON TEJADO A UN AGUA 530; lgg 935, | =5
== ==
46010 AN =1
460670

Soporte arena volcdnica para atornillar a suelo 0,80 m.: C-460BG-22
Soporte arena volcdnica para enterrar en suelo 1 m.: C-460BG-22-E
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Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

U N I K [1] Garantiza la seguridad del edificio, evitando el acceso de personas
ajenas a la comunidad.

@ E'ﬂ?gg’:a CAPACIDAD RESISTENCIA ANTICORROSIVA

AvErmu [1 Yy ©UUW

LATERAL EN-13724 ACERO ALUMINIO / ACERO INOX

MEDIDAS
H5000: 110x250x250 mm.

CARACTERISTICAS

« Material: panel exterior de acero
galvanizado, aluminio anodizado
0 acero inoxidable satinado.
Agrupacion interior de buzones en
acero lacado.

o)
w
4
o
o)
o
w
[a)
%)
w
2
)
N
=)
)

« Disefio: los cuerpos de los buzones
tienen forma en Z para impedir la
extraccion ilicita de correspondencia
desde el exterior; ademas, asi ocupan
menos espacio en el interior del
edificio.

* Cerradura: cerradura EUROLOCK
de 500 combinaciones, grado 2
(méaximo) de seguridad segun
EN-13724.

« Identificacién: para mantener la o
privacidad de los usuarios, las E E
viseras se identifican con grabacion SIS
ldser (incluido en el precio). Las
puertas disponen de tarjetero para su
identificacion.

250

+ Configuracion: maximo nimero
de buzones recomendado por
agrupacion (8 filas x 7 columnas).
Consultar otras configuraciones.

+ Panel a medida: posibilidad de
ajustar las dimensiones del panel
exterior a las dimensiones del hueco
donde vaya a colocarse los buzones.

REPUESTOS
+ Cerradura: CER05AT0CR.

+ Tarjetero: TJO00029-2.

\4 P Lacorrespondencia
COLOR se introduce desde el

exterior y se recoge en
+ Aelegiren pag. 63 el interior, evitando la
entrada de personas
ajenas a la comunidad.
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o)
1
14
[
o)
o
1Y
[a)
%)
w
2
)
N
)
[

Detalle de la vista desde el exterior del portal.
il e ¥ |
| Hn& ! TT.}

|\

Detalle de la vista desde el interior del portal, con envolvente especial a medida.

H5000
Capacidad: A4

UNIK
Boca: 230x30
Medidas en mm.

Panel de ALUMINIO ANODIZADO plata y buzones acero PLATA H5000-02
Panel de ACERO INOXIDABLE y buzones acero PLATA H5000-05
Panel y buzones de ACERO PLATA H5000-12
Panel y buzones de ACERO COLOR A ELEGIR (pag. 63) H5000-09

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION DE BUZONES
pag. 64
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Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

EVOLUTION DOBLE

APERTURA
LATERAL

RESISTENCIA
CAPACIDAD ANTICORROSIVA

MEDIDAS
H4750: 120x240x250 mm.

CARACTERISTICAS » - - o

(blanco)
Cuerpo y puerta de acero
galvanizado de gran robustez
y resistencia al exterior
---- 04
(negro)
(Vista trasera)
Cerradura Grado 1 segun
normativa EN-13724
Comodidad de uso: la apertura ---- 02
(plata)

lateral del buzdn facilita la
retirada de la correspondencia.

H4750
P La correspondencia se introduce desde el
exterior y se recoge en el interior, evitando la
entrada de personas ajenas a la comunidad.
H4750
Tapa de boca de alumino Capacidad:AS
REPUESTOS EVOLUTION DOBLE

Boca: 220x30
Medidas en mm.

+ Cerradura: CER05AT0CR.

+ Tarjetero: TU000029-2.

Cuerpo y puerta de acero BLANCO H4750-01
Cuerpo y puerta de acero NEGRO H4750-04
Cuerpo y puerta de acero PLATA H4750-02
COLOR
* Aelegiren pag. 63 Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H4750-09
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION DE BUZONES GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES TAPAJUNTAS
pag. 64 pag. 64 pag. 66 pag. 65
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HABITAT DOBLE

!il Norma
Europea
APERTURA

LATERAL EN-13724

CAPACIDAD RESISTENCIA
ANTICORROSIVA

) voww

MEDIDAS

H8150: 110x375x275 mm.

CARACTERISTICAS

Frente de acero
lacado o acero
inoxidable

Cuerpo de acero
lacado o acero
inoxidable

PLl|

Tapa de boca de aluminio
0 acero inoxidable

* Antivandalico: puertas robustas de T mm.
de espesor. Rampa antipesca extra larga
en la boca del buzén, para evitar sustraer
la correspondencia desde el exterior.

el

4

Cerradura
EUROLOCK
de 1.000
combinaciones,
~ grado 2 (méaximo)
» de sequridad
Lem= - seqln
EN-13724.

+ Comodidad de uso: la apertura lateral
del buzén facilita la retirada de la

correspondencia.

ANTIVANDALICO
\/

L 07
(inoxidable
=t satinado)

--- 01
(blanco)

--- 06
(antracita)

H8150

P La correspondencia se introduce desde el
exterior y se recoge en el interior, evitando la
entrada de personas ajenas a la comunidad.

H8150
Capacidad: A4

- :
HABITAT E— 10
Boca: 325x30

+ Versatil: Con altura de 110 mm, permite Medidas en mm. ST 275
realizar agrupaciones de gran nimero de
buzones en un espacio reducido. Cuerpo negro y puerta .
de acero BLANCO H8150-01
REPUESTOS Cuerpo negro y puerta "
Cerradura: CEROSATOCR de acero ANTRACITA H8150-06
erragura. ’ Cuerpo negro y puerta H8150-02
+ Tarjetero: TJO00029-2. de acero PLATA
Cuerpo negro y puerta .
de acero NEGRO H8150-04
Cuerpo y frente de acero
COLOR INOXIDABLE SATINADO H8150-07
+ Aelegiren pég. 63 Cuerpo y puerta
COLOR A ELEGIR (pag. 63) H8150-09
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION DE BUZONES GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES TAPAJUNTAS
pag. 64 pag. 64 pag. 66 pag. 65
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Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

MILENIO DOBLE EXTENSIBLE

RESISTENCIA
ANTICORROSIVA

OLULONC)

@ Buopes | CAPACIDAD
APERTURA [-|

LATERAL  |EN-13724

- -- 01
(blanco)
MEDIDAS
H4460: 135x250x255/400 mm.
CARACTERISTICAS
Cerradura Grado 1 --06
segUin normativa (antracita)
EN-13724
Cuerpo de -- 02
acero negro (anodizado
— plata)
= E— Frentey
trasera de H4460
g ¥ B aluminio

 Fondo extensible: dispone de
cuerpo extensible que permite
adaptarlo al grosor de la pared
donde se va a encastrar.

+ Comodidad de uso: la apertura
lateral del buzdn facilita la retirada
de la correspondencia.

REPUESTOS
 Cerradura: CEROTAO05CR.
+ Tarjetero: TJO0001.

COLOR
+ Aelegiren pdg. 63

COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION DE BUZONES
pag. 64

La correspondencia se introduce desde el
exterior y se recoge en el interior, evitando la
entrada de personas ajenas a la comunidad.

H4460
Capacidad: A4

: Fondo
5135 extensible:

255/400

MILENIO DOBLE EXTENSIBLE
Boca: 230x30
Medidas en mm.

Frente y puerta de H4460-01

aluminio BLANCO

Frente y puerta de aluminio H4460-06

ANTRACITA

Frente y puerta de aluminio H4460-02

ANODIZADO PLATA

Frente y puerta de H4460-04

aluminio NEGRO

Frente y puerta de aluminio .

COLOR A ELEGIR (pag. 63) H4460-09
GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES TAPAJUNTAS
pag. 64 pag. 66 pag. 65
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Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

TECNUM DOBLE

. Norma ANTIVANDALICO
Europea CAPACIDAD RESISTENCIA
. ANTICORROSIVA
Vv A4
') veww®

HACIA ARRIBA EN-13724

MEDIDAS
H4350: 125x385x280 mm.

CARACTERISTICAS

Frente de Cuerpo de aluminio

aluminio color negro
-- 04
(negro)

Marco ABS que garantiza una larga durabilidad
* Durabilidad: de apertura hacia arriba,

alarga la vida util del buzon. -- 02

. . ) (anodizado

+ Antivandalico: gran robustez y seguridad. plata)

Puerta de 2 mm. de espesor.

La correspondencia se introduce desde el
exterior y se recoge en el interior, evitando la
entrada de personas ajenas a la comunidad.

(Vista trasera)

Cerradura Grado 1 segun
normativa EN-13724

H4350
Capacidad: A4
REPUESTOS
- Cerradura: CER0085. TECNUM DOBLE 125
+ Tarjetero: TJO0007. Boca:325x30 T
Medidas en mm. s 280

COLOR Frente y puerta de aluminio NEGRO H4350-04
- Acelegir en pag. 63 Frente y puerta de aluminio ANODIZADO PLATA H4350-02
COMPLEMENTE SU BUZON CON...

GRABACION DE BUZONES GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES TAPAJUNTAS

pag. 64 pag. 64 pag. 66 pag. 65
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Complementos para buzones de comunidad

Envolvente.

Soportes laterales. Bandeja.

Grabacion de buzones. Tejado. Tapajuntas. Bandeja.
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ARREGUI

Complementos

Los buzones se pueden servir en unidades sueltas, en baterfas o en agrupaciones (excepto modelo

Future V1000).

Si se sirven en unidades sueltas o en baterias, su precio es el marcado junto a cada buzon.

Si se sirven en agrupaciones llevaran un cargo adicional indicado en el apartado UNION, salvo en los
casos en los que se elijan los complementos ENVOLVENTE o TAPAJUNTAS metalicos.

A continuacidén exponemos los diversos complementos disponibles para las agrupaciones de buzones.

UNION DE BUZONES

Los buzones metélicos

se pueden servir unidos

en agrupaciones.

N
%x

Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

OPCION DE COLORES

Toda una gama de colores

estd disponible en la

carta RAL de Arregui para

personalizar el acabado de
los buzones metdlicos.

GRABACION DE BUZON Y GRABACION DE TARJETA

GRABACION DE AGRUPACION

El buzdn puede ser personalizado
mediante la grabacion a ldser del texto [+
que se desee en la puerta o tapa de e
boca, o incluyendo una tarjeta grabada =
con la identidad de los propietarios en =1
el tarjetero individual de cada buzén.  —.

Las agrupaciones de buzones
pueden ser personalizadas
grabando a laser o mediante
vinilos el nombre de la
urbanizacion, calle, etc., en
una placa colocada sobre los

o

(7)) buzones.
(o]
=
ENVOLVENTES
E TAPAJUNTAS E—
) Cuando los buzones no van empotrados —
Ll —T 5 o
- g#]a%??alé’gsb;nmg‘?:dse :}nstalan en pared, un envolvente alrededor de =R
% : P ooy dpd ra“ | la agrupacion protege el cuerpo delos Bl P o2
S apajuntas ah ededordela buzones y embellece la vista lateral y SN
0 fagnépgﬁ'gg Ioict? mt?nseasrmlgmca)?:d superior de los buzones. Sila parte trasera IS f5 = -
uni uzonesy fa pared. queda a la vista se puede afiadir una pieza ==
que la cubra.
SOPORTES ZOCALO

Complemento Util como base
para agrupaciones de buzones
de paqueteria UNIVERS,
evitando asf instalarlos
directamente sobre el suelo.

Diferentes tipos de soportes estén
disponibles para sostener las
agrupaciones de buzones. De base
o laterales, amarrados a pared,

etc. de diferentes materiales y con
acabados acordes con los buzones.

MESA —————— ——  BANDEMS

Un elegante complemento Integrada en la agrupacion de
atil como soporte para las buzones, permite depositar la
agrupaciones de buzones. publicidad en ella.

Préctico y decorativo, aporta
estilo a cualquier ambiente.

PANEL DE ANUNCIOS

Integrado en la agrupacion
de buzones, permite fijar
en él notificaciones para la
comunidad de vecinos.

TEJADO

Cuando los buzones van
instalados en el exterior
expuestos a las inclemencias
meteoroldgicas, el tejado los
protege.
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Complementos

UNION DE BUZONES

Los buzones metdlicos se pueden servir unidos en agrupaciones, con un |
precio adicional por UNION de buzdn. En caso de elegir los complementos | | | |
—1

Envolventes o Tapajuntas metalico, la unién de buzones ya esta incluida en
su precio. S—

Los buzones UNIK se suministran siempre unidos, sin cargo adicional.

En el caso de baterias de buzones de correo, el coste de la unién se calculara en base al nimero de buzones individuales que
ocupen, con un descuento del 20%. En el caso de buzones de paqueteria, se calculara en base al nimero de buzones XS que
ocupen, con un descuento del 20%.

C O LO R E S La gama de colores ARREGUI tienen un acabado liso y brillo, salvo en

aquellos colores en los que se indique lo contrario.
Los buzones se pueden pintar en cualquier color de la carta RAL de Arregui.

ACABADO LISO

(= WREGU

Blanco Plata 9006 Ocre

--

Antracita 7016 Negro mate Negro brillo

(24
()
-
<
w
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w
|
o
=
(o)
§)

ACABADO TEXTURADO

Arena volcéanica Oxido Negro texturado

PREMIUM ANTIHUELLAS

Imitacion inoxidable Nacar Plata perla

63




(24
()
<
i
=
w
|
o
=
o)
o

\??EGU| Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Complementos

GRABACION

DE BUZONES POR LASER

+ Personalizacion de la puerta o tapa de boca del buzén mediante la grabacion a laser
del texto que se desee, normalmente la identificacion de la vivienda.

+ Valido para todos los acabados metdlicos: lacados, anodizados y acero inoxidable.

+ Opciones tipogréficas: La tipografia standard es ARIAL con una altura de 15 mm,
pero se pueden utilizar otras a peticién del cliente.

+ Opcion de personalizacion con logotipos, iconos, etc.
« Ref. LASER 1: Grabacién hasta 4 caracteres
+ Ref. LASER 2: Grabacién de 5 a 10 caracteres

DE TARJETAS PERSONALIZADAS

Personalizacion de la tarjeta individual de cada buzon, mediante la grabacion del texto
que se desee, normalmente la identificacién de los propietarios.

2 opciones de tarjetas:

+ Tarjeta adhesiva para colocar en sustitucion del tarjetero.

« Tarjeta para colocar dentro del tarjetero.

Colores disponibles:

+ Fondo tarjeta negro y letra blanca.

+ Fondo tarjeta plata y letra negra.

+ Fondo tarjeta dorada y letra negra.

+ Enlos buzones Univers, las tarjetas son del mismo color que los buzones.
Importante:

Permiten la grabacién de un maximo de 4 lineas.

La grabacion se realiza en mayusculas y la alineacion del texto centrada.

El texto a grabar en cada tarjetero deberé facilitarse de forma clara escrito a ordenador.
Las tarjetas no se suministran colocadas en los buzones.

De 1 a 3 tarjetas
De 4 a 7 tarjetas

De 10 tarjetas en adelante

GRABACION DE AGRUPACION

+ Personalizacidn de la agrupacion de buzones mediante la grabacion con vinilo (excepto
en pinturas texturadas) o a laser, del texto que se desee, normalmente la identificacién del
conjunto de viviendas (calle, nimero...), en una placa colocada sobre los buzones.

+ Para poder fijar adecuadamente la placa marcada a los buzones, es necesario recubrir la
agrupacion con un envolvente (ver paginas 66y 67).

+ Dimensiones de la placa: Altura 135 mm. Longitud médxima 2000 mm (la longitud de la placa
es la misma que la anchura de la agrupacion de buzones).

+ Opciones tipograficas: La tipografia standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a peticion
del cliente.

+ Color a elegir en pég. 63

C-560 Placa de acero o aluminio lacado color a elegir
C-562 Placa de aluminio anodizado plata
C-555 Placa de acero inoxidable satinado

C-557 Placa de acero inoxidable espejo
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TAPAJUNTAS EE

Cuando los buzones se instalan empotrados en pared, un
tapajuntas alrededor de la agrupacién hace mds armoniosa la
union de los buzones y la pared.

El tapajuntas se suministra colocado en la agrupacion de buzones.

ALUMINIO
+ Corte de las esquinas realizado a inglete.
+ Espesor: 1.20 mm. - Anchura: 40 mm.

+ Longitud maxima: 2.080 mm. excepto para tapajuntas en
plata anodizada: maximo 3. 000 mm.

+ Color a elegir en pag. 63

ACERO INOXIDABLE

+ Corte de las esquinas realizado a inglete.
+ Espesor: 1 mm. - Anchura: 40 mm.

+ Longitud maxima: 2.000 mm.

ARREGUI

Buzones tipo A

Buzones tipo B

Buzones tipo C

Infinity Evolution Infinity Milenio doble Univers Easy
H2000 doble H2100 H4550 U2000
H2200 H4750 Front Habitat Mira
Future Habitat H1600 H8100 V1300
Antlljllgzgghco H8300 Future Habitat doble Infinity
Mira Flat | Antivandalico H8150 V2300
H3600  irg700 H3500
Adanta HF8900 Mira Flat Milenio
P Adapta HF8800 V4000
A H3800
H3900 Front Habitat
- Tecnum V1600 V8700
Milenio H4300
H4400 Univers
H4460 Tecnum doble Bigen U1000
H4600 H4350 U3000
Milenio U4000 XS
H4500
(%2}
(o)
|_
2
1]
=
Ll
-
a8
=
(o)
(6]
Acabado Ref.
Lacado color a elegir C-470
Anodizado plata C-472
Acabado Ref.
Espejo C-427
Satinado C-425
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ENVOLVENTES

Cuando los buzones no van empotrados en pared,

un envolvente alrededor de la agrupacidn protege el Buzones Buzones Buzones
cuerpo de los buzones y embellece la vista lateral y tipo A tipo B tipo C
superior de los b~uzolnes. Si la parte trasera queda a la V Infinity Infinity Milenio Habitat Univers
vista se puede afiadir una pieza que la cubra. . H2000 H2100 H4460 doble Easy
Arregui recomienda la colocacién de las agrupaciones 4 piezas Future H2200 mggg H8150 U2000
de buzones en lugar cubierto y al resguardo de la lluvia. Antivandélico FutudreI | Mira Flat Mira
. . H3400 Antivandalico Milenio HF8800 V1300
:_as plezas.c/ie Snvbolvente se suministran colocadas en Adapta H3500 doble HE8900 infiity
.
a agrupacion de buzones . H3700 H3600 —— Front V2300
El precio es por unidad de buzén. En el caso = Milenio Adapta Habitat V1600 Milenio
de baterias de buzones de correo, el coste del C=min= H4400 Hgggg :g;gg Univers | V4000
envolvente se calculard en base al nimero de buzones 4 piezas Evoluti U1000 .
S o volution doble Habitat
individuales que ocupen, con un descuento del 20%. + trasera H4750 Tecnum Front u3ooo V8700
En el caso de buzones de paqueteria, se calculard en Wil H4300 h?_lrazg&t)al U4000 XS
base al niimero de buzones tamafio XS que ocupen, H';gm%t Tecnum doble
con un descuento del 20%. H4350
ACERO GALVANIZADO
8 » Opcion 1. Espesor: 1.2mm. Adecuado para agrupaciones de
Pt buzones horizontales.
E + Opcidn 2. Espesor: 2mm. Recomendado para las agrupaciones
S de buzones verticales y aquellas de buzones horizontales
L que superen los 1500 mm de anchura porque compensa las
E.I posibles ondulaciones de la pared o la agrupacion.
= + Longitud maxima: 2.080mm.
(o) .
O + Trasera de acero galvanizado. Espesor 1,2 mm.
+ Color a elegir en pag. 63 Acabado Ref.
Color a elegir C-490 (4 piezas)
Color a elegir C-440 (4 piezas + trasera)
Espesor 2 mm.
Acabado Ref.
Color a elegir C2-490 (4 piezas)
Color a elegir C2-440 (4 piezas + trasera)
ACERO GALVANIZADO CON VOLUMEN
+ Espesor. 21 mm.
+ Longitud maxima: 2.080 mm.
+ Trasera de acero galvanizado.
- Color a elegir en pag. 63
Acabado Ref.
Color a elegir C-100 (4 piezas)
Color a elegir C-110 (4 piezas + trasera)
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ACERO INOXIDABLE

+ Espesor: 1.2 mm.

+ Longitud maxima: 2.080 mm.
- Trasera de acero inoxidable.

+ |deal para exteriores.

s
e ;

Acabado Ref.
Espejo C-497 (4 piezas)
Satinado C-495 (4 piezas)
Espejo C-447 (4 piezas + trasera)
Satinado C-445 (4 piezas + trasera)
ACERO INOXIDABLE CON VOLUMEN
+ Espesor: 21 mm.
+ Longitud méxima: 2.080 mm.
- Trasera de acero inoxidable. 8
+ I|deal para exteriores. E
1T}
-3
-
Acabado Ref. %
Espejo C-107 (4 piezas) (o}
Satinado C-105 (4 piezas) ©
Espejo C-117 (4 piezas + trasera)
Satinado C-115 (4 piezas + trasera)
ALUMINIO
+ Espesor: 20 mm.
+ Longitud méxima: 2.080 mm. excepto para envolventes en plata
anodizada: maximo 3.000 mm.
+ Incluye esquineras que permiten dar mayor robustez al envolvente y
proyectan un perfil de lineas curvas. Disponibles en acabados lacados.
+ Elenvolvente anodizado plata incluye esquineras lacadas en plata, no
anodizadas.
+ |deal para exteriores.
+ Trasera de aluminio.
+ Color a elegir en pag. 63
Acabado Ref.
Lacado color a elegir C-350 (4 piezas)
Anodizado plata C-352 (4 piezas)
Lacado color a elegir C-370 (4 piezas + trasera)
Anodizado plata C-372 (4 piezas + trasera)
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SOPORTES -

Los soportes incluyen
tornillerfa de unién del soporte @

a la agrupacién de buzones.

SOPORTE BASE RECTANGULAR DE ACERO

« Material: Acero con recubrimiento anticorrosivo de cataforesis.

+ Dimensiones en mm: 800 alto x 50 ancho x 100 fondo.

- Atornillable a suelo.

+ Recomendable como soporte central para agrupaciones con
soportes laterales a partir de 1.700mm de ancho.

- Es necesario que la agrupacion de buzones lleve envolvente
para fijar el soporte.

« Color a elegir en pag. 63

+ Ref. C-460 BASE: para buzones de fondo menor a 300mm., y
agrupaciones de 1 a 3 columnas. g
« Ref. C-460 BASE GRANDE: tienen una placa soporte mayor, - 2=
para buzones de fondo igual 0 mayor a 350mm., y agrupaciones
de 4 o mds columnas.
(%2} Acabado Ref. Acabado Ref. Q{”)
E Blanco C-460B-01 Blanco C-460BG-01
E Plata perla C-460B-2P Plata perla C-460BG-2P
S Negro texturado C-460B-NG Negro texturado C-460BG-NG
H Color a elegir C-460B-09 Color a elegir C-460BG-09
a1
5
o SOPOR.TE LATERAL RE(?TANGULAR DF ACERO P N .
+ Material: Acero con recubrimiento anticorrosivo de — g
cataforesis. o I
+ Dimensiones en mm: 1500 alto x 50 ancho x 100 fondo. LE o
+ Atornillable a suelo. 80 o 8
- Es necesario que la agrupacion de buzones lleve IS .
envolvente para fijar el soporte. — | | §
« Color a elegir en pag. 63
* Ref. C-460 LATERAL
Acabado Ref. %}

Blanco C-460L-01
Plata perla C-460L-2P
Negro texturado C-460L-NG
Color a elegir C-460L-09

SOPORTE LATERAL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE
+ Material: Acero inoxidable.

=
+ Dimensiones en mm:
1500 alto x ¢84

- Atornillable al suelo.

FIEIEN

)

1500

+ Es necesario que la agrupacion de buzones lleve
envolvente para fijar el soporte.

Acabado Ref.
Inoxidable
satinado C-387
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SOPORTE BASE OVALADA DE ALUMINIO

+ Material: Aluminio.

+ Dimensiones en mm:
800 alto x 40 ancho x 120 fondo.

+ Atornillable a suelo.

+ Es necesario un soporte por cada 2 columnas de
buzones.

+ Recomendable como soporte central para
agrupaciones con soportes laterales a partir de
1.700 mm. de ancho.

+ Es necesario que la agrupacion de buzones lleve
envolvente para fijar el soporte.

+ Color a elegir en pag. 63

Acabado Ref.

Lacado color a elegir C-580
Anodizado plata C-582

SOPORTE LATERAL OVALADO DE ALUMINIO

+ Material: Aluminio.

» Dimensiones en mm:
1500 alto x 40 ancho x 120 fondo.

- Atornillable a suelo.

(24
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- Es necesario que la agrupacion de buzones lleve
envolvente para fijar el soporte.

+ Color a elegir en pag. 63

Acabado Ref.

Lacado color a elegir C-590
Anodizado plata C-592

SOPORTE A PARED DE ALUMINIO

+ Material: Aluminio.

+ Dimensiones en mm:
1800 alto x 35 ancho x 65 fondo.

+ Doble amarre: atornillable a suelo y a pared.

o e
+ Disefio innovador que deja la agrupacion de 1
buzones volando separada de la pared a 265 mm. L o

+ Vélido tanto para buzones horizontales como para
buzones verticales

1800

« Es necesario que la agrupacion de buzones lleve
envolvente para fijar el soporte.

Acabado Ref.
Anodizado plata C-572
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SOPORTE PARA BUZONES UNIVERS

CARACTERISTICAS

+ Soportes laterales para agrupaciones de buzones
UNIVERS (Display, Easy, Bigen y buzén de correo
Univers).

+ Enlos casos en que la agrupacién se suministre
unida, se pueden complementar con una tapa
superior embellecedora.

+ Lainstalacion de los soportes laterales hace
innecesario el uso de envolventes.

+ Material: acero galvanizado.

+ Adecuado para instalaciones en interior y exterior.

Disponible en 2 alturas:

Ref. U100:
80 ancho x 1500 altura x 400 fondo (mm)

Ref. U200:
80 ancho x 1800 altura x 400 fondo (mm)

Acabado Ref.
SOPORTE LATERAL 1,5mt Color a elegir u100
SOPORTE LATERAL 1,8mt Coloraelegir U200
TAPA SUPERIOR PARA AGRUPACION UNIVERS BIGEN U300
TAPA SUPERIOR PARA AGRUPACION UNIVERS DISPLAY U400

ZOCALO PARA BUZONES DE PAQUETERIA

UNIVERS DISPLAY

CARACTERISTICAS

+ Complemento Util como base para agrupaciones
de buzones de paqueteria UNIVERS DISPLAY,
evitando asi instalarlos directamente sobre el
suelo.

+ Material: acero galvanizado.

+ Adecuado para instalaciones en interior y
exterior.

+ Medidas: 200 mm alto x 400 mm fondo.
La anchura variara segun el nimero de buzones
que compongan la agrupacion, siendo la medida
minima 325 mm (anchura del buzdn).

* Ref. U500
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MESA FLAT

+ Material: Acero o acero inoxidable
(en los acabados inox, las partes
internas de la mesa estan pintadas
en color a elegir).

- Atornilllable a suelo.

+ Complemento (til como soporte
para agrupaciones de buzones.

+ Permite una nueva forma de colocar
los buzones en un portal.

+ Adecuado para todos los modelos ; - UNIVERS
de buzones.

+ Es recomendable que la agrupacion
de buzones se complemente con un
envolvente.

Color a elegir en pag. 63

Ref. M15A10 Ref. M15A30
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750 7850 750
408" 1000 45" 1500 426
Medidas en mm.
Acero INOXIDABLE SATINADO M15A10-05 M15A20-05 M15A30-05
Acero COLOR A ELEGIR M15A10 M15A20 M15A30
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BANDEJAS

- Enlas agrupaciones de buzones horizontales se pueden crear bandejas Utiles para depositar publicidad.
- Pueden ocupar el espacio de 1, 2 6 3 buzones de anchura y ademds facilitan la creacién de agrupaciones de formas regulares.
« Disponibles para los modelos: MILENIO / HABITAT / FUTURE / INFINITY / ADAPTA / MIRA FLAT

« Se puede instalar en la bandeja una tapa frontal. En este caso, el precio de la bandeja seré el mismo que el buzén con el que se configure la
agrupacion, en funcion del nimero de espacios que ocupe.

T ] 7
= = = =0 = == =
[ — —— —
e [ O o [eC 3 o o [
|
e o Y ]
Anchura 1 Anchura 2 Anchura 3
Anchura 1 Anchura 2 Anchura 3
Milenio H4400/ H44B1 H44B2 H44B3
Infinity H2000
(7))
(o) .
= Milenio H4500/ H45B1 H45B2 H45B3
2 Infinity H2100
1]
=
H Milenio H4600/ H46B1 H46B2 H46B3
o Infinity H2200
=
8 Habitat H8100 H81B1 H81B2 H81B3
Habitat H8300 H83B1 H83B2 H83B3
Habitat H8100 INOX H81B1 | H81B2 | H81B3 |
Habitat H8300 INOX H83B1 | H83B2 | H83B3 |
Future H3400/ H34B1 H34B2 H34B3
Mira Flat HF8700
Future H3500/ H35B1 H35B2 H35B3
Mira Flat HF8800
Future H3600/ H36B1 H36B2 H36B3
Mira Flat HF8900
Adapta H3700 H37B2 H37B3
Adapta H3800 H38B2 H38B3
Adapta H3900 H39B2 H39B3
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Complementos

PANEL DE ANUNCIOS

) ) ) 3 buzones 6 buzones
+ Enlas agrupaciones de buzones horizontales se pueden integrar paneles
de anuncios, Utiles para fijar en ella notificaciones para la comunidad de Future H3400/H3600 H34P3 H34P6
Vecinos. Mira Flat HF8700/HF8900
+ Pueden ocupar el hueco de 3 0 6 buzones (3 finales x 1 columna, o 3 filas Future H3500 H35P3 H35P6
X 2 columnas). Mira Flat HF8800
+ Para poder fijar los paneles a la agrupacion, es necesario que ésta lleve o
envolvente. Milenio H4400/H4600 H44P3 H44P6
Infinity H2000/H2200

+ Los paneles tienen estructura de aluminio (a juego con el acabado del
buzén que acompafien), puerta de metacrilato y cerradura. Milenio H4500 H45P3 H45P6

_ ‘ Infinity H2100
- Disponibles para los modelos: MILENIO, FUTURE, INFINITY y MIRA FLAT.

(24
()
-
<
w
=
w
|
o
=
(o)
§)

TEJADO

Cuando los buzones van instalados en
el exterior en lugares descubiertos y
expuestos a las inclemencias meteo-
roldgicas, es recomendable colocar un
tejado para proteger los buzones.

DE ACERO COLOR A ELEGIR

+ Material: Acero galvanizado o acero inoxidable.

+ Disefio: Tejado con voladizo uniforme de 10 mm. en todo el
perimetro de la agrupacién de buzones.

+ Longitud méxima: 2.000 mm.

+ Enel caso en que los buzones vayan fijados a pared el tejado no
llevara voladizo en la parte trasera. (Indicarlo al hacer el pedido.)

+ Eltejado se suministra colocado en la agrupacion de buzones.

Acabado Ref.
« Es necesario que la agrupacién de buzones lleve envolvente con
vol a grup Lacado color a elegir C-130
olumen.
+ Adecuado para todos los modelos de buzones. (SR Bl G Cil
Acero inoxidable satinado C-135

+ Color a elegir en pag. 63
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Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Zonas Comunes | Senalizacion

PLACAS DE ACERO INOXIDABLE ROTULADAS

PLANAS

+ Material: Acero inoxidable satinado de 1
mm. de espesor. Letras en vinilo negro.

+ Fijacion: Se realiza mediante adhesivo
de contacto, tipo silicona o similar. El
material de fijacidn no se suministra
con la sefalizacion.

+ Opciones tipogréficas: La tipografia
standard es ARIAL, pero se pueden
utilizar otras a peticion del cliente.

CON VOLUMEN

+ Material: Acero inoxidable satinado.
Letras grabadas a laser.

+ Fijacion: Se compone de dos piezas.
Una base que se fija a la pared
mediante tornillos y una tapa que se
acopla a la base mediante presion. La
tornilleria queda oculta por la tapa. El
material de fijacion no se suministra
con la sefializacion.

+ Opciones tipogréaficas: La tipografia
standard es ARIAL, pero se pueden
utilizar otras a peticion del cliente.

80x80 160x80 320x80
J T mm. - 1
120x120 200x200
LISO 80x80 160x80  320x80 120x120 200x200
Ref. SE203 SE204 SE201 SE202 SE205

Medidas en mm.

) 17 mm.

317x77

Xt

Vista trasera

117x117 197x197
CON VOLUMEN Xt 317x77 117x117 197x197
SE503 SE501 SE502 SE505

Ref.

Medidas en mm.
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Zonas Comunes | Senalizacion

PLACAS DE ALUMINIO ROTULADAS

PLANAS

+ Material: Placa de aluminio
anodizado de 1 mm. de espesor.
Letras en vinilo negro.

+ Fijacion: Se realiza mediante
adhesivo de contacto, tipo silicona o
similar. El material de fijacion no se
suministra con la sefializacion.

+ Opciones tipogréficas: La tipografia
standard es ARIAL, pero se pueden
utilizar otras a peticion del cliente.

J1mm.

‘_’—

LISO 80x80 120x120

ARREGUI

Primero

320x80

200x200 160x80 320x80

SEA-01-S1 SEA-01-S3

SEA-01-S4 SEA-01-S5 SEA-01-S6

Medidas en mm.

PLACAS DE METACRILATO ROTULADAS

METACRILATO COLOR

+ Material: Placa de metacrilato de
3 mm. de espesor. Letras y nimeros
en vinilo rotulados en la parte
frontal.

+ Color a medida: Por defecto las letras
y nimeros se rotulan en vinilo negro
sobre fondo blanco pero pueden ser
rotulados en cualquier color sobre
cualquier color de fondo. (Facilitar
color PANTONE como referencia).

+ Fijacion: Se realiza mediante adhesivo
de contacto, tipo silicona o similar. El
material de fijacién no se suministra
con la sefializacion.

+ Opciones tipogréficas: La tipografia
standard es ARIAL, pero se pueden
utilizar otras a peticién del cliente.

COLOR 80x80 100x100

Espesor
J3mm.

‘!

120x120

TERCERO 3

320x80 80x80

Segundo j 2

Ej. RAL 5015 320x80 80x80

ZONAS COMUNES

— — ]

200x200 160x80 320x80 400x100

Ref. SEMO01-S1 SEMO01-S2

SEMO01-S3

SEMO01-S4 SEMO01-S5 SEMO01-S6 SEMO01-S7

Medidas en mm.
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Zonas Comunes | Senalizacion

NUMEROS Y LETRAS RECORTADAS
DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS

+ Material: Acero inoxidable satinado
AISI 304 de 1 mm de espesor.

+ Tipografia Unica: Arial. Letras
mayusculas y nimeros del 0 al 9.

+ Sistema de fijacion: Se pegan a la
pared mediante cinta de doble cara o
silicona (no incluida).

+ Medidas:

» Delaletra A ala Z, y niimeros del
0 al 9 en tamafio 80 mm de altura.

»DelaletraAalaFynimerosdel0  |.—. =~
al 9 en tamafios 120 mmy 200 mm
de altura. ;3
» Guion en tamafio Unico 45x13 mm. Letras y nimeros de acero inoxidable para sefializar viviendas e inmuebles.
TAMANOS
£
£
&
£
£
]
e —
£
SEC11-T1 SEC11-T2 SEC11-T3
(2]
L
:Z, Disponible en tamafio 80 mm: Disponible en tamafio 120 y 200 mm:
s 0123456789 0123456789
o) ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ ABCDEF
(6)
w y
=% GUION EJEMPLO DE LETRAS
T Ao Uni ~ _ ——
8 (Tamafio dnico) R = . ‘"):\}“
SEC11-T1-B--- 5
&

NUMEROS

i
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Zonas Comunes | Senalizacion

NUMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ALUMINIO

CARACTERISTICAS

+ Material: Aluminio anodizado color plata de 0,8 mm.
Trasera de PVC de 10 mm. con cantos lisos pintados
en plata.

+ Sefializacién a medida: Letras y nimeros se fabrican
a medida, pudiendo elegir entre 80 mm. y 600 mm. de
altura.

+ Fijacion: Se fijan a la pared mediante cinta de doble
cara o silicona (no suministrada). En los rétulos con
PVC de 10 mm. se pueden colocar opcionalmente de 1
a 4 esparragos roscados para su anclaje a la pared. En
este caso, la letra 0 nimero lleva las tuercas roscadas
embutidas en el PVC y los espérragos en una bolsa
aparte, para evitar rayaduras.

+ Opciones tipogréficas: La tipograffa standard es ARIAL,
pero se pueden utilizar otras a peticion del cliente.

Grosor
Aluminio
0,8mm
PVC
10mm
(%)
w
2
=)
2
(o]
o
Altura (mm) Alum. 0,8 mm. Alum. 0,8 mm. + PVC 10 mm. 2
PLANA CON VOLUMEN ‘zt
80-100 Ref. SECO01-T1 SEC02-T1 3
110-150 Ref. SEC01-T2 SEC02-T2
160-210 Ref. SEC01-T3 SEC02-T3
220-270 Ref. SEC01-T4 SEC02-T4
280-400 Ref. SECO01-T5 SEC02-T5
410-490 Ref. SEC01-T6 SECO02-T6
500-600 Ref. SECO1-T7 SECO02-T7
Esparrago Ref. SEC99

SIGNOS DE PUNTOS, COMAS, GUIONES, ETC.
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Zonas Comunes | Senalizacion

NUMEROS Y LETRAS RECORTADAS
DE ALUMINIO SANDWICH

CARACTERISTICAS COLORES

+ Material: 2 placas de aluminio con una

capa intermedia de PVC. Aluminio Lacado

+ Sefalizacion a medida: Letra, nimeros Blanco
y simbolos se fabrican a medida,
pudiendo elegir entre 80 y 980 mm de
altura.

- Opciones tipogréficas: La tipograffa Aluminio Plata
standard es ARIAL, pero se pueden Lacado 9006
utilizar otras a peticion del cliente.

Aluminio Plata
Cepillado

Aluminio Lacado
Antracita

Aluminio Lacado

Negro
Altura (mm) Blanco / Negro / Plata
Antra / Plata cepillado

80-100 SEC04-T1 SEC05-T1
> 110-150 SEC04-T2 SEC05-T2
= 160-210 SEC04-T3 SEC05-T3
% 220-270 SEC04-T4 SEC05-T4
8 280-400 SEC04-T5 SEC05-T5
= 410-490 SEC04-T6 SEC05-T6
8 500-600 SEC04-T7 SEC05-T7

610-650 SEC04-T8 SEC05-T8

660-800 SEC04-T9 SEC05-T9

810-980 SEC04-T10 SEC05-T10

SIGNOS DE PUNTQS, COMAS, GUIONES, ETC.
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Zonas Comunes | Espejos

ESPEJOS PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

CARACTERISTICAS

+ Material: Espejo convexo de policarbonato. Armazén
de polipropileno color negro o naranja.

+ Fijacién: Puede ir fijado a pared o a un soporte.
Incluye piezas de anclaje.

-

m + Colocado en puntos estratégicos ayuda a
minimizar posibles incidentes provocados
por falta de visibilidad. Adecuados
para la vigilancia de dngulos o zonas
muertas en tiendas y supermercados, y
para la seguridad vial en cruces y curvas
peligrosas, salidas de garajes y espacios
urbanos de reducida visibilidad.

+ Resistente a la corrosion y al impacto MIR000-300

+ Excelente calidad dptica. EAN - 8425181726877

« Angulo de visién maxima: 130°

SISTEMA DE FIJACION A SOPORTE

MIR000-30¢ =
MIR001-45¢

MIR001-45¢

EAN - 8425181724897
MIR002-60¢

SISTEMA DE FIJACION A PARED

ZONAS COMUNES

MIR000-300 Q '

MIR001-45¢

MIR002-60¢
1 EAN- 8425181724903
MIR002-60¢
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Zonas Comunes | Paneles de anuncios

PANEL DE ANUNCIOS

CARACTERISTICAS

+ Material: Cuerpo de aluminio y puerta de metacrilato.

m + Incluye imanes de fijacion.

+ Préctico: Permite fijar en ella notificaciones
para la comunidad de vecinos.

CAPACIDAD 1 DIN-A4

MEDIDAS (mm.)

| PLATA PANS52
....................................................... EAN - 8425181100523

CAPACIDAD 2 DIN-A4

MEDIDAS (mm.)

350

- —
"
E T

: Y
2 o -
=)
=
o
(6) -
2 BLANCO PAN4T PLATA PAN42 NEGRO PAN44 ORO PAN46
= EAN - 8425181100219 8425181100424 8425181100448 8425181100462
(o]
N

CAPACIDAD 4 DIN-A4

MEDIDAS (mm.)

690 e PLATA PAN72

8425181727836
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Zonas Comunes | Cestas de Publicidad

C E S TA S D E P U B LI C I DA D m + Préctica: Se coloca en la entrada del edificio y evita la

entrada de personas ajenas a la comunidad de vecinos
+ Permite la recogida selectiva de publicidad.
ACERO - Total visibilidad del interior.

305
L |= SEe
190 """""""""" 2 20 .......... NEGRO Y OCRE E2303 NEGRA E2301 PLATA E2302 BLANCO E2304
8425181123034 8425181123010 8425181123027 8425181123041
190 ................................. 320 ---
NEGRO Y OCRE E2313 NEGRA E2311 PLATA E2312 BLANCO E£2314
8425181123133 8425181123119 8425181123126 8425181123140

ACERO INOXIDABLE

310

190220

310

ACERO INOX E2327 ACERO INOX E2337
8425181123270 8425181123379
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Zonas Comunes | Papeleras y Cenicero

PAPELERAS MURALES

CARACTERISTICAS
+ Material: Acero galvanizado.
+ Capacidad: 18 L. / 30 L.

Para facilitar la recogida de

los residuos depositados se
recomienda la colocacion de una
bolsa de plastico en su interior.

MEDIDAS (mm.)

504
E-6101 E-6103
Ref. COLOR EAN
E6115 GRAFITO 30L. 8425181738139
105 E6116 AZUL 30L. 8425181738146
E6118 AMARILLO 30L. 8425181738153
E6101 BLANCO 18L. 8425181724286
185 575 E6103 VERDE 18L. 8425181724293

GEO

CARACTERISTICAS
+ Cenicero de pie resistente a la intemperie.

Nt

+ Material: Cuerpo de acero color antracita y
tapa de acero inoxidable.

+ Dispone de cubeta interior extraible en
acero galvanizado.

- Dispone de 2 agujeros en la parte trasera
con opcion de amarrarlo a un lugar fijo
mediante un cable o cadena (no incluida).

MEDIDAS (mm.)

755

Cenicero GEO E2441

200 ---------------------- 8425181124413 Cajon de recogida de Amarrable a un lugar fijo.

200 cenizas extraible. Cadena no incluida.
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Repuestos

SET DE CERRADURAS

CARACTERISTICAS

* CER1001: Apto para los buzones metalicos de

comunidad con cerradura cromada. m‘" . bl o - m;\ WL‘\
« CER1002: Apto para los buzones metélicos de m m m
cartero con cerradura cromada. = m .
g:rlgc?:rs;.?grt;dgéra los buzones de madera con E g ! -_!. ! a | g a E
+ CER1004: Apto para una amplia gama.de buzones E E ! ! 5 E ! a
de exterior, botiquines, armarios y ceniceros. o a (o) ™ !
Ref. EAN —— = e o
CER1001 CER1002 CER1003 CER1004
CER1001 8425181810019
CER1002 8425181810026
CER1003 8425181810033
CER1004 8425181810040
SET DE TARJETEROS DE PLASTICO
CARACTERISTICAS
+ Contiene 5 tarjeteros de pldstico. B
+ Adecuados para los modelos de buzones Arregui.
Ref. EAN
TJ01001 8425181721483 \
REPUESTOS TARJETEROS
Ref.
TJO0001 Tarjetero MILENIO, EVOLUTION DOBLE (cara interior) Bolsa 10 uds.
TJO0002 Tarjetero FUTURE VERTICAL / FUTURE H3500 / MIRA FLAT HF8800 Bolsa 10 uds.
TJO0004 Tarjetero INFINITY / FUTURE H3400-H3600 / MIRA FLAT HF8700-8900 / ADAPTA / EVOLUTION (cara exterior) Bolsa 10 uds.
TJO0006 Tarjetero LIBRO / FRONT VERTICAL / FRONT HORIZONTAL Bolsa 10 uds.
TJO0007 Tarjetero TECNUM Bolsa 10 uds.
TJO0009 Base negra de tarjetero EVOLUTION DOBLE Bolsa 10 uds.
TJO0023 Tarjetero MIRA VERTICAL, UNIK Bolsa 10 uds.
TJO0029 Tarjetero HABITAT Bolsa 10 uds.
TJO0037 Tarjetero UNIVERS Bolsa 10 uds.
PC00127 Tarjetero METALICO DORADO PARA PUERTA DE MADERA Bolsa 10 uds.

OTROS

Puerta para buzén

Tapa de boca para buzén

n
()
-
(2
w
2
o
w
14
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Repuestos

REPUESTOS CERRADURAS

ARREGUI

CERRADURA cODIGO REF. BUZON COLOR  NORMAL/CARTERO  FIJACION
CEROTAOTCR-CTERO | HABITAT CROMADA |  CARTERO RAPIDA
CEROTCO4CR FUTURE VERTICAL CROMADA RAPIDA
CEROTCO4CR-CTERO : FUTURE VERTICAL CROMADA | CARTERO RAPIDA
MILENIO ,
CEROTAOSCR LIBRO CROMADA RAPIDA
INFINITY
MILENIO
LIBRO )
CEROTAOSCR-CTERO (2 CROMADA |  CARTERO RAPIDA
EVOLUTION DOBLE
cerradura CER1001 MIRA FLAT
CEROTBO2CR FUTURE HORIZONTAL CROMADA RAPIDA
ADAPTA
MIRA FLAT HORIZONTAL ,
CEROTBO2CR-CTERO | FUTURE HORIZONTAL CROMADA |  CARTERO RAPIDA
ADAPTA
CEROTA02CR ELP CROMADA RAPIDA
EVOLUTION DOBLE
CEROTATECR FRONT HORIZONTAL CROMADA RAPIDA
CEROTAT5CR-CTERO : FRONT HORIZONTAL CROMADA |  CARTERO RAPIDA
CER0052-VS BCP PUERTA CENTRAL CROMADA TUERCA
CERO5ATOCR BV CROMADA cLIP
UNIK
MIRA VERTICAL
— CER0070 L Ve AL CROMADA TUERCA
en seé de
cerraqaura
MIRA VERTICAL
CER1004 CER0054 MIBRYERTICAL CROMADA | CARTERO TUERCA
CER0085 TECNUM CROMADA TUERCA
CER0015-CTERO TECNUM CROMADA | CARTERO TUERCA
UNIVERS (buzdn correo)
CERO5AT2CR UNIVERS BIGEN CROMADA TUERCA
UNIVERS EASY (buzén correo)
CER0128 UNIVERS EASY (buzon paqueteria) | CROMADA TUERCA
CER0132-U UNIVERS DISPLAY CROMADA TUERCA

85
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Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

El siguiente cuadro muestra las medidas de anchura y altura de las agrupaciones de buzones.

954 - - - - - - - - - - =
o
843 - - - - - - - - - - o
733 - - 660 720 750 - 810 900 - 660 [
622 - - 550 600 625 - 675 750 - 550 g
512 1240 - 440 480 500 1140 540 600 1320 440 =
401 930 1200 330 360 375 855 405 450 990 330 2
291 620 800 220 240 250 570 270 300 660 220
170 310 400 110 120 125 285 135 150 330 110
Habitat
H8100/H8150 €375
Habitat
B —
H8300 2€0
Habitat
V8700 260
Univers Bigen
u1000 S0
\/
Milenio H4400/H4600/H4460 250
Infinity H2000/H2200
Milenio H4500 - Infinity H2100 < 345
\
Infinity V2300 <€ 345
\/
v Tecnum H4300/H4350 -« 385
Future H3400/H3600
Mira Flat HF8700/HF8900 <& 240
Evolution doble H4750
Univers U3000 <& 325
Future H3500
y  MiraHFg800 B
Adapta <
H3700/H3900 © 2
Adapta
v H3800 345
Front
v V1600 A
Mira
V1300 260
Mira
7 visio 360
Unikes
H5000 € 330

Medidas en mm.

*Atencion: medidas aproximadas (prever una oscilacion de 1-1,5 mm por cuerpo de buzén).

*+|_as medidas indicadas en el modelo UNIK corresponden a las dimensiones del panel exterior.

86

52

o

60!

=]

50

o

69

o

69

=]

7

o

48|

t=3

65|

o

690

480

690

540

520

720

5

o

1

N° DE COLUMNAS (ANCHURA)

11251500 1875 - = =

780 1040 1300 1560 1820 2080

780 1040 1300 1560 1820 -

900 1200 1500 1800 - =

750 1000 1250 1500 1750 -

10351380 1725 2070 - =

10351380 1725 2070 - =

11551540 1925 - = =

720 960 1200 1440 1680 1920

975 1300 1625 1950 - =

10351380 1725 2070 - =

720 960 1200 1440 1680 1920

10351380 1725 2070 - =

810 1080 1350 1620 1890 -

780 1040 1300 1560 1820 2080

1080 1440 1800 2160 2520 2880

831 1082 1332 1583 1833 -



Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022 .'\??EGL”

Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

Las siguientes tablas muestran las medidas de anchura de los modelos LIBRO y FRONT, fabricados a medida
evitando la duplicidad de paredes.

» Modelo LIBRO: maximo 23 buzones

» Modelo FRONT: maximo 25 buzones

12bz. /1016 12bz./1014,5
11 bz. /933 11 bz./931,5
10 bz. / 850 10 bz. / 848,5
9bz. /767 9bz. /7655
8bz. /684 8bz. /6825
7bz. /601 7bz./599,5
6bz. /518 LIBRO 6bz /5165 FRONT
) ) ) ) ) e e ) ) e v H H H H H H H H H H
\ \DDDDDDDDDDDDD\DDDDDDDDDDDD
13 bz. /1099 13 bz./1097,5
| 14bz. /1182 | 14bz./1180,5
| 15bz. /1265 | 15bz./1263,5
| 16 bz. /1348 | 16 bz. / 1346,5
| 17bz. /1431 | 17 bz./1429,5
| 18bz./ 1514 | 18bz./1512,5
| 19 bz. /1597 | 19 bz./ 1595,5
20bz./ 1680 20bz./1678,5
21bz. /1763 21bz./1761,5
| 22 bz./ 1846 | 22 bz./1844,5
| 23bz./ 1929 | 23bz./1927,5
24 bz./2010,5

25bz./2093,5

Medidas en mm.
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MILENIO

BATERIA 2

CUERPO DE ACERO
BUZONES

Medidas en mm.

H4400
Capacidad: A5
Boca: 230x30

H4500
Capacidad: A4
Boca: 325x30

H4600
Capacidad: A4
Boca: 230x30

Puerta de aluminio BLANCO H4401-G2 H4501-G2 H4601-G2
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA H4402-G2 H4502-G2 H4602-G2
Puerta de aluminio ANTRACITA H4406-G2 H4506-G2 H4606-G2
Puerta de aluminio NEGRO H4404-G2 H4504-G2 H4604-G2
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pag. 63) H4409-G2 H4509-G2 H4609-G2
— e
= : o :
BATERIA 3 o= § 405 = 405
BUZONES S § E
= =
,,,,,,,,,,,,,, s 365
250 210 250
Puerta de aluminio BLANCO H4401-G3 H4501-G3 H4601-G3
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA H4402-G3 H4502-G3 H4602-G3
Puerta de aluminio ANTRACITA H4406-G3 H4506-G3 H4606-G3
Puerta de aluminio NEGRO H4404-G3 H4504-G3 H4604-G3
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pag. 63) H4409-G3 H4509-G3 H4609-G3
o . o= - o -
o= o3 o=
> : 540 : 540 //’/’/‘§540
BATERIA 4 oy o =
BUZONES —
o= T oo - o= o
250 ........ 270 345 ........... 270 250 ~~~~~~~ 365
Puerta de aluminio BLANCO H4401-G4 H4501-G4 H4601-G4
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA H4402-G4 H4502-G4 H4602-G4
Puerta de aluminio ANTRACITA H4406-G4 H4506-G4 H4606-G4
Puerta de aluminio NEGRO H4404-G4 H4504-G4 H4604-G4
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pag. 63) H4409-G4 H4509-G4 H4609-G4
oc—43 ] o ] o |
o= o= o=
o= 1 675 = $ 675 oy 1675
BATERIA 5 = = o=
BUZONES
o= o= O
.............. 27 . :
250 0 345 270 345 365
Puerta de aluminio BLANCO H4401-G5 H4501-G5 H4601-G5
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA H4402-G5 H4502-G5 H4602-G5
Puerta de aluminio ANTRACITA H4406-G5 H4506-G5 H4606-G5
Puerta de aluminio NEGRO H4404-G5 H4504-G5 H4604-G5
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pag. 63) H4409-G5 H4509-G5 H4609-G5

OPCION TODO ALUMINO: Mismas referencias pero indicando AL antes del guién (ejemplo: H4401AL-G2)
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I N FI N I-I—Y H2000 H2100 H2200
Capacidad: A5 Capacidad: A4 Capacidad: A4
Boca: 230x30 Boca: 325x30 Boca: 230x30

BATERIA 2

BUZONES

Medidas en mm.

Puerta de acero BLANCO H2001-G2 H2101-G2 H2201-G2
Puerta de acero PLATA 9006 H2002-G2 H2102-G2 H2202-G2
Puerta de acero ANTRACITA H2006-G2 H2106-G2 H2206-G2
Puerta de acero NEGRO H2004-G2 H2104-G2 H2204-G2
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H2005-G2 H2105-G2 H2205-G2
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H2009-G2 H2109-G2 H2209-G2
o — : o — o — :
I :405 I— i 405 I 1405
BATERIA 3 © ) C—— ° =)
BUZONES e Elr= o
250 ........ =270 345 ........... =070 250 ........ .t 365
Puerta de acero BLANCO H2001-G3 H2101-G3 H2201-G3
Puerta de acero PLATA 9006 H2002-G3 H2102-G3 H2202-G3
Puerta de acero ANTRACITA H2006-G3 H2106-G3 H2206-G3
Puerta de acero NEGRO H2004-G3 H2104-G3 H2204-G3
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H2005-G3 H2105-G3 H2205-G3
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H2009-G3 H2109-G3 H2209-G3
o — [¢) — o —
° = { 540 ° — { 540 ° =
’ =] | T— —— ; 540
ey — ] ] ==
250 ,,,,,,,,,,, =970 345 ,,,,,,,,,,, - 270 250 .......... - 365
Puerta de acero BLANCO H2001-G4 H2101-G4 H2201-G4
Puerta de acero PLATA 9006 H2002-G4 H2102-G4 H2202-G4
Puerta de acero ANTRACITA H2006-G4 H2106-G4 H2206-G4
Puerta de acero NEGRO H2004-G4 H2104-G4 H2204-G4
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H2005-G4 H2105-G4 H2205-G4
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H2009-G4 H2109-G4 H2209-G4
o — o — o —
o | —] o — o —
— i 675 : — :
o — : o — 675 o — 675
P EE——— P —— P E——
BATERIA 5 © 0 ! ° =]
BUZONES P — P — P —
250 345 250
Puerta de acero BLANCO H2001-G5 H2101-G5 H2201-G5
Puerta de acero PLATA 9006 H2002-G5 H2102-G5 H2202-G5
Puerta de acero ANTRACITA H2006-G5 H2106-G5 H2206-G5
Puerta de acero NEGRO H2004-G5 H2104-G5 H2204-G5
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H2005-G5 H2105-G5 H2205-G5
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H2009-G5 H2109-G5 H2209-G5
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ADAPTA

H3700

Capacidad: A5
Boca: 237x15

H3800
Capacidad: A4
Boca: 341x15

H3900
Capacidad: A4
Boca: 237x15

BATERIA 2 S £270 ° = £270 Lo i270
BUZONES :
\o: o [ \OD
T PP 270 e 270 e '
Medidas en mm. 250 345 250 365
Puerta de acero ANTRACITA H3724 H3824 H3924
Puerta de acero PLATA 9006 H3722 H3822 H3922
Puerta de acero NACAR H3720-27 H3820-27 H3920-27
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H3725 H3825 H3925
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H3729 H3829 H3929
oD : [ — : e :
) : 405 : 405 £ 405
BATERIA 3 —E— ; ° = : L o)
BUZONES 5 :
................. 270 Tt 270
250 345 250 365
Puerta de acero ANTRACITA H3734 H3834 H3934
Puerta de acero PLATA 9006 H3732 H3832 H3932
Puerta de acero NACAR H3730-27 H3830-27 H3930-27
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H3735 H3835 H3935
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H3739 H3839 H3939
o o — o[
o £540 i i540 0= £540
BATERIA 4 Lot o ™ ——
- =] - = P L o=
................... 270 S 270
250 345 250 365
Puerta de acero ANTRACITA H3744 H3844 H3944
Puerta de acero PLATA 9006 H3742 H3842 H3942
Puerta de acero NACAR H3740-27 H3840-27 H3940-27
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H3745 H3845 H3945
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H3749 H3849 H3949
o o [ o
o H o [ or— :
1675 1675 :
o4 o g= 675
BATERIA 5 Lot = =
BUZONES = ; — : — |
270 270 e
250 345 250 365
Puerta de acero ANTRACITA H3754 H3854 H3954
Puerta de acero PLATA 9006 H3752 H3852 H3952
Puerta de acero NACAR H3750-27 H3850-27 H3950-27
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H3755 H3855 H3955
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pag. 63) H3759 H3859 H3959
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CONFIGURADOR DE BUZONES

Disena tu agrupacion
de buzones de forma facil ]

Disponible en nuestra web www.arregui.es

Otros catdlogos Arrequi

Catdlogo CAJAS FUERTES Catdlogo BUZONES

Y SEGURIDAD UNIFAMILIARES Y RECICLAJE
Arrequi Tfno. Comercial: +34 943 833 700
Pol. Industrial Ubegun. 3B. Contacto SAT e Incidencias: sat@arregui.es
20809 Aia-Qrio. Gipuzkoa arregui@arregui.es

www.arregui.es






