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EVO ®ALTA™

El nuevo EVO® ALTA™ ofrece una protección 
integral contra impactos. Este casco de diseño 
alpinista incorpora una carcasa especializada y 
un forro interno que mejoran la durabilidad y la 
capacidad de absorción de impactos Los ajustes 
precisos aseguran una sujeción segura, lo que a su 
vez garantiza la estabilidad del casco.

Con el objetivo de ofrecer versatilidad y comodidad, 
el sistema EVO® ALTA™ maximiza la compatibilidad 
e integración de accesorios. Equipado con puntos 
de fijación integrados, parte frontal intercambiable 
y una variedad de barboquejos de 4 puntos, este 
casco de seguridad industrial está diseñado para 
adaptarse a diversas aplicaciones con facilidad.



NORMATIVAS
EXPLICADAS

EVO® ALTA™ Baseworker™ ofrece la mayor protección integral contra impactos 
de un casco EN 12492, con un barboquejo conforme a EN 397 y ventajas de 
rendimiento adicionales.

EN 12492 - Norma para cascos de alpinismo

•	 EN 12492 exige pruebas de impacto en la 
corona, los laterales, la parte delantera y la 
parte trasera del casco.

•	 Las pruebas de penetración se realizan en la 
corona del casco.

•	 El uso de barboquejos es obligatorio y es 
esencial someterlos a pruebas para asegurar 
que la correa no se rompa ni se estire bajo 
una fuerza de 500 N, lo que garantiza un nivel 
máximo de seguridad en situaciones de caída.

EN 397 - Normativa para cascos industriales 

•	 EN 397 exige pruebas de impacto 
únicamente en la corona del casco. 

•	 También se realizan pruebas de penetración 
en la corona del casco.

•	 Los barboquejos son opcionales para los 
cascos EN 397 y deben liberarse bajo una 
fuerza de 150-250 N si quedan atrapados, lo 

que representa un peligro para el usuario.
•	 EN 397 incorpora requisitos opcionales 

para la protección contra metal fundido 
y la deformación lateral.

•	 EN 397 también incluye una opción de 
aislamiento eléctrico de 440 V para cascos 
no ventilados. Esta opción proporciona una 
protección adicional frente a peligros eléctricos 
lo suficientemente pequeños como para entrar 
por los orificios de ventilación del casco. 

EN 50365 - Normativa para cascos de 
aislamiento eléctrico

•	 La EN 50365 se aplica a los cascos utilizados 
para trabajar en instalaciones bajo tensión de 
hasta 1000 V. 

•	 Los cascos deben cumplir los requisitos de 
la norma EN 397 para estar plenamente 
certificados conforme a esta 
norma. 

EN 12492
ES 397
EN 50365

EN 12492 ES 397
EN 50365

EVO ®ALTA™ 
DUALSWITCH™

EVO ®ALTA™ 
SKYWORKER™

EVO ®ALTA™ 
BASEWORKER™
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La tecnología DualSwitch™ de JSP está totalmente 
certificada para las normas EN 12492 y EN 397, y ofrece 
la posibilidad de cambiar fácilmente entre las dos normas 
con sólo pulsar un "switch". 
 
Desarrollado inicialmente para el EVO®5 y posteriormente 
extendido a la gama de cascos EVO® VISTA®, el innovador 
sistema permite seleccionar la fuerza de liberación del 
barboquejo sin necesidad de cambiarlo. 

QUÉ ES 
DUALSWITCH™

EN 12492

SWITCH 
ABAJO

SWITCH 
ARRIBA

ES 397



Normativas EN 12492 / EN 397 & EN 50365 EN 12492 EN 397  &  EN 50365

Barboquejo 
fuerza de liberación

 >500N (modo EN 12492)
         150-250N (modo EN 397)

>500N 150-250N

Ventilación Ventilado Ventilado Opción de ventilación Opción sin ventilación

Aislamiento eléctrico 1000V (modo EN 397) 1000V* 1000V 1000V
440V

Corona 
resistencia al impacto

100J 100J 100J

Lateral, delantera, 
trasera 
resistencia al impacto

25J 25J 25J

Resistencia a la pene-
tración

29J 29J 29J

Deformación lateral *

Metal fundido *

Material de la carcasa ABS ABS ABS

Material del forro EPP EPP EPP

Rango de temperatura 
operativa  -40°C +50°C  -40°C +50°C  -40°C +50°C

Peso 500g 500g 500g

VENTILADO

*Cumple con los requisitos de rendimiento

5

Incorpora el exclusivo sistema de arnés JSP 
DualSwitch™, certificado según las normas EN 12492 
y EN 397 con un "switch" en el barboquejo.

EVO ®ALTA™ 
DUALSWITCH™

150-250N

>500N 
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Normativas EN 12492 / EN 397 & EN 50365 EN 12492 EN 397  &  EN 50365

Barboquejo 
fuerza de liberación

 >500N (modo EN 12492)
         150-250N (modo EN 397)

>500N 150-250N

Ventilación Ventilado Ventilado Opción de ventilación Opción sin ventilación

Aislamiento eléctrico 1000V (modo EN 397) 1000V* 1000V 1000V
440V

Corona 
resistencia al impacto

100J 100J 100J

Lateral, delantera, 
trasera 
resistencia al impacto

25J 25J 25J

Resistencia a la pene-
tración

29J 29J 29J

Deformación lateral *

Metal fundido *

Material de la carcasa ABS ABS ABS

Material del forro EPP EPP EPP

Rango de temperatura 
operativa  -40°C +50°C  -40°C +50°C  -40°C +50°C

Peso 500g 500g 500g

VENTILADO

*Cumple con los requisitos de rendimiento

EVO® ALTA™ Skyworker™ está certificado para 
EN 12492, la norma para cascos de alpinismo.

EVO® ALTA™ Baseworker™ está certificado para 
EN 397, la norma sobre cascos de seguridad 
industrial. 

EVO ®ALTA™ 
SKYWORKER™

EVO ®ALTA™ 
BASEWORKER™

>500N 

150-250N

OPCIÓN 
CON O SIN 

VENTILACIÓN



TU ESTILO 
TU SEGURIDAD 

PARTE
FRONTAL

INTERCAMBIABLE

EVO® ALTA™ cuenta con un exclusivo módulo frontal 
intercambiable. Seleccione el tarjetero integrado para 
la identificación o elija el frontal estándar con 
logotipo para aplicar la marca de la empresa. 
Ambos módulos frontales permiten 
acoplar una lámpara de casco y 
otros accesorios.

La gama EVO® Alta™ maximiza la 
compatibilidad y la integración de 
accesorios. Los puntos de anclaje 
de la carcasa del casco permiten 
colocar con firmeza protectores 
auditivos, pantallas faciales, 
correas para gafas y lámparas, 
además de otros accesorios. 

COMPATIBILIDAD 
Y ACCESORIOS 
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PROTECCIÓN INTEGRAL
EVO® ALTA™ ofrece una protección integral con un 
rendimiento excepcional en la absorción de impactos: 
laterales, frontales y traseros. El casco ha sido diseñado 
con una sección de nuca ampliada para proporcionar 
una cobertura adicional en el área del cuello. 

BRANDING A MEDIDA
Adapta el casco a la identidad corporativa. La impresión 
del logotipo está disponible para el módulo frontal 
estándar, lo que contribuye a mejorar el reconocimiento 
de la marca y actúa como disuasivo contra posibles robos. 
Se aplican cantidades mínimas de pedido.

DOBLE VENTILACIÓN
La ventilación lateral y posterior en la carcasa y el forro 
del casco reducen la temperatura una media de 2-3 grados. 
EVO® ALTA™ Baseworker™ está disponible en una versión sin 
ventilación para proporcionar aislamiento eléctrico EN 397 440V.

FORRO EPP
Para mejorar la absorción de impactos y brindar mayor protección 
contra penetraciones, EVO® ALTA™ incluye un forro interno 
especializado. Fabricado en polipropileno expandido (EPP), el forro 
es ligero y ventilado para mayor comodidad.

MÁXIMO CONFORT
El arnés Revolution® Flex sujeta el casco, eliminando los puntos de 
presión para proporcionar el máximo confort. Equipado con una banda 
de sudor de algodón Chamlon™ reemplazable y totalmente compatible 
con las bandas de sudor refrescantes EVO® para proteger contra el 
estrés térmico.

AJUSTE SEGURO
El arnés acuna la cabeza para mantener el casco estable con un 
barboquejo ajustable de 4 puntos para mayor seguridad. Los ajustes de 
profundidad 3D permiten el ajuste más preciso posible en un casco de 
seguridad industrial. 

BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS
La capacidad de ajuste del tamaño y de los puntos de anclaje del barboquejo 
permiten una personalización precisa para adaptarse a diferentes tamaños de 
cabeza, asegurando así estabilidad y una comodidad óptima. 
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Almohadilla flexible 
que se adapta a la 

parte posterior de la 
cabeza del usuario

Las secciones 
castelladas alrededor 
de la zona de la frente 
permiten que la correa 
se estire y flexione al 
apretar el arnés.

EPP interno 
El forro de impacto es 

ligero y ventilado

El arnés de suspensión crea 
holgura entre la cabeza y 

el forro EPP, aumentando el 
flujo de aire dentro del casco

La carcasa de ABS ofrece 
protección contra impactos 

superiores, laterales, frontales 
y traseros 

Sección 
de nuca 

ampliada 

El ajuste del 
barboquejo permite 
un ajuste a medida

Reflectante CR2 
disponible para una 

mayor visibilidad

La correa moldeada de una 
sola pieza con una banda de 
nuca extra profunda abraza 

la cabeza proporcionando un 
ajuste seguro. 

Doble ventilación: 
reduce la temperatura 

en promedio de 
2-3 grados

Ranuras de 
ventilación traseras
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EUROPEAN
MANUFACTURER

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD GENERAL
Es responsabilidad de los empresarios y de los particulares llevar a cabo 
una evaluación adecuada de los riesgos de cualquier situación o actividad 
peligrosa por parte de personal cualificado en materia de salud y seguridad.  
El Vendedor no será responsable de ninguna pérdida, daño o lesión sufridos 
cuando no se haya realizado una evaluación de riesgos.

DATOS
Las imágenes, dimensiones y descripciones de los productos son 
declaraciones de opinión, se facilitan a título informativo y no forman 
parte del contrato. El Vendedor puede realizar cambios razonables en los 
diseños y materiales sin previo aviso sin afectar la validez del contrato. 
Todas las medidas son aproximadas. Se ha comprobado la exactitud de toda 

la información contenida en esta publicación.  Sin embargo, el Vendedor 
no puede aceptar ninguna responsabilidad por errores u omisiones.  El 
vendedor se reserva el derecho de modificar las especificaciones o retirar 
productos de la gama sin previo aviso.  Queda prohibida la reproducción 
total o parcial de este catálogo sin el consentimiento del vendedor.


