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Cajas fuertes inteligentes sobreponer \ ...'O + '%

AWA EXCIUSIVe EdItIOn Always Alert Safe

La caja fuerte inteligente con seguridad activa.
Envia notificaciones de alerta a tu movil.

SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

« La caja fuerte AWA utiliza la red Wif para enviar alertas ante posibles
ataques externos (robo, apertura mediante coaccion, fuego,
inundacion, pérdida de conexion ...)

- Es una caja fuerte de alta seguridad gracias a su frente de 10 mm.
reforzado con placa antitaladro de 3 mm; cierre perimetral con bulones
antisierra y sistema antipalanca.

SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y encripta en su interior los cddigos de
apertura; en ninglin momento se comparten en la nube.

* La apertura de |a caja fuerte se realiza siempre de manera presencial a
través de BLE.

FACIL MANEJO

« La apertura puede realizarse pulsando el cédigo en el teclado de la caja,
0 a través de una app de uso facil e intuitivo.

+ La app permite al administrador de la caja fuerte:

* Gestionar usuarios y permisos: se puede autorizar hasta 9 usuarios,
con opcién de adjudicar a cada uno de ellos diferentes rangos de
apertura (por franjas horarias, das de la semana...)

* Recibir notificaciones de alerta ante ataques externos.

« Acceder al histérico de movimientos de la caja (relacion de
aperturas, notifcaciones de alerta...)

* Gestionar apertura con retardo

* Gestionar apertura en remoto

* Establecer digito de coaccion

Utiliza la red Wifi
para enviar a tu movil
notifcaciones de
alerta ante ataques
externos

Utiliza BLE para la
* apertura y gestion de

la caja fuerte.

=
°

Compatible con

[1]

Servidor AWS'y
cédigo fuente basado
en Normativa
IEC-62443

~
o

Google Home amazon alexa

arregui.es
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Cajas fuertes inteligentes sobreponer \ ...'O + '%
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CARACTERISTICAS FISICAS antit
« Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm /5 mm
« Proteccion antitaladro en frontal y marco. Ref. 210740T

« Bulones giratorios (sistema antisierra)

- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)

* Luz interna

« Bateria recargable mediante toma micro USB
(autonomia estimada 2 meses).

+ Incluye tornillos de fjacion

« Agujeros de fjacion: 4enlabasey 2 enla
trasera, de 19 mm g.

SISTEMA DE CIERRE

+ Pomo capacitivo (la caja permanece dormida y
al tocarlo se despierta)

+ Tipo de apertura: mediante smartphone
(BLE) o teclado.

+ Llave de emergencia con escudo antitaladro.

+ Codigos de apertura: 1 de Administrador y 9 de
usuario.

+ N° de combinaciones: 10 millones (4-7 digitos)

+ Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.

+ Retardo de apertura programable de 1 a 99 min.

« Fuente de alimentacién: cable USB (3 m. de

longitud) E
REPUESTOS . '3
+ Llave de emergencia (en bruto): BK0090G )

+ Lave de emergencia (duplicado): BK0090 o E !

O

Cerradura para llave de emergencia con Pomo capacitivo Teclado integrado
escudo giratorio antitaladro.

Medida ext. Medida int. L ' Posicion ~ Codigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AlxAnxF)mm  (Alx Anx F) mm Bandeja N° bulones bulones 8425181 '*  (AIXxAnxF)mm

2107407  270x385x300%  260x375x224 35kg. 2L 1 6/022mm %738108  370x435x340

*La medida de fondo exterior incluye el pomo.

arregui.es
8 1
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AWA Always Alert Safe

> eEc=

CARACTERISTICAS FISICAS

- Espesor frente/cuerpo: 8 mm /3 mm

« Corte laser

« Bateria recargable mediante toma micro USB
(autonomia estimada 2 meses).

« Incluye tornillos de fjacion.

« Aguijeros de fjacion: 2 enlabasey 2 enla
trasera de 12mm @

SISTEMA DE CIERRE

- Pomo capacitivo (la caja permanece dormida y
al tocarlo se despierta)

« Tipo de apertura: mediante smartphone (BLE)
o teclado.

« Llave de emergencia.

« Codigos de apertura: 1 de Administrador y 5 de
usuario.

+ N° de combinaciones: 10 millones (4-7 digitos)

« Blogueo de apertura ante 5 intentos
incorrectos.

+ Retardo de apertura programable de 1 a 99 min.

- Fuente de alimentacién: cable USB (3 m. de
longitud) AWA

Ref. 220750

REPUESTOS
« Llave de emergencia (en bruto): 24LLEG
« Llave de emergencia (duplicado): 24M-LLE

220740 220750

——ry

ARREGUI

el

AWA Ref.220740

Ne Posicion ~ C6digo EAN13  Medida Pack.
bulones bulones 8425181 ‘%  (AlxAnxF) mm

Ref Medida ext. Medida int. Bandeja

(AIXAnxF) mm (AlxAnxF) mm

220740 270x385x325%  260x375x239  17kg. 23L 1 2/g22mm %740811  290x405x340

20750  320x420x385%  310x410x299  23kg. 38L 1 2/g22mm * 740828  340x440x400

*La medida de fondo exterior incluye el pomo.

arregui.es
8 12
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La caja fuerte inteligente con seguridad activa.
Envia notificaciones de alerta a tu mavil.

SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

- La caja fuerte AWA utiliza la red WiFi para enviar alertas ante
posibles ataques externos (robo, apertura mediante coaccion,
pérdida de conexion...)

« Es una caja fuerte de alta seguridad gracias a su frente de 8
mm. y cierre perimetral con bulones antisierra.

SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y encripta en su interior los cédigos de
apertura; en ningiin momento se comparten en la nube.

* La apertura de |a caja fuerte se realiza de manera presencial a
través de BLE.

FACIL MANEJO

» La apertura puede realizarse pulsando el cddigo en el teclado de
la caja, o bien a través de una app de uso facil e intuitivo.
* La app permite al administrador de la caja fuerte:
* Gestionar usuarios y permisos: se puede autorizar hasta
5 usuarios, con opcién de adjudicar a cada uno de ellos
diferentes rangos de apertura (por franjas horarias, dfas de Ia
semana...)
* Recibir notificaciones de alerta ante ataques externos.
* Acceder al histérico de movimientos de la caja (relacion de
aperturas, notifcaciones de alerta...)
* Gestionar apertura en remoto
* Gestionar apertura con retardo
* Establecer digito de coaccion

AWA SMARTSAFE

Pulsa este botdn
ope P y ¢ botde de ka cajy
Utiliza la red WiFi fuserte ARREGUY AWA

para enviar a tu mvil e nieg
notifcaciones de
alerta ante ataques
externos

Utiliza BLE parala
* apertura y gestion de

la caja fuerte.

=
°

3

Compatible con

[1]

Servidor AWS y cadigo
fuente basado en
Normativa I[EC-62443

~
«F

arregui.es
8 13
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Cajas fuertes sobreponer | @ @O PY @

PERFECT

Una caja fuerte con muy alta seguridad ante el robo (certificada
Grado |) e ignifuga (certificada LFS60P).

Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigdn.
VA Yo GiC=

CARACTERISTICAS FiSICAS

« Espesor frente/cuerpo: 110 mm / 80 mm

+ Corte laser

* Resistencia al fuego: mantiene una
temperatura interior por debajo de los 170°C
durante 1 hora (el papel se descompone a
177°C)

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)

+ Incluye tornillos de fjacion.

+ Agujeros de fjacion: 1 en la base, de 11 mm @

SISTEMA DE CIERRE

- Electrdnica + llave de gorjas (excepto ref.
44240, solo cierre electrénico).

+ Codigos de apertura: 2

« Funcion Master

« Funcién Caodigo Dual

GRADO |
segun Norma
n1143-1

LES 60P,

segl]n Norma
N15659

+ N° de combinaciones: 100 millones (6-8 digitos). p— |
« Retardo de apertura programable, de 1 a 99 min. ECB-S ECBS
- Blogueo de apertura ante 3 intentos incorrectos PERFECT i cerid
+ Aviso de pilas bajas mediante luz led roja Ref. 44270
« Fuente de alimentacion: 1 pila de 9V (no incluida)
REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): 442LLEG
+ Llave de usuario (duplicado): 442LLCF
= =
44240 44250 44270

Ref. 44240 Resistente al fuego: Certifcada LFS60P
Resistente al robo: Certifcada Grado |

Bandeja regulable en altura. Alimentacién mediante pila de 9V

") "1R8)4 14
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& GRADO | LES 60P, LFS 60P GRADE |
segun Norma segun Norma
n1143-1 N15659 S KB

Bulones
verticales dobles

Espesor de

la estructura

Alojamiento de la puerta
bulén fjo multicapa de

110mm

Espesor de
la estructura
de la pared
multicapa de
80mm

Marco
reforzado

PERFECT Ref. 44270

. e et s ' fupes oo CABOEANIS - edo ok
44240 490x480x455 330x332x295 106kg. 33L. 1 8/1 E:j * 738207 540 x 500 x 500
44250 670x480x455 510x332x295 136kg. 49L 1 8/2 E:j * 738214 720 x 500 x 500
44270 1000x545x455  820x400x295 205kg. 94 L 1 9/3 E:j * 738221 1030x 570 x 500
"+) " 120)4

15
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Ve

SUA

15y dic=

CARACTERISTICAS FiSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 105 mm / 77 mm.
Corte laser.

*Resistencia al fuego: mantiene una
temperatura interior por debajo de los 170°C
durante 1 hora. El papel se descompone a
177°C.

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

« Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)

+ Incluye tornillos de fjacion.

+ Agujeros de fjacion: 1 en la base.

SISTEMA DE CIERRE

« Electrdnica + llave de gorjas (excepto ref.
400740, con solo cierre electrénico).

+ Codigos de apertura: 2.

« Funcion Master.

+ Funcién Cédigo Dual.

+ Retardo de apertura programable,
de 1a99 min.

+ Blogueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.

« Aviso de pilas bajas mediante luz led roja.

« Fuente de alimentacion: 1 pila de 9V (no
incluida).

REPUESTOS
« Llave de usuario (en bruto): 442LLEG
« Llave de usuario (duplicado): 442LLCF

Una caja fuerte de alta seguridad ante el robo (certificada S2) e ignifuga (certificada LFS 60P)
Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigén resistente al fuego

-

LFS 60P
seglin norma
EN15659

= @
certified

SUA
Ref. 400050
Apertura electrénica + llave

Ref. 400140. Apertura electrdnica

Ref. 400050

400140 400050
e amHmn  (amdmn B0 s et ourkien x (k)
400140 490x480x460 330x332x300  85kg. 33L. 1 4+2 * 744970  530x500x490
400050 670x480x460 510x332x300  108kg. 51L. 1 4+2 * 744987  710x500x490
Y+) "128)4

16
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e £ we
CARACTERISTICAS FISICAS segdn norma
- Espesor frente/cuerpo: 95 mm / 55 mm. ECB'S @ EN15659

Una caja fuerte de alta sequridad ante el robo (certificada S2) e ignifuga (certificada LFS 30P)
Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigén resistente al fuego

« Corte lser.

*Resistencia al fuego: mantiene una temperatura
interior por debajo de los 170°C durante 30 min.
El papel se descompone a 177°C.

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)

« Incluye tornillos de fjacién.

« Agujeros de fjacion: 1 en la base.

SISTEMA DE CIERRE
« Electronica + llave de gorjas.
« Cadigos de apertura: 2.
+ Funcién Master.
« Funcion Codigo Dual.
+ Retardo de apertura programable,
de 7299 min.
+ Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
+ Aviso de pilas bajas mediante luz led roja.
« Fuente de alimentacion: 1 pila de 9V (no incluida).

REPUESTOS

« Llave de usuario (en bruto): 442LLEG
+ Llave de usuario (duplicado): 442LLCF .
SUA

Ref. 410070

Apertura electrénica + llave

—

Ref. 410070

Ref Medida ext. Medida int. Bandeia Ne Posicion ~ CodigoEAN13  Medida Pack.
: (AIxAnxF) mm (AlxAnxF) mm 18 bulones bulones 8425181 ‘%  (AlxAnxF) mm

410070 950x440x450  822x330x300  127kg. 81L 2 6+2 % 745007 980x500x460

arregui.es

17



ARREGUI

Cajas fuertes sobreponer

111y

UUSI& () )+, -, ./, -0

PLUS C 4
ELECTRONICA

Una caja fuerte homologada S2 segin Norma UNE EN14450,
con altas prestaciones en seguridad fisica y electrénica. Ideal para
negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.

1/ %%/ F) /=

CARACTERISTICAS FiSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm

« Corte ldser

« Proteccion antitaladro de 3mm de espesor.

« Bulones giratorios (sistema antisierra)

« Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)

* Luz interna

« Incluye tornillos de fjacion

+ Agujeros de fjacion: 2 en labase y 2 en la trasera, de 14 mm g

SISTEMA DE CIERRE

« Electrdnica + llave de gorjas Certificada EN1300 CLASE A
(excepto ref. 180120, electrénica + pomo).

« Llave de emergencia (en ref. 180120).

« Pantalla: 8 digitos.

« Codigos de apertura: 2

+ Funcion Master

+ N° de combinaciones: 100 millones (3-8 digitos)

« Retardo de apertura programable, de 0 a 99 min.

+ Blogueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.

« Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se
agoten las pilas.

- Sonido ajustable (4 niveles)

. Fun;:ién pantalla secreta (no se muestran los digitos introduci-
dos

+ Aviso de pilas bajas en pantalla

+ Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no incluidas)

REPUESTOS

+ Llave de usuario (en bruto): 18LLG

+ Llave de usuario (duplicado): 18LLCF

« Llave de emergencia (en bruto): BKO090G
(para ref. 180120)

+ Llave de emergencia (duplicado): BK0090
(para ref. 180120)

PLUS C
Ref. 180050

*180120

180040 180050

* Elmod. 180120 no dispone de homologacién S2.

=

180080

PLUS C Ref.180080 Toma de corriente externa tipo micro USB. Peana opcional para refs. 180040 y 180050
(ver en la tabla de la pag.19)
Ref Medida ext. Medida int. Bandeia  N° bulones Posicion ~ C6digo EAN13  Medida Pack.

’ (AlxAnxF)mm  (AlxAnxF)mm | bulones 8425181 ‘%  (AlxAnxF)mm
180120 250350250 240340189 23kg. 5L 1 2/g22mm % 734605 265370x300
180040 270x385x300 260375239  33kg. 23L 1 6/g22mm % 733394 285x405x350
180050  320x420x360  310x410x299 43kg. 38L 1 7/g22mm % 733400 335x440x410
180080  520x385360 5106375299  57kg. 57L 1 7/@22mm % 733424 535x405x410
") "1R8)4
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Cajas fuertes sobreponer \ .'..O

PLUS C _ )
Una caja fuerte homologada $2 segiin Norma UNE EN14450,

con altas prestaciones en seguridad fisica y de facil manejo. Ideal

domeéstico y negocios con altas exigencias en seguridad.
BIRIXIe= [ ) S24

OR £,
<2 e

CARACTERISTICAS FISICAS <

- Espesor frente/cuerpo: 10+#3 mm / 5 mm g

- Corte laser

« Proteccion antitaladro de 3 mm de espesor

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

- Alojamiento para bulones (sistema
antipalanca)

« Incluye tornillos de fjacion

+ Agujeros de fjacion: 2 enlabasey2enla
trasera, de 14 mm ¢

SISTEMA DE CIERRE
« Cerradura de gorjas Certificada EN1300

Gy, 2

Q)
%
o
AN

© antin®

CLASEA

REPUESTOS

+ Llave de usuario (en bruto): 18LLG PLUS C
Ref. 180340

+ Llave de usuario (duplicado): 18LLCF

|I| Al tratarse de una CERRADURA
CERTIFICADA, el duplicado de llaves solo

puede realizarlo un Servicio de Asistencia
Técnica autorizado por Arregui, siendo
necesario acreditar la propiedad de la caja

fuerte y presentar una llave original.

180320 180340

Peana opcional. Cerradura certifcada EN1300 Clase A. Bulones giratorios y guiados, que impiden su corte
desde el exterior.

Medida ext. Medida int. K L . Posicion ~ COdigoEANI13  Medida Pack.
Ref. (AIXAnxF)mm  (AlxAnxF)mm Bandeja  N°bulones bulones 8425181 '* (AlxAnxF)mm

180320 250x350x250 240x340x189  22kg. 15L. 1 2/822mm * 733578 265x370x300

180340 270x385x300 260x375x239  33kg. 23L. 1 6/622 mm j::] * 733479  285x405x350

PEANAS

P180040  100x375x295 6 ko. * 741191
P180050  100x410x355 7kg. * 741207
P180070  100x375x355 75kg. * 741214

") "18)4 19
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Cajas fuertes sobreponer \ ....O

P LUS C Su ranura para depositar billetes o sobres sin necesidad de abrir la
CON RANURA puerta y su sistema "antipesca" que evita extraer el contenido desde

el exterior, convierten a esta caja en la opcion ideal para negocios
1/ 3% %/ 1) /=

que requieran un plus de seguridad.

CARACTERISTICAS FISICAS

« Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm / 5 mm

« Corte ldser

« Proteccion antitaladro 3mm de espesor.

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

+ Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)

+ Ranurade 162 x 15 mm

« Sistemna seguro "antipesca" para evitar que se
extraiga el contenido desde el exterior.

+ Luzinterna

« Incluye tornillos de fjacion

« Agujeros de fjacion: 2 en la base y 2 en la trasera,
de 14 mm g

SISTEMA DE CIERRE

+ Cerradura de gorjas Certificada EN1300 CLASE A

« Pantalla: 8 digitos

+ Codigos de apertura: 2

« Funcion Master

+ N° de combinaciones: 100 millones (3-8 digitos)

+ Retardo de apertura programable, de 0 a 99 min.

+ Blogueo de apertura ante 5 intentos incorrectos

+ Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso
de que se agoten las pilas.

« Sonido ajustable (4 niveles)

« Funcién pantalla secreta (no se muestran los

- digitos introducidos)

+ Aviso de pilas bajas en pantalla

« Fuente de alimentacién: 4 pilas AA (no incluidas)

5OR Fp
< @¢

ae
32 €8,
Urg . 2>

o\
© antin?

PLUS C CON RANURA
Ref. 180050-SL

REPUESTOS , (1] Altratarse de una CERRADURA
* Llave de usuario (en bruto): 1_8L|-G CERTIFICADA, el duplicado de llaves solo
+ Llave de usuario (duplicado): 18LLCF puede realizarlo un Servicio de Asistencia

Técnica autorizado por Arregui, siendo
necesario acreditar la propiedad de la caja
fuerte y presentar una llave original.

Bulones giratorios |y.guiz_ados que impiden su corte  Rampa_ "antipesca’ (1ue. evita que se extraiga el  Ranurade 162x15mm para introducir documentos o
desde el exterior. Alojamiento interno para bulones.  contenido desde el exterior. billetes sin necesidad de abrir la caja.

Medida ext. Medida int. L ' Posicion ~ COdigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AIxAnxF)mm  (Alx Anx F) mm Bandeja  N° bulones bulones 8425181 =  (AlxAnxF)mm
180050SL 350x420x360  340x410x299  40kg. 42 - 7/g22mm % 734575  365x440x410
"+) " 18)4
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Cajas fuertes sobreponer ..'.O

PLUS C KC f homologada S2 N UNE EN14450. &
- aja fuerte homologada S2 segin Norma

ZOCALO La altura del zécalo 83 cm.) permite su colocacién dentro de un

armario fjandola al suelo, sin obstaculizar la apertura de la caja. @
Rl Yo iEaty =

< e,

CARACTERISTICAS FiSICAS & ®
- Espesor frente/cuerpo: 1043 mm / 5 mm ® 5
- Corte laser . S
+ Proteccion antitaladro de 3 mm de espesor ° anteds

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

« Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)

*Zocalo de 13 cm de altura, con cajon oculto en
su interior.

« Incluye tornillos de fjacién

« Agujeros de fjacion: 2 enlabasey 2 enla
trasera, de 14 mm ¢

SISTEMA DE CIERRE

« Electronica + llave.

+ Pantalla: 8 digitos

» Cddigos de apertura: 2

+ Funcién Master

+ N° de combinaciones: 100 millones (3-8 digitos)

+ Retardo de apertura programable, de 0 a 99
min.

+ Blogueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.

« Toma de corriente externa tipo micro USB, en
caso de que se agoten las pilas.

- Sonido ajustable 84 niveles)

« Funcion pantalla secreta (no se muestran los
digitos introducidos)

+ Aviso de pilas bajas en pantalla

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no incluidas)

PLUS C CON ZOCALO
Ref. 180090

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): 18LLG
+ Llave de usuario (duplicado): 18LLCF

Toma de corriente externa tipo micro USB. Dispone de cajén interior en el zécalo, para un
maximo aprovechamiento del espacio.

Medida ext. Medida int. Posicion ~ C6digo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AlxAnxF)mm  (AlxAnx F) mm . . Bandeja  N° bulones bulones 8425181 ‘*  (AlxAnxF)mm

180090  620x385360  610x375x299  66kg. 68L 1 7/¢22mm % 745113 635x405x410

") "18)4 21
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o
Cajas fuertes sobreponer ..'OO @

LFS 60P
RESIST fUna caja fuelrte ti)gnl'fu a certificada (60") )C/jcon aléa E
i resistencia al robo, perfecta para proteger todo tipo de ECB-S
IGNIFUGA documentos.
g / m Construida con doble pared intersoldada y rellena de hormigdn.

LFS 60P,
segun Norma
N15659

5OR F@
Q¢ J

12)
@ =

CARACTERISTICAS FISICAS

« Espesor puerta/cuerpo: 98 mm / 52 mm

*Resistencia al fuego: mantiene una
temperatura interior por debajo de los 170°C
durante 1 hora (el papel se descompone a
177°C).

+ Bulones de cierre méviles en el lado izquierdo y
fjos en el derecho.

- Las ref. 41220 y 41240 incluyen una bandeja
extraible.

« Lasref. 41260y 41270 incluyen un cajon
interior con llave.

+ Bandeja interior regulable en altura.

« Agujeros de fjacion: 1 en la base de 19 mm g

« Incluye tornillos de fjacion

SISTEMA DE CIERRE

+ Electrdnica + llave de puntos.

« Codigos de apertura: 2

+ Funcion Master

+ N° de combinaciones: 1 millén (4-6 digitos)

+ Blogueo de apertura ante 3 intentos
incorrectos.

- Fuente de alimentacién: 4 pilas AAA (no
incluidas)

RESIST
Ref. 41240

REPUESTOS
« Llave de usuario (en bruto): 412LLEG Ge®
+ Llave de usuario (duplicado): 412LLCF ’

41220 41240 41260 41270

Ref. 41220. Resistente al fuego: Certifcada LFS60P ggr;]%trrrl:]i%% r(‘:'on doble pared intersoldada y rellena
LA i A oL Bencls o RTeSs mer  aagetst . (Ah ko

41220 315x445x425 207x341x296  38kg. 21L. - 21 * 734124 355x475x480

41240 510x445x425  402x341x296  54kg.  41L 1 21 * 734131 550x475x450

41260 790x485x450 607x346x301 103 kg. 64/8 L. 1 4/2 * 734148 790x510x510

41270 970x565x450 786x426x301  135kg. 98/10L. 2 5/3 * 734155  970x580x520

") "1R8)4
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Cajas fuertes sobreponer \ ..'OO
LFS 60P

LFS 60P,
seEun Norma
N15659

RESIST Ref. 41260

W Alojamiento
bulones fjos

Bulones
fjos

Cajon interior con llave (ref. 41260y 41270) Bandeja extraible (ref. 41220y 41240)

Portapilas exterior, de facil acceso para los casos Detalle del frontal de las refs. 41260 y 41270 Bandeja regulable en altura (ref. 41260 y 41270)
en que la caja se quede sin bateria. (disponen de manilla para su apertura).
"4 "18)4
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Cajas fuertes sobreponer \ ."OO

FORMA EVOLUTION
1o, Excetlente eleccion parfz\j hggares y Q%g%cijos por(saus allltasi )
_ & prestaciones en seguridad y comodidad de uso (display, luz).
/% [ [ 1) |G/ &=

CARACTERISTICAS FISICAS <SOR Fp

« Espesor frente/cuerpo: 6+3 mm /3 mm L?Q 2,
« Corte l4ser . “
« Proteccidn antitaladro de 3 mm de espesor 2, o
+ Bulones giratorios (sistema antisierra) <~ \qf’
+ Alojamiento para bulones (sistema antipalanca) antite

+ Luz interna
« Incluye tornillos de fjacion
+ Agujeros de fjacion: 2 en la base y 2 en la trasera, de 14 mm ¢

SISTEMA DE CIERRE

« Electronica+ llave de gorjas.

+ Llave de emergencia (se utiliza en combinacién con la llave
normal)

« Pantalla: 8 digitos

« Codigos de apertura: 2

+ Funcién Master

+ N° de combinaciones: 100 millones (3-8 digitos)

+ Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.

+ Toma de corriente externa tipo micro USB, en caso de que se
agoten las pilas.

« Sonido ajustable (4 niveles).

« Funcién pantalla secreta (no se muestran los digitos introducidos).

+ Aviso de pilas bajas en pantalla. FORMA EVOLUTION

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no incluidas) Ref.150050

REPUESTOS

+ Llave de usuario (en bruto): 10LLG

+ Llave de usuario (duplicado): T0LLCF

+ Llave de emergencia (en bruto): TOLLEG
« Llave de emergencia (duplicado): 10LLE

150020 150040 150050 150080

[ 4 4

Con luz interna Bulones guiados por soportes macizos y alojamiento  PEANA
interno para bulones.
Medida ext. Medida int. L ' Posicion ~ Codigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AlxAnxF)mm  (AlxAnx F) mm Bandeja  N° bulones bulones 8425181 '*  (AlxAnxF)mm

150020 250x350x250  244x344x195 18kg. 16L. 1 2/922mm - * 733585 265x370x300

150040 270x385x300  264x379x245  23kg. 25L. 1 6/922 mm 733592 285x405x350

150050 320x420x360  314x414x305 30kg. 40L. 1 7/ 922 mm

*

733608 335x440x410

*

' ' '
*

150080 520x385x360 514x379x305  39kg. 5S9L 1 7/922mm 733622 535x405x410

PEANAS

P150040  100x375x295 6 kg. * 741221
P150050  100x410x355 7kg. * 741238
P150070  100x375x355 7,5kg. * 741245
Y+) "128)4
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FORMA EVOLUTION
CON RANURA

depositar billetes o sobres sin necesidad de abrir la puerta. Dispone
de rampa antipesca.

Una opcidn perfecta para negocios, gracias a su ranura para

/5[50 /1) je=/ S

SISTEMA DE CIERRE

« Electronicat llave de gorjas.

+ Llave de emergencia (se utiliza en
combinacién con la llave normal)

« Pantalla: 8 digitos

CARACTERISTICAS FISICAS

- Espesor frente/cuerpo: 6+3 mm / 3
mm

- Corte laser

» Proteccidn antitaladro de 3 mm de

espesor. - Cddigos de apertura: 2
+ Bulones giratorios (sistema + Funcion Master

antisierra) + N° de combinaciones: 100 millones
+ Alojamiento para bulones (sistema (3-8 digitos)

antipalanca) + Blogueo de apertura ante 5 intentos
* Ranura de 162 x 15 mm incorrectos.

- Toma de corriente externa tipo micro
USB, en caso de que se agoten las
pilas.

- Sonido ajustable (4 niveles).

« Funcién pantalla secreta (no se
muestran los digitos introducidos).

+ Aviso de pilas bajas en pantalla.

+ Fuente de alimentacion: 4 pilas AA
(no incluidas)

+ Sistema seguro "antipesca" para
evitar que se extraiga el contenido
desde el exterior.

+ Luz interna

* Incluye tornillos de fjacion

+ Agujeros de fjacion: 2 en la base y 2
en la trasera, de 14 mm @

Q/SOR F/{Pé‘

N 7
< )
— A g

e, 3

= ° anma\{b

4 - FORMA EVOLUTION

. CON RANURA

Ref. 150040-SL
REPUESTOS

+ Llave de usuario (en bruto): 10LLG

+ Llave de usuario (duplicado): T0LLCF

« Llave de emergencia (en bruto): T0LLEG
« Llave de emergencia (duplicado): 10LLE

Medida ext. Medida int. . Posicion  CAdigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AlxAnxF)mm  (Alx AnxF) mm Bandeja  N°bulanes bulones  g4251871 '* (AlxAnxF)mm
150040-SL  300x385x300  294x379x245  24kg. 27L. 6/022 mm * 734179 315x405x350
FO RMA EVO LUTI O N Ideal para armarios. La altura del zdcalo (13 cm.) permite su
s colocacion en el suelo de un armario, sin obstaculizar la apertura de
CON ZOCALO coloca
EQ«/&EH(,}
1% /5% /1) /="
%gO R Fp
. . & Q’A
CARACTERISTICAS FISICAS « Funcién Master v «
« Espesor frente/cuerpo: 6+#3 mm/3mm  + N° de combinaciones: 100 millones (3-8 ® o
- Corte laser digitos) s, \f
« Proteccion antitaladro de 3 mm de + Blogueo de apertura ante 5 intentos © aptix®
espesor. incorrectos.
+ Bulones giratorios (sistema antisierra) - Toma de corriente externa tipo micro
+ Alojamiento para bulones (sistema USB, en caso de que se agoten las pilas.
antipalanca) - Sonido ajustable (4 niveles).
*Zocalo de 13 cm de altura, con cajon « Funcién pantalla secreta (no se muestran
oculto en su interior. los digitos introducidos).
+Luz interna + Aviso de pilas bajas en pantalla.
« Incluye tornillos de fjacion - Fuente de alimentacion: 4 pilas AA
Aguijeros de fjacién: 2 enlabasey2enla (noincluidas).
trasera, de 14 mm g
REPUESTOS
.SIEslTEtMA.DEﬁl'ERRdE ) + Llave de usuario (en bruto): 10LLG
ectronicar llave de gorjas. + Llave de usuario (duplicado): 10LLCF FORMA
+ Llave de emergencia (se utiliza en - Llave de emergencia (en bruto): 10LLEG EVOLUTION
combinacién con la llave normal) -Llave de emergencia (du |icad6)' T0LLE CON ZOCALO
- Pantalla: 8 digitos g piicado) Ref. 150090
+ Codigos de apertura: 2
Ref Medida ext. Medida int. Bandeia  N° bulones Posicion ~ Codigo EANT3  Medida Pack.
: (AlxAnxF)mm  (AlxAnxF)mm d bulones 8425181 'x  (AlxAnxF)mm
150090 620x385x360  614x379x305 46kg. 71L 1 7/922mm * 733639 635x405x 410
"H)T18)4
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Cajas fuertes sobreponer \ '..OO

SHIMO .
1/ ] 465 NEW (ECTOR (B LT
DE HUELLA S ‘ERES
DACTILAR , TO

CARACTERISTICAS FISICAS
« Espesor frontal / cuerpo:
8 mm/3mm
« Corte laser
+ Luz interna
+ Incluye tornillos de fjacion
« Aguijeros de fjacion:
2 enlabasey 2 en latrasera

SISTEMA DE CIERRE

+ Lector de huella dactilar: memoriza
hasta 29 huellas distintas

« Apertura electrénica motorizada

+ Llave de emergencia

« Alimentador externo tipo micro USB,
en el caso de que se agoten las pilas.

« Fuente de alimentacién: 4 pilas AA (no
incluidas)

REPUESTOS
+ Llave de emergencia (en bruto): 62LLG
+ Llave de emergencia (duplicado): 62LLE

Ref. 620840

620850 620850 620850 620850

Toma de corriente externa tipo micro USB Llave de emergencia Luz interna
Medida ext. Medida int. L , Posicion ~ CAdigo EANT3  Medida Pack.
Ref. (AlxAnx Fymm (Al x Anx F) mm Bandeja N°bulones bulones 8425181 ¢ (AlxAnxF)mm

620810 200x310x200 194x304x178 105kg 8L 1 2/925mm * 746776  260x370x260

620820 250x350x250 244x344x228 148kg 16L 1 2/925mm * 746783  310x410x310

620840 270x385x300 264x379x278 194kg 25L 1 2/¢25mm * 746790  330x445x360

620850 300x380x300 204x374x278 204kg 31L 1 2/¢25mm ® 746806  360x440x360

d [1VR): T3
FrRg Uiy %
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Cajas fuertes sobreponer \ ..OOO

KURO
HUELLA DACTILAR CON -
o g NEW LECTOR a1t 2N L.::__Q\EIE
1O DE HUELLA S
/% /E]/ de DACTILAR TU
CARACTERISTICAS FISICAS = 5

- Espesor frente/cuerpo: 6 mm /2 mm.

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

+Luzinterna

« Incluye tornillos de fjacion

+ Agujeros de fjacion: 2 enlabasey 2 enla
trasera, de 9 mm ¢

SISTEMA DE CIERRE

» Lector de huella dactilar + pomo, excepto ref.
630620, con lector de huella dactilar + llave
de gorjas.

» Huella: almacena hasta 30 huellas distintas.

« Llave de emergencia.

» Funcién Master.

» Toma alimentacion externa mediante pila de 9V.

« Fuente de alimentacion 4 pilas AA (no

KURO
Huella dactilar / llave

incluidas).
REPUESTOS KURO
Ref. 630620: Huella dactilar / pomo

+ Llave de usuario (en bruto): 30LLG

+ Llave de usuario (duplicado): 30LLCF

+ Llave de emergencia (en bruto): 30LLG

+ Llave de emergencia (duplicado): 30LLE
Ref. 630510 / 630520 / 630540:

+ Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEB

+ Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET

630520 630540

Con lector de huella dactilar Luz interna

o ke et oot ebuines 75000 COHREANIS sk
630620 Llave 250x350x250 245x345x190  95kg 16 L - 2/@20mm * 747018  270x370x270
630510 Pomo 200x310x200 195x305x140  72kg 8L - 2/@16mm * 746967  220x330x220
630520 Pomo 250x350x250 245x345x190  95kg  16L - 2/920mm & * 746974  270x370x270
630540 Pomo 270x385x300 265x380x240  12kg 24 L 1 2/920mm GlE= * 746981 290x405x320
4rrguizyd
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Cajas fuertes sobreponer \ .'OOO

KURO
ELECTRONICA + LLAVE NEW

i/ /1) je=]

CARACTERISTICAS FiSICAS

« Espesor puerta/cuerpo: 6 mm /2 mm

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

+ Luz interna

*Ref. 630020-SL: ranura de 150x15 mm para introducir billetes o
sobres sin abrir la puerta

« Incluye tornillos de fjacion

+ Agujeros de fjacion:

« Ref. 630010/ 630020 / 630060:
2enlabasey?enlatrasera, de 9 mm ¢

+ Ref. 630080 / 630090: 4 en la base y 4 en la trasera, de 9 mm @

SISTEMA DE CIERRE

« Electrénica + llave de gorjas.

+ Llave de emergencia

+ Pantalla: 6 digitos

+ Codigos de apertura: 2

+ Funcion Master

+ N° de combinaciones: 1 millén (3-6 digitos)

+ Blogueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
+ Aviso de pilas bajas en pantalla

+ Toma de alimentacion externa mediante pila de 9V.
+ Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no incluidas)

REPUESTOS KURO

« Llave de usuario (en bruto): 30LLG Ref.630080
+ Llave de usuario (duplicado): 30LLCF

« Llave de emergencia (en bruto): 30LLG

« Llave de emergencia (duplicado): 30LLE

CON
Z0CALO

630010 630020 630060 630090 630020-SL

Luz interna Ref. 630020-SL: con ranura de 150 x 15 mm para
introducir billetes o sobres sin abrir la puerta

Medida ext. Medida int. L ' Posicion ~ COdigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AIxAnxF)mm  (AIxAnxF)mm Bandeja  N° bulones bulones 8425181 =  (AlxAnxF)mm

630010 200x310x200  195x305x140  72kg 8L - 2/gl6mm % 747148 220x330x220

630020 250x350x250 245x345x190  103kg 16L - 2/920mm * 747155 270x370x270

630060 380x350x360 375x345x300  165kg 39L 1 2/9¢20mm * 747162 400x370x380

*

630080 520x350x360 515x345x300  20,7kg 53L 1 3/ 920 mm 747179 540x370x380

630090 620x350x360  515+100x345x300 26,5kg 71L 1 3/920mm

*

747186  640x370x380

630020-SL  250x350x250 245x345x190  103kg 16L - 2/9¢20mm

*

747193 270x370x270

") "1R8)4 28
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Cajas fuertes sobreponer \ .OOOO

BLUE

R = NEW Y 3 ¥

CARACTERISTICAS FiSICAS

+ Espesor puerta/cuerpo: 3mm /1,5 mm

« Corte laser

« Incluye tornillos de fjacion

« Agujeros de fjacion:
Ref. 650100 / 6501008 / 650110: 2 en la basey
2en latrasera, de 9 mm ¢
Ref. 650120/ 650160: 4 enlabasey 4 enla
trasera, de 9 mm ¢

BLUE
Ref. 6501008

SISTEMA DE CIERRE

+ Electrdnica + Pomo

+ Llave de emergencia (incluye 2 llaves)

« Codigos de Apertura: 2

« Funcién méster

+ N° de combinaciones: 100 millones (3-6
digitos)

+ Blogueo de apertura ante 3 intentos incorrectos

« Aviso de pilas bajas mediante luz led roja

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no
incluidas)

REPUESTOS
« Llave de emergencia (en bruto): 65LLG
+ Llave de emergencia (duplicado): 65LLE

BLUE
Ref. 650120

650100B 650110 650120 650160

Ref. 650160 Corte laser Con llave de emergencia.
Ref Medida ext. Medida int. Bandeia N°bulones  POSicion Cddigo EANT3  Medida Pack.

) (AlxAnxF)mm (Alx Anx F) mm | bulones 8425181 '* (AlxAnxF)mm
650100 (grafto) * 747223
— 170x230x170  167x227x132  4kg 3L - 2/@16 mm — 190x240x185
6501008 (blanco) * 747230
650110 (grafto) ~ 200x310x200  197x307x162 6kg 10L - 2/16 mm * 747247 220x330x220

650120 (grafto) ~ 250x350x250  247x347x212  9kg  18L 1 2/920 mm 747254 270x370x270

*

*

650160 (grafto) ~ 380x350x360  377x347x322 135kg 42L 1 2/920 mm 747261  400x380x370

") "18)4 29
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STYLO
WAC=YE G

CARACTERISTICAS FISICAS
« Espesor puerta/cuerpo: 4 mm /2 mm
« Incluye tornillos de fjacion
+ Agujeros de fjacion:
Ref.19010-ST: 2 enlabasey2enla
trasera, de 9 mm. ¢

Ref. 19010-S2: 4 enlabasey 4 enla
trasera, de 9 mm. ¢

SISTEMA DE CIERRE

« Electrdnica + llave de puntos

« Llave de emergencia

+ Cadigos de apertura: 2

« Funcién Méster

+ N° de combinaciones: 100 millones (3-8
digitos)

+ Blogueo de apertura ante 3 intentos
incorrectos.

+ Aviso de pilas bajas mediante luz led roja.

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no
incluidas).

STYLO
REPUESTOS Ref. 19010-S1
« Llave de usuario (en bruto): 311LLG
+ Llave de usuario (duplicado): 311LLCF
« Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEB
« Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET

19010-S1 19010-S2

Dispone de llave de emergencia. Ref. 19010-S2
Ref Medida ext. Medida int. Bandeia  N° bulones Posicion ~ C6digo EAN13  Medida Pack.

: (AlxAnxF)mm  (AlxAnx F) mm ] bulones 8425181 ‘%  (AlxAnxF)mm
1901081  200x310x200  195305¢135  7kg. 8L - 2/o16mm % 731628  220x330x240
1901052 250x350x250  245x345x180 10kg. 15L - 2/p20mm % 731635  270x370x290
") "1R8)4
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CLASS
LLAVE _ 50 Fa
. P .

(R C= : ’
CARACTERISTICAS FiSICAS
« Espesor puerta/cuerpo: 3 mm/1,5 mm
* Incluye tornillos de fjacion
+ Aguijeros de fjacion:

Ref. T17K: 2 en el frontal y 2 en |a trasera

de7mm ¢.

Ref. T25K: 4 en la base y 4 en la trasera .

de 7mm . | CLASS
SISTEMA DE CIERRE Ref. T25K
+ Cerradura de gorjas
REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): EK-BKLLCF
+ Llave de usuario (duplicado): EK-LLCF

T17K T25K
Medida ext. Medida int. L . Posicion ~ Cdigo EAN13  Medida Pack.

Ref. (AlxAnxF)mm  (Alx AnxF) mm Bandeja  N°bulones bulones 8425181 ‘%  (AlxAnxF)mm
T17K 17030170 165x225¢10  3kg. 4L - 2/620mm 726594  190x255x190
T25K 250x350x250  240x340x200 6 kg. 16L. - 2/620mm % 025776  270x370x265

CLASS
ELECTRONICA

g / g\gencj/

CARACTERISTICAS FISICAS

« Espesor puerta/cuerpo: 3 mm/1,5 mm

« Incluye tornillos de fjacion

« Agujeros de fjacion:
Ref. T20EB: 2 en el frontal y 2 en la trasera
de7mm g.
Ref. T25EB: 4 en la base y 4 en la trasera
de7mm @.

SISTEMA DE CIERRE

+ Electrdnica + pomo

+ Llave de emergencia

+ Codigos de Apertura: 1

+ N2 de combinaciones: 100 millones (4-8 digitos)
+ Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
+ Aviso de pilas bajas mediante luz led roja

« Fuente de alimentacién: 4 pilas AA (no incluidas)

REPUESTOS
+ Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEBF

CLASS
Ref. T25EB

+ Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET T25EB

A A o Bandda Webuones (R0 (aAma A
425181 % (AlxAnxF)mm

T20EB 200x310x200 190x300x150  5kg. 9L - 2/918 mm * 220887  220x330x240

T25EB 250x350x250 240x340x200  6kg. 16L. - 2/@18 mm * 225882  270x370x290

"4 " 13)4
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AWA Always Alert Safe

La caja fuerte inteligente con seguridad activa.
Envia notificaciones de alerta a tu movil.

SEGURIDAD FRENTE AL ROBO

- La caja fuerte AWA utiliza la red WiFi para enviar alertas ante
posibles ataques externos (robo, apertura mediante coaccion,
pérdida de conexion...)

« Es una caja fuerte de alta seguridad gracias a su frente de 8
mm. y cierre perimetral con bulones antisierra.

SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO

- La caja fuerte almacena y encripta en su interior los codigos de
apertura; en ningiin momento se comparten en la nube.

* La apertura de |a caja fuerte se realiza de manera presencial a
través de BLE.

FACIL MANEJO

« La apertura puede realizarse pulsando el cddigo en el teclado de
la caja, 0 bien a través de una app de uso facil e intuitivo.
+ La app permite al administrador de la caja fuerte:
* Gestionar usuarios y permisos: se puede autorizar hasta
5 usuarios, con opcidn de adjudicar a cada uno de ellos
diferentes rangos de apertura (por franjas horarias, dias de la
semana...)
» Recibir notificaciones de alerta ante ataques externos.
* Acceder al histérico de movimientos de |a caja (relacion de
aperturas, notifcaciones de alerta...)
* Gestionar apertura en remoto
» Gestionar apertura con retardo
* Establecer digito de coaccion

AWA SMARTSAFE

Pulsa este bosdn
ope — y ¢ botdn de ia caja
Utiliza la red WiFi fuserte ARREGUY AWA
para conectarte a cla

para enviar a tu movil
notifcaciones de
alerta ante ataques
externos

Utiliza BLE parala
* apertura y gestion de

la caja fuerte.

=
°

Compatible con

n

Servidor AWS y cddigo
fuente basado en
Normativa I[EC-62443

~
o

Google Home amazon alexa

)
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QSOR Fr
s¥le, 3 <(\4//\
y GG

CARACTERISTICAS FiSICAS

- Espesor frente/cuerpo: 8 mm /3 mm

- Corte laser

- Bateria recargable mediante toma micro
USB (autonomia estimada 2 meses).

SISTEMA DE CIERRE

- Pomo capacitivo (la caja permanece
dormida y al tocarlo se despierta)

« Tipo de apertura: mediante smartphone
(BLE) o teclado.

« Llave de emergencia.

- Cddigos de apertura: 1 de Administrador y
5 de usuario.

- N° de combinaciones: 10 millones (4-7
digitos)

« Blogueo de apertura ante 5 intentos
incorrectos.

« Retardo de apertura programable de 1 a
99 min.

- Fuente de alimentacidn: cable USB (3 m.
de longitud)

AWA
REPUESTOS Ref. 221750
+ Llave de emergencia (en bruto): 24LLEG

+ Llave de emergencia (duplicado): 24M-LLE

221740 221750

ARREGUI

el

00
0o |

AWA Ref.221740
Medida ext. Medida int. m L . N° Posicion ~ COdigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AIXAnxF) mm (AIxAnxF) mm Bandeja bulones bulones 8425181 =  (AlxAnxF) mm

221740 270x385x225%  260x375x139  14kg. 13L 1 2/g22mm % 740675  290x405x240

221750 320x420x245%  290x390x150  18kg. 17L 1 2/¢22mm % 740682  340x440x260

*La medida de fondo exterior incluye el pomo.

[
arregui.gs o
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PLUS C
ELECTRONICA

T il

CARACTERISTICAS FISICAS

« Espesor frente/cuerpo: 10+3 mm /2 mm

« Corte laser

« Proteccion antitaladro de 3 mm de espesor.

» Bulones giratorios (sistema antisierra)

+ Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
« Fondo regulable

+Luzinterna

SISTEMA DE CIERRE

+ Electrénica + llave de gorjas Certificada EN1300 CLASE A

(exceptoref. 181110, electrénica + pomo).
+ Llave de emergencia (en ref. 181110)
« Pantalla: 8 digitos
+ Codigos de apertura: 2
« Funcion Master
+ N° de combinaciones: 100 millones (3-8 digitos)
+ Retardo de apertura programable de 0 .a 99 min.
+ Blogueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.
+ Toma de corriente externa tipo micro USB, en
caso de que se agoten las pilas.
- Sonido ajustable (4 niveles)

con altas prestaciones en seguridad fisica y electronica. ldeal para
negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.

FONDO REGULABLE, que se adapta a distintos grosores de pared.

/Una caja fuerte homologada S2 segiin Norma UNE EN14450,

» Funcién pantalla secreta (no se muestran los digitos introducidos)

+ Aviso de pilas bajas en pantalla

+ Fuente de alimentacién: 4 pilas AA (no incluidas)

EXTRAS

« Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm
(200/225/250/275/300 mm).

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): 18LLG
+ Llave de usuario (duplicado): 18LLCF

« Llave de emergencia (en bruto): BKO090G (para ref. 181110)
« Llave de emergencia (duplicado): BKO090 (para ref. 181110)

PLUS C
Ref. 181050

*181110 181040 181050

€200/300mm-=>»

181080

* Elmod. 181110 no dispone de homologacion S2.

-

Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm Toma de corriente externa tipo micro USB. PLUS C ELECTRONICA ref. 181110

. et Neort sona eores  FoI08n OBgoEAIIS Moo ok
181110 210x320x150/220 170x280x92/162 15kg. 48L - 2/g22mm % 734636 225x340x200
181040 270x385x200/300 230x345x142/242 23kg. 11-19L. 1 6/022 mm * 733455  285x405x250
181050 320x420x200/300 280x380x142/242 27kg. 1526L. 1 7/922mm * 733462  335x440x250
181080 520x385x200/300 480x345x142/242 36kg. 24-40L. 1 7/@22mm * 733745 535x405x250

arregui.es
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PLUS C /Una caja fuerte homologada S2 segiin Norma UNE EN14450,
con altas prestaciones en seguridad fisica y electrénica. Ideal para

%x .g?‘ W negocios y hogares que requieran un plus de seguridad.
/ /X / “' / FONDO REGULABLE, que se adapta a distintos grosores de pared.

CARACTERISTICAS FISICAS

» Espesor frente/cuerpo: 10+3mm /2 mm

« Corte laser.

« Proteccion antitaladro de 3 mm de espesor

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
« Fondo regulable

SISTEMA DE CIERRE
- Cerradura de gorjas Certificada EN1300
CLASEA
& 150/220mm =
EXTRAS &200/300mm -5

« Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm
(200/225/250/275/300 mm).

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): 18LLG
+ Llave de usuario (duplicado): 18LLCF

PLUS C
Ref. 181340

(1] Altratarse de una CERRADURA
CERTIFICADA, el duplicado de llaves solo

puede realizarlo un Servicio de Asistencia —
Técnica autorizado por Arregui, siendo S ,
necesario acreditar la propiedad de la caja l N
fuerte y presentar una llave original.

181310 181340

/

Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm Cerradura Certifcada EN1300 Clase A. Bulones giratorios y guiados, que impiden su corte
desde el exterior

Medida ext. Medida int. L , Posicion ~ Codigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AlxAnxF)mm  (AlxAnxF) mm Bandeja  N°bulones bulones 8425181 ‘%  (AlxAnxF)mm

181310 210x320x150/220 170x280x92/162 15kg. 48L. - 2/22mm 1 (%733554  225¢340x200

181340  270x385x200/300 230x345x142/242 22kg. 11-19L. 1 6/922 mm j::] * 733516 285x405x250

arregui.es
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FORMA EVOLUTION

% /%y /% / /@W/ g& FONDO REGULABLE, que se adapta a distintos grosores de pared.

CARACTERISTICAS FISICAS

- Espesor frente/cuerpo: 6+3mm /1,5 mm

+ Corte laser

+ Proteccion antitaladro de 3 mm. de espesor.

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

- Alojamiento para bulones (sistema antipalanca)
« Fondo regulable

* Luz interna

SISTEMA DE CIERRE

« Electronica + llave de gorjas

+ Llave de emergencia (se utiliza en combinacion
con la llave normal).

« Pantalla: 8 digitos

+ Codigos de apertura: 2

« Funcion Master

- N° de combinaciones: 100 millones (3-8 digitos)

+ Bloqueo de apertura ante 5 intentos incorrectos.

- Toma de corriente externa tipo micro USB, en
caso de que se agoten las pilas.

+ Sonido ajustable (4 niveles).

- Funcién pantalla secreta (no se muestran los
digitos introducidos).

+ Aviso de pilas bajas en pantalla.

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no incluidas).

EXTRAS
« Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm
(200/225/250/275/300 mm).

REPUESTOS

+ Llave de usuario (en bruto): 10LLG

+ Llave de usuario (duplicado): 10LLCF

+ Llave de emergencia (en bruto): T0LLEG
+ Llave de emergencia (duplicado): 10LLE

|I| Disponible con apertura de puerta hacia
la izquierda (ref. 151050-12Q).

Una caja fuerte con altas prestaciones en seguridad y comodidad de uso.

<2Q/gOR Fp

€ 200/300mm=»

FORMA EVOLUTION

Ref.151050

151040 151050 151050-12Q. 151080

K

Wl

Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm

Toma de corriente externa tipo micro USB. Bulones guiados por soportes macizos y alojamiento
interno para bulones.

Ref.

Medida ext. Medida int.
(AIxAnxF)mm  (AIxAnxF)mm

' Posicion  C0digo EAN13  Medida Pack.
Bandeja N°bulones bulones 8425181 ‘* (AlxAnxF)mm

151040 270x385x200/300 230x345x145/245 20kg. 1219L 1 6/922mm % 733646 285x405x250

151050  320x420x200/300 280x380x145/245 23kg. 1526L 1 7/@22mm % 733653  335x440x250

1510502Q. 320x420x200/300 280x380x145/245 23kg. 1526L. 1 7/@22mm % 734568  335x440x250

151080 520x385x200/300 480x345x145/245 31kg. 2441L 1 7/¢22mm % 733677  535x405x250

arregui.es
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IDEAL 10 4
Préctica, segura y de facil manejo.
o A=

(SOR FRe
CARACTERISTICAS FiSICAS ) ¢
« Espesor frente/cuerpo: 10 mm /1,5 mm
- Corte laser
+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

- Alojamiento para bulones con embellecedores
cromados (sistema antipalanca)

SISTEMA DE CIERRE
+ Cerradura de gorjas

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): DGL-LLEG
+ Llave de usuario (duplicado): DGL-LL

IDEAL 10
Ref. 281380

—

281310 281320 281340 281350 281355 281380

4 4

Ref. 281340 Bulones giratorios y alojamiento para bulones, Bandeja interna
que evitan el corte desde el exterior

e e st et Fo5n COOOTANS e
281310 200x300x200 175x275x130 11kg. 7L 1 2/922 mm j:| * 734506  230x325x230
281320 230x350x200 205x325x145  13kg. 10L. 1 2/@22 mm j:| * 734513 260x375x225
281340 280x380x200 255x355x145  17kg. 13L 1 2/¢22 mm j:| * 735282  305x405x230
281350 300x410x200 275x385x145  21kg. 15L. 1 4/922 mm Ej * 735299  330x430x230
281355 340x460x200 315x435x145  24kg. 20L. 1 5/¢22 mm E * 735305  360x480x230
281380 520x360x220 495x335x165  29kg. 27L 1 5/922 mm E * 735329  550x380x245
arregui.es
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SHIMO i
g NEW on Y
- / @3 LECTOR UEF Y LEAVE
DE HUELLA JRUIS .ERES
DACTILAR TO
CARACTERISTICAS FiSICAS

« Espesor frontal / cuerpo:
8mm/1,5mm

« Corte laser

+ Luz interna

SISTEMA DE CIERRE

« Lector de huella dactilar: memoriza
hasta 29 huellas distintas

« Apertura electrénica motorizada

« Llave de emergencia

« Alimentador externo tipo micro USB,
en el caso de que se agoten las pilas.

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA
(noincluidas)

REPUESTOS

« Llave de emergencia (en bruto): 62LLG
« Llave de emergencia (duplicado): 62LLE

Ref. 621820

621810 621820 621840 621850

Toma de corriente externa tipo micro USB Llave de emergencia Luz interna
Ref Medida ext. Medida int. Bandeia N bulones  Fosicion  COdigOEANT3  Medida Pack.
: (AlxAnx F)mm  (Alx Anx F) mm / bulones 8425181 ¢ (AlxAnxF)mm

621810  200x310x200 180x287x180 77ky 8L 1 2/¢25mm ® 746813  240x350x260

621820 250x350x220 230x327x200 119kg 16L 1 2/@¢25mm % 746820  290x390x280

621840  270x385x220 250x362x200 127kg 25L 1 2/¢25mm ® 746837  310x425x280

621850 300x380x220 280x357x200 13,7kg 28L 1 2/@25mm * 746844  340x420x280

arregui.es
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KU R O NEW Su FONDO REGULABLE permite instalarla i-:-.
HUELLA DACTILAR en paredes de distinto grosor. ‘

& /00 /e

CON PP s
CARACTERISTICAS FISICAS LECTOR Sl UR L.:E-AVE
« Espesor frente/cuerpo: 6 mm / 2 mm. DE HUELLA 2B RES
+ Bulones giratorios (sistema antisierra) DACTILAR TU
* Luz interna
- Fondo regulable
SISTEMA DE CIERRE
* Ref. £631620: lector de huella dactilar + llave.
* Refs. 631510/ 631520: lector de huella dactilar KURO

+pomo.

« Huella: almacena hasta 30 huellas distintas.

« Llave de emergencia.

« Funcién Master.

- Toma alimentacién externa mediante pila de 9V.

+ Fuente de alimentacion 4 pilas AA (no
incluidas).

EXTRAS
« Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm
(150/175/200/225/250 mm)

Huella dactilar / llave

REPUESTOS

Ref. 631620

+ Llave de usuario (en bruto): 30LLG

+ Llave de usuario (duplicado): 30LLCF

« Llave de emergencia (en bruto): 30LLG
+ Llave de emergencia (duplicado): 30LLE

Ref. 631510 / 631520:
+ Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEB
+ Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET

KURO
Huella dactilar / pomo

Fondo extensible cada 25 mm. Dispone de llave de emergencia Luz interna

W weun et Mesen
8425181 ‘% (AlxAnxF)mm

631620 Llave 260x360x150/250 255x355x60/190 10.3kg 7/16 L - 2/¢20mm * 747025 280x380x170

631510 Pomo 210x320x150/250  205x315x90/190 8kg &511L - 2/¢16mm * 747032  230x340x170

631520 Pomo 260x360x150/250 255x355x60/190 103kg 7/16L -  2/¢20mm * 747001  280x380x170

arregui.es
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990U

KURO
ELECTRONICA + LLAVE

&/ ) je=] 5

CARACTERISTICAS FISICAS

« Espesor puerta/cuerpo: 6 mm /2 mm
+ Bulones giratorios (sistema antisierra)
+ Luz interna

« Incluye tornillos de fjacion

« Fondo regulable

SISTEMA DE CIERRE

+ Electrénica + llave de gorjas.

« Llave de emergencia

« Pantalla: 6 digitos

+ Codigos de apertura: 2

« Funcién Master

+ N° de combinaciones: 1 millon (3-6 digitos)

+ Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.

« Aviso de pilas bajas en pantalla
« Toma de alimentacion externa mediante pila
de 9V.

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no
incluidas)

EXTRAS

+ Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm
(150/175/200/225/250 mm)

REPUESTOS

« Llave de usuario (en bruto): 30LLG

+ Llave de usuario (duplicado): 30LLCF

« Llave de emergencia (en bruto): 30LLG
« Llave de emergencia (duplicado): 30LLE

Su FONDO REGULABLE permite instalarla L,
N EW en paredes de distinto grosor. "

€ 150/250mm -

ORE
< Re
(OQ 4//\
h

KURO
Ref.631020

631020

Fondo extensible cada 25 mm.

Luz interna
Rl anHTm @B sancde Neovones L e (s Ak
631020 260x360x150/250  240x340x90/190  10kg 7/16 L - 2/920mm O = * 747209  280x380x170
631060 390x360x150/250  370x340x90/190 139kg 11/24 L 1 2/920mm ge=] * 747216  410x380x170
arregui.es
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Caja fuerte practica y de facil manejo.
CARACTERISTICAS FiSICAS (OQ@%OR Re,
« Espesor frente/cuerpo: 5mm /2 mm w ™
« Corte laser

+ Bulones giratorios (sistema antisierra)

SISTEMA DE CIERRE
+ Cerradura de gorjas

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): DBC-LLEG
+ Llave de usuario (duplicado): DGC-LL

IDEAL 5
Ref. 271350

271300 271310 271311 271320 271340 271350

4 4

.
Con bulones giratorios que evitan que su corte desde el exterior. Dispone de bandeja interior.
i idai . icio Codigo EAN13 i
Ref Medida ext. Medida int. Bandeja  N° bulones Posicién 0digo Medida Pack.

(AIxAnxF)mm  (Alx Anx F) mm 8425181 ‘%  (AlxAnxF)mm

271300 180x260x150 155x230x110  7kg. 4L 1 2/¢18mm * 735336 205x275x170

271310 200x300x200 175x270x160  9kg. 7L 1 2/918mm * 734520 225x310x170

271311 200x300x150 175x270x110  8kg. 5L 1 2/918mm * 735343 225x310x170

271320 230x350x200  205x320x160  11kg. 10L. 1 2/918mm * 734537 255x360x215

271340 280x380x200  255x350x160  13kg. T14L. 1 2/918mm * 735367  305x390x215

SO

271350 300x410x200  275x380x160  15kg. 17L. 1 2/¢18mm * 735374 320x420x220

arregui.es
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Cajas fuertes empotrar \ .OOOO

STYLO

/ ggeng
CARACTERISTICAS FiSICAS SR,
« Espesor puerta/cuerpo: 4 mm /2 mm <& ™

* Marco reforzado.

SISTEMA DE CIERRE

« Electrdnica + llave de puntos

« Llave de emergencia

« Codigos de apertura: 2

+ Funcion Master

+ N° de combinaciones: 100 millones (3-8
digitos)

+ Blogueo de apertura ante 3 intentos incorrec-
tos.

« Aviso de pilas bajas mediante luz led roja

- Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no
incluidas)

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 311LLG

« Llave de usuario (duplicado): 311LLCF

- Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEB

- Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET

STYLO
Ref. 19010W-S1

Medida ext. Medida int. L - Posicion ~ COdigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AIxAnxF)mm  (AlxAnxF) mm Bandeja N°bulones ;1,6 8425181 ‘%  (AlxAnxF)mm

19010WST  210x320x200  185x295x135  7kg. 8L - 2/e16mm ¥ 731642 230x340x240

CLASS
ELECTRONICA

s%e,

S

CARACTERISTICAS FISICAS
« Espesor puerta/cuerpo: 3mm/1,5 mm
« Marco reforzado.

SISTEMA DE CIERRE

« Electrnica + pomo

« Llave de emergencia

« Codigos de Apertura: 1

- No de combinaciones: 100 millones (4-8 digitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos.
+ Aviso de pilas bajas mediante luz led roja

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no incluidas) CLASS
REPUESTOS Ref. W25EB
+ Llave de emergencia (en bruto): EB-LLEBF
« Llave de emergencia (duplicado): EB-LLET
Ref Medida ext. Medida int. Bandeia  N°bulones  POSicion Codigo EAN13  Medida Pack.

: (AlxAnxF)mm  (AlxAnx F) mm | bulones 8425181 ‘*  (AIxAnxF)mm
W25EB 280x380x250 240x340x200  8kg. 17L - 2/918 mm o= * 325889  290x390x280
arregui.es
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Cajas fuertes camufladas

TERRA
(Eyown

CARACTERISTICAS FiSICAS
« Disefiada para su instalacion en el suelo.

« Espesor del marco y la puerta: 5 mm.

- Con tapa extraible que protege la caja fuerte,
que permite pisarla sin dafiarla.

Caja fuerte adecuada para ocultar en el SUELO. NEW

SISTEMA DE CIERRE
« Cerradura de llave de puntos

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): CER0132LLG
+ Llave de usuario (duplicado): CER0132LL

TERRA
Ref. 22804W-S1

Con tapa extraible que protege
la caja fuerte

Para pequefios objetos de valor. Puede ocultarse en el suelo de cualquier estancia

Medida ext. Medida int. L Cadigo EAN13 Medida Pack.
Ref. (Alx AnxF) mm (Alx AnxF) mm 8425187 (% (Alx Anx F) mm
22804W-S1 200x200x100 154x136x82 3,6 kg. 23L * 746523 210x210x170
arregui.es
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Cajas fuertes camufladas

BASA Ideal para ocultar en la BASE DE UN ARMARIO.
_ ggeng/
Mlealicyhc=
Ref. Ref.
20000-S7K 20000-S7

CARACTERISTICAS FiSICAS

* Incluye tornillos de fjacion

+ Luz interna (Ref. 20000-S7)

+ Amortiguador de gas que sostiene la puerta
levantada una vez abierta.

SISTEMA DE CIERRE

Ref. 20000-S7

+ Electrénica motorizada

+ Llave de emergencia

+ Pantalla: 6 digitos

- Cadigos de apertura: 2

« Funcién Master

+ N° de combinaciones: 1 millén (3-6 digitos)

» Blogueo de apertura ante 3 intentos incorrectos

+ Aviso de pilas bajas en pantalla

- Toma de alimentacion externa mediante pila de 9V
- Fuente de alimentacién: 4 pilas AA (no incluidas).

Ref. 20000-S7K
+ Llave de gorjas.

REPUESTOS

+ Llave de usuario (en bruto):
EK-BKLLCF (para ref. 20000-S7K)

+ Llave de usuario (duplicado):
EK-LLCF (para ref. 20000-S7K)

+ Llave de emergencia (en bruto):
165LLG (para ref. 20000-S7)

+ Llave de emergencia (duplicado):
165LLE (para ref. 20000-57)

BASA
Ref. 20000-S7K

BASA
Ref. 20000-S7

II‘ OPCIONAL

El cajon Basa ref. 20000-S7C permite
instalar la caja fuerte Basa oculta

en el suelo. Su tapa camufa la caja,
protegiéndola y permitiendo pisar sobre
ella sin dafiarla.

Su sistema de apertura motorizada hacia arriba Cajon BASA ref.20000-S7C La tapa metalica del Cajén BASA (20000-S7C)
permite acceder a su contenido con facilidad. g%rgggblﬁecgdg'fuerte protegiéndola y permitiendo
- s tooums QUL i
20000-S7 110x310x380 90x305x375  7kg. 11L - 2/¢12mm * 718681 130x330x400
20000-S7K  110x310x380 90x305x375 7kg.  11L - 2/912mm * 726921 130x330x400

CAJON BASA

20000-S7C  125x315x386 110x310x380  4kg. 13L - - * 721254 130x330x400
arregui.es
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COVER
1/ E/E=/4

CARACTERISTICAS FiSICAS
« Incluye tornillos de fjacion
*Luz interna

SISTEMA DE CIERRE

« Electrénica + llave de gorjas

« Llave de emergencia

« Pantalla: 6 digitos

« Codigos de apertura: 2

« Funcién Master

+ N° de combinaciones: 1 millén (3-6 digitos)

+ Blogueo de apertura ante 3 intentos incorrectos

+ Aviso de pilas bajas en pantalla

« Toma de alimentacion externa mediante pila
de 9V

+ Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no
incluidas).

REPUESTOS

+ Llave de usuario (en bruto): 30LLG

+ Llave de usuario (duplicado): 30LLCF

+ Llave de emergencia (en bruto): 30LLG
+ Llave de emergencia (duplicado): 30LLE

La caja Cover es ideal para su ocultacién en fondos de armario.

Caja fuerte adecuada para ocultar en el FONDO DE 2
UN ARMARIO, por su poca profundidad.

COVER
Ref. 172060

Ref Medida ext. Medida int.
: (AlxAnx F)mm  (Alx Anx F) mm

Bandeja  N° bulones Posicion ~ C6digo EAN13  Medida Pack.

bulones 8425181 '*  (AIxAnxF)mm

172060 350x350x150  346x346x90

1L 2 2/620 mm * 733370 370x370x170

arregui.es
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Cajas fuertes camufladas

SUKO
(o=

CARACTERISTICAS
+ Disefiada para su instalacion empotrada en NUEVO ENCHUFE MAS REALISTA TIPO SCHUKO

la pared y camufada detras de la placa de
enchufes que lleva incorporada en su frontal.
Requiere obra para su instalacion.

« INSTALACION: La caja debe instalarse de for-
ma que la placa de enchufes quede enrasada
con la pared. Los enchufes se fjan mediante
imanes.

SISTEMA DE CIERRE
« Llave de puntos.

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): CER0132LLG
+ Llave de usuario (duplicado): CER0132LL

Se camufla empotrada en pared TRAS LOS ENCHUFES

SUKO SUKO
Ref. 23100W-S0O Ref. 23100W-S1
|
23100W-S0 23100W-S1
5 ’ .-u
L
.
L8
Retirando la placa de enchufes se accede a la cerradura de la caja Dispone de capacidad para guardar pequefios objetos de valor.
Puede ocultarse en cualquier rincon de la vivienda o inmueble.
Medida ext. Medida int. L Cddigo EAN13 Medida Pack.
Ref. (Alx Anx F) mm (Alx Anx F) mm 8425181 ' * (Alx Anx F) mm
23100W-S0 100x200x180 98x180x145 3kg. 25L. * 744529 230x145x230
23100W-S1 200x400x160 198x370x122 3,5kg. 9L * 744512 210x410x170

arregui.es
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GRID
(Cyoown)

Se camufla empotrada en pared TRAS LA REJILLA

[=]
;_

CARACTERISTICAS

+ Disefiada para su instalacién empotrada en
la pared y camufada detras de la rejilla de
ventilacion que lleva incorporada en su frontal.
Requiere obra para su instalacion.

+ INSTALACION: La caja debe instalarse de
forma que la rejilla simule estar atornillada a
la pared.

SISTEMA DE CIERRE
« Llave de puntos.

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): BKO090G
+ Llave de usuario (duplicado): BK0090

GRID
Ref. 13000W-SO

GRID
Ref. 13000W-S1

13000W-S0

13000W-S1

120mm

Retirando la rejilla de seguridad accedemos a la cerradura de la caja.

Dispone de capacidad para guardar pequefios objetos de valor.

/

—

l-\

|§

Sistema de apertura mediante llave de puntos.

Puede ocultarse en cualquier rincon de la vivienda o inmueble.

W, el i
13000W-SO 200x200x130 198x170x127 5 kg. 6L * 721568 210x210x170
13000W-S1 200x400x130 198x370x127 8kg. 12L * 726884 210x410x170
arregui.es
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Cajas fuertes armeros para escopetas ‘ .OOOO

BRACO LONG LOS ARMEROS PARA ESCOPETAS
T / e NEW NO NECESITAN HOMOLOGACION
MAS
ALTO
MAS

ESPACIO

Cajon interior [

con llave
Estante
para
Estructura municion
de acero
Soportes d
de goma 2 bulones
de acero
X9 cromado
|
Cerradura de ) . -
seguridad con llave Interior tapizado para {
de gorjas de doble evitar rozaduras
paleton (se incluyen
2 llaves) .
Sistema "llave Agujeros traseros
. ara fjacion a pared
prisionera"(no puede para 1] P
retirarse con la
cerradura abierta)
BRACO LONG
Ref. ARM050345 O O O O O
SISTEMA DE CIERRE
« Llave de doble paletén.
=

REPUESTOS
+ Llave de usuario (en bruto): DBC-LLEG
+ Llave de usuario (duplicado): DGC-LL

e

Medida ext. Misura int. L Cajon Posicion  Cddigo EAN13  Medida packaging
Ref. (AIxAnxF)mm  (AlxAnxF) mm Interior "V Pulones hyjones 8425187 % (Alx Anx F) mm

ARMOS0345 1.450x315x205 1.250x310x155 266kg 60L. S 2/018mm 1 % 746950 1.530x345x255

arregui.es
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Cajas fuertes armeros para escopetas ‘ .OOOO

BRACO hae . S

CON HUELLADACTILAR New (2V) [ECTOR el ST \V:
S ALARMA DE HUELLA ZS ‘ERES

g/ DACTILAR ; T'J

Cajon interior
con llave
Estante
para
municién

Estructura

de acero Llave

emergencia

Soportes
de goma

Espesor
frente 2 bulones
15mm de acero

cromado

Espesor
cuerpo
1,5 mm

Ref. ARM050835 Luz interna

SISTEMA DE CIERRE

« Lector de huella dactilar o cddigo electrénico
» Huella dactilar: memoriza hasta 30

huellas diferentes
» Cadigo electronico de apertura: un codigo de
usuario de libre eleccion (de 3 a 8 digitos) O O O O O

« Llave de emergencia —

« Alimentador externo tipo micro USB, para
casos en los que se agote la bateria.

+ CON ALARMA (70-80dB): Dispone de alarma
por vibracion, que salta durante 60 segundos
ante cualquier golpe en el armero ﬁ

+ Alimentacion: 4 pilas AA (no incluidas)

« Incluye tornilleria de fjacion.

« Agujeros de fjacion: 2 en la trasera.

REPUESTOS
« Llave de emergencia (en bruto): ARM053LLG X5
« Llave de emergencia (duplicado): ARMO53LLE
Medida ext. Misura int. Cajon Posicion  Cddigo EAN13 Medida packaging
Ref. (AlxAnxF)mm (AlxAnxF) mm . . nterior  N° bulones 1 ones 842%1 81 %  (AlxAnxF)mm

ARMOS0835 1.380x315x205 1.190x310x165 29kg 61L. S 2/018mm 1 (% 746905 1425x320x220

arregui.es
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Cajas fuertes hotel

TRAVEL

Una caja perfecta para hoteles y apartamentos turisticos,
o facil de usar y con buenas prestaciones de seguridad.
C, z . P .
g / éb‘cf El huésped elige el cddigo de cierre en el momento de uso.

CARACTERISTICAS FISICAS

* Espesor puerta /cuerpo: 5mm /1,5 mm

* Incluye tornillos de fjacion

« Agujeros de fjacion: 4 enlabasey 2 enla
trasera, de 10 mm g

SISTEMA DE CIERRE

+ Electrénica motorizada

+ Llave de emergencia

« Pantalla 6 digitos

- Codigos de apertura: 2 ( Huésped y Hotel)

» Funcion Master

+ N° de combinaciones: 1 millén (4-6 digitos)

+ Blogueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
+ Aviso de pilas bajas en pantalla

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no

incluidas).
EXTRAS
+ Memoria Flash-Ram: la informacién no se
pierde aunque la caja se quede sin pilas. TRAVEL
Ref. 51300-S3B
REPUESTOS

- Llave de emergencia (en bruto): 512LLEG
+ Llave de emergencia (duplicado): 512LLE

II‘ OPCIONAL

« Sistema de alquiler mediante varilla
magnética que activa la caja fuerte

« Enchufe EURO AMERICANOQ
(plano+redondo) que permite cargar
laptop, ipad, tablet, etc.

Opcional varilla magnética para activar la caja fuerte  Dispone de Ilave de emergencia.
en sistemas de alquiler.

Medida ext. Medida int. L , Posicion ~ COdigo EANT3  Medida Pack.
Ref. (AIxAnxF)mm (Alx AnxF) mm Bandeja  N°bulones bulones 8425181 % (AlxAnxF)mm
51300538 200418381 196x414326 10kg. 25L - 2/620mm % 731871 220x420x400
arregui.es
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Cajas fuertes hotel

STYLO HOTEL

\QQN(,}
[FECSS

CARACTERISTICAS FISICAS

« Espesor puerta /cuerpo: 3mm /1,2 mm

« Incluye tornillos de fjacion

+ Agujeros de fjacion:
Ref.19000-S1: 2 agujeros en labase y 2 en la
trasera de 8 mm ¢
Ref.19000-S2: 4 agujeros en la basey 4 enla
trasera de 8 mm ¢

SISTEMA DE CIERRE

+ Electrdnica + Pomo

« Llave de emergencia

- Codigos de apertura: 2 (Huésped y Hotel)

» Funcion Méster

« N° de combinaciones: 100 millones (3-8 digitos)
+ Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
+ Aviso de pilas bajas mediante luz led roja.

+ Toma de alimentacion externa mediante pila STYLO

de 9V ‘ o Ref. 19000-S2
« Fuente de alimentacion: 4 pilas AA (no

incluidas).
REPUESTOS

+ Llave de emergencia (en bruto): T9LLEBS4
« Llave de emergencia (duplicado): 19LLES4

19000-S1 19000-S2

Stylo 19000-S1. Dispone de Ilave de emergencia tubular para su
uso en caso de olvido del'cédigo secreto.

Medida ext. Medida int. L . Posicion ~ COdigo EAN13  Medida Pack.
Ref. (AlxAnxF)mm  (Alx Anx F) mm Bandeja N bulones bulones 8425181 ‘=  (AlxAnxF)mm
1900051  200x310x200  185x305x130  5kg. 8L - 2/916 mm o= * 726174 220x330x240
1900052 250x350x250  245x345x180 6 kg. 15L - 2/020mm % 726181 270x390x270
arregui.es
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ECO RESORT

& /1] 5

CARACTERISTICAS FiSICAS

+ 2 bulones giratorios (sistema antisierra)
@ 18mm.

+ Bisagras a la derecha.

+ Agujeros de fjacion en fondo y base.

« Color: Negro.

+ Mogueta interior.

SISTEMA DE CIERRE

+ Electrdnica + Pomo.

« Llave mecanica para apertura de emergencia.

« Apertura/Cierre manual a través de pomo.

« Cadigo de cliente programable de 4 digitos.

« Codigo maestro.

+ Bloqueo temporal de la caja tras 3 intentos
erréneos.

« Alimentacién: 4 pilas AA (no incluidas).

« Indicacion de pilas bajas.

CODIGO CLIENTE PROGRAMABLE

Sin necesidad de activar ningun boton interior
de programacion, el huésped podra facilmente
cerrary abrir la caja fuerte tecleando su cddigo
de usuario y girando el pomo.

FUNCIONES OPCIONALES

« Enchufe interno.

« Gestion de alquiler con llave mecanica de
activacion.

REPUESTOS
+ Llave de emergencia (en bruto): 19LLEBS4
+ Llave de emergencia (duplicado): 19LLES4

Su intuitivo manejo, seguridad y disefio actual la
convierten en una opcién muy competitiva en el
segmento de las cajas fuertes electrénicas de hotel.

ECO RESORT
Ref. HCER3POOLN

Llave mecanica para aperturas de emergencia.

Opcional: gestion de alquiler mediante llave de
serreta.

Opcional: enchufe interno.

Ref Medida ext. Medida int.
: (AIxAnxF)mm  (Alx AnxF) mm

Bandeja  N° bulones Posicion  COdigo EAN13  Medida Pack.

bulones 8425181 % (AlxAnxF)mm

HCER3POOLN ~ 200x430x350  175x425x290

8kg. 24l - 2/¢18mm % 741016 220x470x420

arregui.es
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LLAVES
oo | UG | e | W | wppa
A0S LLAVE DBC-LLEG DGC-LL
ARMERO BRACO
HUELLA ARMO50835 ARMOS3LLG ARMOS3LLE
DACTILAR
EDmoW ISV 2107407 BKO090G BK0090
AWA ELECTRONICA 24LLEG UMHLLE
20000-57 165LLG 165LLE
BASA
20000-57K EKBKLLCF EKLLCF
BLUE ELECTRONICA + POMO 65LLG 65LLE
TI7K /25K FK-BKLLCF EKLLCF
CLASS T20EB / T25EB
FBLLEB EB-LLET
W-25ER
COVER 172060 30LLG 30LLG 30LLCF 30LLE
FORMAEVO ELECTRONICA + LLAVE 10LLG 10LLEG 10LLCF 10LLE
GRID 13000W BK0090G BK0090
IDEAL 10 LLAVE DGLLLEG DGLLL
IDEAL 5 LLAVE DBC-LLEG DGCLL
ELECTRONICA + LLAVE 30LLG 30LLG 30LLCF 30LLE
KURO HUELLA DACTILAR + LLAVE 30LLG 30LLG 30LLCF 30LLE
HUELLA DACTILAR + POMO EB-LLEB EB-LLET
PERFECT / SUA LLAVE 4421 LEG 442LLCF
PLUSC ELECTRONICA + LLAVE 18LLG (¥ 18LLCF (¥
RESIST ELECTRONICA + LLAVE H12LLEG 412LLCF
SHIMO HUELLA DACTILAR 62LLG 62LLE
STYLO 19010/19010W 311LLG FB-LLEB 311LLCF FB-LLET
S HOTEL/ 1o 19LLEBS4 19LLES4
SUA ELECTRONICA + LLAVE
SUKO 23100W CEROT32LLG CEROT32LL
TERRA 22804W-ST CEROT32LLG CERO132LL
TRAVEL 51300 512LLEG 512LLE

(*) Para el duplicado de llaves es necesaria la presentacion de la tarjeta de propiedad de la caja y solo puede ser realizado por un distribuidor autorizado por ARREGUI.

arregui.es
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Expositores
EXPOSlTOR ARREGUI EN EL PUNTO DE VENTA
Arregui ofrece una amplia gama de soluciones, adaptadas a las
diferentes necesidades comerciales.
T10EXP4-PLUS C 10EXP4-IDEAL 10
(200x55x47,5¢cm.) (200x55x47,5¢cm.)
1 Ud. Ref. 180040 1 Ud. Ref. 181050 1Ud. Ref. 281320 1 Ud. Ref. 281350
1Ud. Ref. 180050 1 Ud. Ref. 180080 1Ud. Ref. 281340 1 Ud. Ref. 281380
JYSEEE
PROXIMO
ROBO=
ESEN
TUCASA?
10EXP14-AR
(120x95x47¢cm.)
T10EXP4-FORMA EVOLUTION CARTELA
(200x55x47,5¢m.) (800x950mm.)
1Ud. Ref. 151050 1 Ud. Ref. 150050 1Ud.Ref. 19010:52 1 Ud. Ref. 630620
1 Ud. Ref. 630020 1 Ud. Ref. 150040
1 Ud. Ref. 631020 1 Ud. Ref. 180040
arregui.es
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Lineales
Ll N EALES ARREGUI EN EL PUNTO DE VENTA
CAJAS FUERTES Arregui ofrece una amplia gama de soluciones, adaptadas a las
diferentes necesidades comerciales.
LECTOR HUELLA DACTILAR
CAMUFLADAS
SEGURIDAD BASICA
CF-1,33M (133x200x50 cm)
arregui.es
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Seguridad

Protege lo que
mas quieres

s de caudales
Cajas de caudales
i mufladas

guridad
mueble-taquilla
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Seguridad para puertas

ARREGUI

Seguridad para puertas

Catalogo general 2024-2025

KAMO

CERRADURA
INVISIBLE CON
CONTROL POR MOVIL

CARACTERISTICAS

Cerradura de seguridad para puertas, con control por

smartphone e invisible desde el exterior.

* Aumenta la seguridad de la puerta frente a
robos y ocupaciones. Al no verse desde el
exterior, se dificulta que la cerradura se pueda
forzar, taladrar o atacar.

Funcionamiento:

*Bloquea y desbloquea la puerta desde el
exterior con el teléfono movil.

* Control y gestion de la cerradura mediante
smartphone (I0S o Android).

+ Através de la aplicacion el Administrador
también puede:

»Crear altas y bajas para usuarios (permite
vincular hasta 10 dispositivos).

»Gestionar permisos para los usuarios
(establecer dias y franjas horarias en las que
cada usuario puede usar la cerradura).

»Ver historicos de uso (por cada apertura se
puede ver dia, hora y usuario) y alertas.

Material

« Acero.

Instalacion

« Instalacién sencilla, sin cables.
Fuente de alimentacion

+ 4 pilas AAy 1 pila de 12V para aperturas de
emergencia. (No incluidas).

Incluye 2 mandos a distancia (ref. CI20RC)

NEGRO
CI20NRC

Arregui
app

Available on the
>’ Google Play
’ Download on the
' App Store

<
i

BLANCO
CI20BRC

PLATA
CI20PRC

—

| f i
M 1l
Blogueo y desbloqueo de la cerradura desde el
telétono mavil.

Ref. Colores (Alx I\/ilr(1e ()j(ig? mm. (A,\Ill)((E cA“rﬁi ?( E?%(m %(ﬂ%? : ?Nl3
CI20PRC Plata * 747544
CI20BRC Blanco 100x163x37 155x200x63 *1747520
CI20NRC Negro * 747537
CI20RC Mando a distancia *1745045

arregui.es
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CERRADURA Cerradura de seguridad invisible para puertas.

INVI S IBLE C O N Con alarma, mando a distancia y deteccion anticipada al ((Q ))

robo (la alarma salta ante golpes o manipulac

iones en la

110dB

MAN DO A puerta previas al robo).
DISTANCIA

CARACTERISTICAS

+ Material: exterior de acero, componentes
interiores de acero inox.

« Invisible para los ladrones, dificulta su ataque.

+ Incluye 4 mandos a distancia.

Los mandos se pueden reprogramar en caso
de extravio o pérdida, o afiadir mandos nuevos.

« Posibilidad de asociar un mando a varias
cerraduras.

« Autocierre: NO (el usuario decide cuando se
cierra y evita un consumo innecesario de
baterfa)

+ Desbloqueo en caso de que se agoten las pilas.

+ 2 baterfas (normal y de emergencia )

+ Avisos sonoros cuando las pilas se estan
agotando.

Funcionamiento

« Por radiofrecuencia, con encriptacion mediante
codigos variables que hace imposible la copia
mediante sintonizadores de frecuencia

Instalacion
« Instalacion sencilla, sin cables.

Fuente de alimentacion
« Alarma: 4 pilas AAA. (No incluidas).
+ Mando: 1 pila CR2032 3V (No incluida).

[1]

+ Posibilidad de adquirir mandos a distancia
extras (1 unidad, ref. CI10-ALRC)

\,:

~

-—

NEW

NEGRO
CITON-AL

PLATA
CIM10P-AL

DORADO
CI10D-AL

Refuerza la seguridad de tu casa: bloquea la puerta  Fécil manejo mediante mando a distancia.
al salir, desde el exterior

Incluye 4 mandos a distancia.

Medida Medida Pack. Cadigo EAN13
Ref. Colores (Alx Anx F) mm. (Al x Anx F) mm. 8425181 (*
CITON-AL Negro * 746578
CIT0P-AL Plata % C] 155% 210X 65 % 738252
85x22x34  75x133x35
CI10D-AL Dorado * 738245
CI10-ALRC Mando 140x80 * 740774
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Seguridad para puertas
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MIRILLA DIGITAL

Mirilla digital con cdmara integrada.

Aumenta la seguridad de la vivienda. NEW

CARACTERISTICAS
* Aumenta la seguridad de la vivienda.

*Imagen nitida y clara incluso con poca luz..
« Angulo de visién: 120°

+ Pantalla LCD en color de 3,5'.

+ Resolucion de 480%320

+ Sensor de imagen de 2,0 megapixeles

« Didmetro del orificio de la puerta: 14-28 mm
Instalacion

« Instalacion sencilla. Valida para puertas de
entre 35y 110 mm de espesor. MIRILLA DIGITAL
Fuente de alimentacion MD35JDP

- 4 pilas AAA. (No incluidas).

MEDIDAS

Seguridad para puertas

Angulo de visién: 120°

Angulo de visién: 120°

Medida Medida Pack. Cadigo EAN13
Ref. Color (Al x An x F) mm. (Alx An x F) mm. 8425181 (*
MD35JDP Negro 62x118x22 * 747391
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Seguridad para puertas y ventanas

ALARMA CON MANDO A ((Q))
DISTANCIA PARA PUERTA

CARACTERISTICAS

Funcionamiento /
+ Activa la alarma con el mando a distancia
desde el exterior al salir de casa, y desactivala Q
al entrar antes de abrir la puerta. f/'; )
+ Alarma (con dos sonidos a elegir), funcién =
timbmre y funcién SOS del mando a distancia Eli ) .
(cuando se pulsa el boton SOS la alarma suena ——
durante 30 segundos). <) R
« La alarma salta cuando la puerta se abre. - /
+ Alarma sonora de alta potencia (110 dB) ’ ) 3

« Incluye mando a distancia.

110dB

Instalacion ” BLANCO
+ Mediante adhesivo. No es necesario atornillar. Incluye mando a distancia ALOTT
+Laalarma'y el sensor se deben colocar en la

puerta y el marco a la misma altura y a corta . Viedida . —

distancia (<15 mm.) Ref Medida Medida Codigo EAN13

Fuente de alimentacién Colores alarma Sensor Packaging  g4251871

(Alx An x F) mm.
« Alarma: 2 pilas AAA.

- Mandos 1 pila CR2032 ALOTT BLANCO | 90x43¢13 | 45¢13x13 | 123x185x30 | (% 738023

BLOCKER
[»

CARACTERISTICAS

+ Material: Tubo de acero muy resistente. ’__q.,‘,‘._, T ——— .
B
« Disefio: Barra de seguridad para bloquear puertas.

+ Disefio versdtil para puertas correderas y abatibles.

Adaptable a diferentes alturas. ‘ ‘ l 3 ‘

+ Fijacion: Dispone de una junta esférica giratoria que
mantiene la base de la barra en total contacto con 5
el suelo ofreciendo una fijacion totalmente estable 1 I‘
y segura. J’ '

+ Proporciona una seguridad adicional al hogar =4

impidiendo la entrada de intrusos.
+ La base de la barra es de goma a fin de evitar

marcar el suelo y permitir su uso cotidiano . Medida Pack. EAN13
- Abrazadera antirayaduras para proteger el REF. Medidas (cm) (Al x An x F) mm. 8425181 (%
pomo de la puerta. SEG001 requlable de 722114 730x70x 70 * 723340

Q%CER'{\'/IEA_I\W CA ( Alarma sonora de 110dB altamente disuasoria. Con sensor magnético. ((Q))

PARA VENTANA 110dB

CARACTERISTICAS

Funcionamiento
- La alarma se activa cuando la ventana se abre.
Instalacion

+ Mediante adhesivos. La alarma y el sensor se
deben colocar en la ventana y el marco a la
misma altura y a corta distancia.

Fuente de alimentacion
» Alarma: 2 pilas AAA. - =
_—
e
Medida ext. Medida Codigo EAN13
Ref. Colores (Alx An x F) mm. Packaging 8425181 (*
- Norequiere retirarlo cuandonoestéenuso. | AL003 Blanco 65x37x15 160x115x25 *1 724408
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Gestion de llaves
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KEEPER-E
GUARDALLAVES
INTELIGENTE

CARACTERISTICAS

IDEAL PARA ALQUILERES TURISTICOS -E [l
Permite gestidn en remoto !
: Ofney

+ Material: Cuerpo de metal con cubierta
trasera de caucho PTA. Pantalla frontal
tactil.

« Apertura: Mediante movil o a través de
cddigo a insertar en el teclado tactil.

* Permite gestion en remoto a través de
app.

« Instalacion: Dispone de 4 agujeros en
la parte trasera para su fjacion a pared.
Incluye tornillos y tacos de fjacion.

+ Se recomienda instalar el dispositivo
KEEPER-E resquardado de la lluvia y
del sol directo para asegurar su buen
funcionamiento.

« Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA. (No
incluidas).

VENTAJAS

* Ideal para alquileres turisticos, ya que
permite generar y gestionar facilmente
ilimitados codigos de apertura temporal,
de forma remota. Los huéspedes podran
abrir el Keeper-E tecleando una clave en su
pantalla tactil.
El administrador puede gestionar hasta
5 usuarios habituales con permiso de
apertura desde sus moviles (por ejemplo
personal de limpieza, mantenimiento...),
ofreciendo la posibilidad de adjudicar a
cada usuario permisos segun dias de la
semana y franjas horarias.
« Permite acceder al registro histérico de
uso/aperturas.
« El administrador puede utilizar una Unica
cuenta para gestionar un ndmero ilimitado
de Keeper-E

KEEPER-E
SEGO14

Ref Medida ext. Medida int. Medida Pack. Cddigo EAN13

) (Alx An x F) mm. (Alx An x F) mm. (Al x An x F) mm. 8425181 (*
SEG014 120x80x55 100x65%25 145x195%65 744642
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Gestion de llaves

KEEPER

CARACTERISTICAS

+ Material: Cuerpo de acero, muy resistente contra
golpes y ataques.

+ Adecuado para su colocacion en exterior.

+ Apertura: Mediante combinacion de 4 digitos.
Permite cambiar el codigo cuantas veces se desee.

+ |deal para guardar llaves, mando de coche, tarjetas...

+ Instalacion: dispone de agujeros en la parte trasera
para su fijacion a pared.

KEEPER
SEGO11

Carcasa exterior de Dispone de tapa que

+ Incluye tornillos. Arca ;
+ Placa trasera de goma para evitar roces al fijarla a plastico muy robusta, protege el cierre de
la pared que protege el cuerpo combinacion y 1o
del guardallaves. mantiene oculto.
Ref Medida ext. Medida int. Medida Pack. Codigo EAN13
. (Alx An x F) mm. (Alx Anx F) mm. (Alx Anx F) mm. 8425181 (*
SEGO11 125x80x32 87x70x25 150x90x50 723586

KEEPER NEW

CARACTERISTICAS

+ Material: Aleacion de aluminio.

+ Adecuado para su colocacion en exterior.

« Apertura: Mediante combinacion de 4 digitos.
Permite cambiar el codigo cuantas veces se
desee.

+ Instalacién: dispone de aguijeros en la parte
trasera para su fijacion a pared.

+ Incluye tornillos.

KEEPER
SEG114

1
_

combinacion y lo mantiene oculto.

(Dispone de tapa que protege el cierre de

Ref Medida ext. Medida int. Medida Pack. Codigo EAN13
‘ (Alx An x F) mm. (Al x Anx F) mm. (Alx Anx F) mm. 8425181 (*
SEG114 121x90x40 83 (Util 47) x 64 x 28 49x129x10 747421

KEEPER MOVIL

CARACTERISTICAS

+ Material:

- Carcasa exterior de plastico muy robusto
que protege el cuerpo del producto.

- Cuerpo de aleacion de zinc y arco de acero,
muy resistente contra golpes y ataques.

+ Adecuado para su colocacion en exterior.

« Apertura: Mediante combinacion de 4 digitos.
Permite cambiar el codigo cuantas veces se
desee.

+ Instalacion: Con candado para sujecion a un
lugar fijo.

|I| « Caja guardallaves con cierre de combinacion
y candado.

« Adecuada para guardar llaves, tarjetas,
dinero... cuando debemos dejarlos sin
vigilancia al realizar deporte, actividades al
aire libre, estancias fuera de casa, etc.

|I|- Una préctica muy habitual es colocarlo KEEPER
en los bajos del coche (enganchado MOVIL
alas argollas de remolque%l ode SEG021
una moto, pero también puede ser
enganchado a cualquier barrote,
barandilla, estructura metlica, etc. . .
Permite anclarlo de forma cémoda y segura.
Ref Medida ext. Medida int. Medida Pack. Codigo EAN13
‘ (Alx An x F) mm. (Alx Anx F) mm. (Alx Anx F) mm. 8425181 (*
SEG021 134x70x37 64x57x33 190x75x43 723593
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ARMARIO DE LLAVES
ELECTRONICO
GANCHOS REGULABLES

CARACTERISTICAS ARMARIO

+ Material: Acero lacado gris claro.

+ Apertura: cerradura electronica.

+ Ganchos regulables: Dispone de ganchos de
sujecion maviles y regulables en altura con
nudmeros de referencia en la parte superior.

* Instalacion: Incluye tornilleria de fjacion

y 4 agujeros en la parte posterior para su
instalacion a pared.

|I| + Incluye portaetiquetas para
identificar las llaves.

CARACTERISTICAS CERRADURA

« Clasificacion IP65

* Tres niveles de gestion: master, sub-master,
usuario.

*Modos de uso: publico y privado.
*Desbloqueo de emergencia, mediante llave.
+ Aviso de bateria baja.

* Opcional pelicula antibacteriana.

NEW

Ref. PL100E

Ref Medida ext. Medida packaging Numero Codigo EAN13

) (AlxAnxF) mm (AlxAnxF) mm llaves 8425181 (%
PL100E 550x380x80 560x390x90 100 * 746875
arregui.es
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Gestion de llaves

ARMARIO DE LLAVES
ELECTRONICO NEW
GANCHOS FIJOS

CARACTERISTICAS ARMARIO

« Material: Acero lacado gris claro.
« Apertura: cerradura electrénica.

- Ganchos fijos.

« Instalacion: Incluye tornilleria de fjacion
y 4 agujeros en la parte posterior para su
instalacion a pared.

m + Incluye portaetiquetas para
identificar las llaves.

Ref. PLL40E

CARACTERISTICAS CERRADURA

« Clasificacion P65

* Tres niveles de gestion: master, sub-master,
usuario.

*Modos de uso: publico y privado.
*Deshloqueo de emergencia, mediante llave.
+ Aviso de bateria baja.

*Opcional pelicula antibacteriana.

Ref Medida ext. Medida packaging Ndmero Codigo EAN13
) (AlxAnxF) mm (AlxAnxF) mm llaves 8425181 (%
PLL40E 200x160x80 200x160x80 40 * 746868
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Gestion de llaves

ARMARIO DE LLAVES
GANCHOS REGULABLES

~ =
T
o i o

~ LSEESaOt

| Lastadddii

CARACTERISTICAS
« Material: Acero pintado color gris claro.
« Apertura: Mediante llave de serreta

« Instalacion: Dispone de 4 agujeros en la parte
trasera para su fjacion mediante tornillos
(incluidos)

P L L L
5

Al Ads b b

B T T T T T

‘E;ll‘h_!_jy g ;,-

| 1}:11‘:‘1’3"%#

-

fm « Practico: Dispone de ganchos de
sujecion moviles y regulables en
altura con nimeros de referencia en
|a parte superior (se incluyen tiras de
numeracion).

- Contiene portaetiquetas para : = » PL200
identificar las Ilaves. R — -

+ Incorpora en su interior una funda
portadocumentos.

Tren

Ty ‘,-—1.__.§.“_;~.

PLO60 PL100 PL200 PL300

Armario 60 llaves. Armario 100 llaves. Armario 300 llaves.

Ref. Medida ext. Medida Pack. Ndmero Cadigo EAN13
(Alx Anx F) mm. (Alx An x F) mm. Llaves 8425181 (%

PLO60 450x300x80 460x310x90 60 *100608

PL100 550x380x80 560x390x90 100 * 101001

PL200 550x380x140 560x390x150 200 * 102008

PL300 550x380x205 570x390x220 300 * 103005

PORTA ETIQUETAS
PARA LLAVES

CARACTERISTICAS

- Juego de 12 llaveros con porta etiquetas
para identifcar las llaves

* Fabricado en plastico fexible. Colores

surtidos
Porta etiquetas para llaves
A-1642052
|I| « Juegos de 12 llaveros con Numero Cédigo EAN13
portaetiquetas de 20 x 48 mm, para Ref. Llaves 8412446 %
identificar las llaves.
A-1642052 12 * 420526
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Gestion de llaves

ARMARIO DE LLAVES
GANCHOS FIJOS

CARACTERISTICAS
+ Material: Acero pintado color gris claro.
« Apertura: Mediante llave de serreta

« Instalacion: Dispone de 4 agujeros en la parte
trasera para su fijacién mediante tornillos
(incluidos)

|I| « Incluye portaetiquetas para identificar
las llaves y tiras numeradas para los
ganchos.

L

PLL20 PLL40 PLL60 PLL90 PLL160

B

”Fl;_x;.

I l ' '
' & .

Armario 20 llaves. Armario 90 llaves.
Ref. Medida ext. Medida Pack. Ndmero Codigo EAN13
(Alx An x F) mm. (Alx An x F) mm. Llaves 8425181 (%
PLL20 200x160x60 200x160x60 20 *110201
PLL40 200x160x80 200x160x80 40 * 110409
PLL60 250x180x80 250x180x80 60 * 110607
PLL90 300x240x80 300x240x80 90 * 110904
PLL160 370x280x80 370 x 280 x 80 160 * 738269
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Cajas de caudales

ELEGANT

CARACTERISTICAS
+ Material: Acero pintado

+ Apertura: Llave de serreta
- Dispone de asa para facilitar su transporte.

« Practico: Incluye bandeja multifuncion para
?uardar pequefios objetos 0 monedas

excepto el tamafio mas pequefio C9004/5/6).

Bandeja multifuncion.

e C9244

(1]« Eltamafio C9004/5/6 dispone de
ranura en la tapa para introducir
monedas.

Ref. C9004, en acabado rojo Ref. C9215 Ref. C9236

@/®\;@/
= & & & S

C9004/5/6 C9214/5/6 C9224/5/6 C9234/5/6 C9244/5/6
Ref Color Medida ext. Medida int. Medida Pack. Codigo EAN13
‘ (Al'x Anx F) mm (Alx Anx F) mm (Alx Anx F) mm 8425181 (*
C9004 ROJO 190043
C9005 AZUL 60x125x95 35x115x 80 60x125x95 190050
C9006 GRAFITO 190067
G015 ATUL 80X152x118 45 %145 80 17193
x152x X 145 x
9216 GRAFITO 80x152x118 192160
9224 ROJO 192245
C9225 AZUL 90x200x160 55x195x 125 90x200x160 192252
C9226 GRAFITO 192269
9234 ROJO 192344
C9235 AZUL 90x250x180 55x 240 x 145 90x250x180 192351
9236 GRAFITO 192368
C9244 ROJO 192443
9245 AZUL 90x300x240 55x 290 x 205 90x300x240 192450
C9246 GRAFITO 192467
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CASHIER CLIP

CARACTERISTICAS
+ Material: Acero pintado color grafto.

- Apertura: Llave de serreta (incluye 2 llaves)

- Bandeja para monedas, con indicadores
que ayudan a calcular la cantidad de euros
guardados.

- 4 compartimentos para hilletes, con sistema
de clip para mantenerlos sujetos y ordenados
- Con asa para facilitar su transporte:
» Ref. C9246CH-EUR: asa tipo maletin.

» Ref. C9246C-EUR: asa de acero niquelado
en la parte superior.

m La tapa incorpora en el interior un
acolchado de espuma para evitar que
las monedas se muevan una vez cerrada
la caja.

Bandeﬁ para monedas
(extraible)

Cajas de caudales

C9246C-EUR C9246CH-EUR
Modelo maletin
Ref Bandeja Medida ext. Medida int. Medida Pack. Codigo EAN13
: (Al'x Anx F) mm (Alx Anx F) mm (Alx Anx F) mm 8425181 (*
C9246C-EUR 2 90x300x240 42x93x175 90x300x240 * 746486
C9246CH-EUR 2 90x300x240 42x93x175 90x300x240 * 746493
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Cajas de caudales
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POP UP

CARACTERISTICAS
« Material: Acero pintado color grafto.

« Apertura: Llave de serreta y pulsador
* Practico: Incluye bandeja multifuncion.
« Dispone de asa para facilitar su transporte.

C9716 C9736 C9746

e R M R, SRR

C9716 1 80x152x115 57x125x80 80x152x115 *197165

C9726 1 90x200x160 58x175x130 90x200x160 * 197264

C9736 1 90x250x180 57x224x150 90x250x180 * 197363

C9746 1 90x300x240 59x273x210 90x300x240 * 197462
PRIVATE o stema defci

+ Disponen de sistema de fijacion
« Material: Acero pintado color negro

« Apertura: mediante combinacion.

« Practico: Caja de seguridad con elementos de
seguridad para su fijacion.

|I| Dispone de un cable de acero de 1
metro para amarrar la caja a un lugar

fijo, sin que se pueda soltar. 9427
Ref Medida ext. Medida int. Medida Pack. Cddigo EAN13
’ (Alx An x F) mm. (Alx Anx F) mm. (Alx An x F) mm. 8425181 (*
9427 65x150x203 40x120x160 65x156x205 * 194270
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L

Cajas de caudales camufladas

BOOK

CARACTERISTICAS
+ Material: Acero pintado y papel

+ Apertura: Con llave de serreta

+ Disefio*: Simula ser un libro y en su interior se
oculta una caja de seguridad

Incorpora todas las caracteristicas de un libro
real, incluyendo las hojas de papel

Ref Medida ext. Medida int. Medida Pack. Codigo EAN13
‘ (Alx An x F) mm. (Alx Anx F) mm. (Alx An x F) mm. 8425181 (%
C9381 222x154x44 160x92x36 226x158x48 *193815

CHEF

CARACTERISTICAS

+ Material: Acero pintado l,mm : ORT]TAS
« Apertura: Con llave de serreta ‘;~ ~T aepes <
o ) ) 1 y G TR
+ Disefio*: Simula ser una caja de alimentos y VR TR -
en su interior ocultauna caja de seguridad % g TN

RN .. \

Ref Medida ext. Medida int. Medida Pack. Codigo EAN13
‘ (Alx An x F) mm. (Alx Anx F) mm. (Alx Anx F) mm. 8425181 (*
C9371 188x137x68 183x133x53 190x137x70 *1903716

*Por motivos de seguridad la imagen de la portada que se muestra tanto en este catdlogo como en el embalaje no se corresponde con la imagen del producto real.
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Seguridad mueble-taquilla
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CERRADURAS ELECTRONICAS

MINI LOCK

CARACTERISTICAS

«Clasificacion |P65.

*Tres niveles de gestion: Master,
Sub-master y Usuario.

*Modos de uso: Publico y privado.

*Desbloqueo de emergencia: Mediante llave.

*Dimensiones: 95 x 30 mm

+ Adecuado para exteriores (IP65)

+ Aviso de bateria baja

* Alimentacion: pila CR2450

*Opcional: Recubrimiento antimicrobiano.

]

+ Cerradura electronica con clasifcacion
IP65: estructura hermética, resistente al
polvoy a la lluvia.

PARA PROYECTOS DE MOBILIARIO:

Y =

ARMARIOS, TAQUILLAS...
NEW

IP65

N 123409 %

67890 %

CE5024P

MEDIDAS (mm) 95 2080 16,60
REF. LONGITUD EAN13
mm 8425181 ' * =4
S
ESPECIAL PROYECTOS )
CES024P  ysopuBLICOY PRIVADD) 90 * 746561 Q‘Alojamiemo
CE5024 USQ PRIVADO 95 * 746554
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Seguridad mueble-taquilla

CERRADU RAS ELECTRON ICAS PARA PROYECTOS DE MOBILIARIO:

ARMARIOS, TAQUILLAS...
PUCK

CARACTERISTICAS

« Teclado capacitivo.

+Modo de uso: privadoe (1 codigo de usuario).

*Dispone de cédigo maestro.

« Codigos de apertura de 4 a 15 digitos, con
millones de combinaciones posibles.

*Bloqueo y aviso sonoro durante 60
segundos si se teclean 4 cddigos
incorrectos consecutivamente.

*Bateria exterior, CR2032 3V
« Indicador de bateria baja.

«En caso de agotarse la bateria, no se borra
el cédigo de apertura establecido.

« Instalacion: de superfcie.
- Sistema de cierre: leva / conector.
* Material: Zamak.

MODELOS ESPECIALES PARA PROYECTOS
Las cerraduras para Proyectos disponen de
llave USB amaestrada para grupos, que CE2032P
inicializa los codigos de apertura en caso de

emergencia.

[1]

+ Con llave USB que inicializa los codigos
de apertura en caso de emergencia.

il
[l
Il

MEDIDAS (mm)

REF LONGITUD ~ EANT3 o &

mm 8425181 (* 0 o’é'

=

ESPECIAL PROYECTOS
cE2032p  ESFERALEHONES 30 % 738351 L
L 57,5 J
48 ‘
) I

[ T 12 5 - Alojamiento
22 cerradura
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Seguridad mueble-taquilla

CERRADURAS ELECTRONICAS PARA PROYECTOS DE MOBILIARIO:
ARMARIOS, TAQUILLAS...
PRO LOCK

CARACTERISTICAS

« Teclado capacitivo.

- Modos de uso: pablico (para uso
compartido) / privade (para un dnico
usuario).

+Vilido para entornos himedos (testado
con mas de 600 horas en camara de niebla
salina).

*Resistencia a impactos 1K09.

*Dispone de cddigo maestro.

- Codigos de apertura de 4 a 15 digitos, con
millones de combinaciones posibles.

*Bloqueo y aviso sonoro durante 60
segundos si se teclean 4 cddigos incorrectos
consecutivamente.

«Bateria interior: 4 pilas AA. (No incluidas).

« Indicador de bateria baja.

« En caso de agotarse la bateria, no se borra el
codigo de apertura establecido.

« Cargador externo de bateria mediante micro
USB, para aperturas en caso de que se quede
sin pilas.

*Llave USB amaestrada para grupos:
inicializa los cddigos de apertura en caso de
emergencia.

« Instalacion: de superfcie.

- Sistema de cierre: Pestillo motorizado.

+ Vdlido para apertura a izquierda o a derecha.
« Material: zamak / plastico.

CE4002P
EAN-8425181738368

T e —
MEDIDAS (mm)
®
® B
= N\ ‘
B 3
77 Alojamiento
< L 5 .
para pestillo
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Candados y antirrobo

SERIE COMBI

Medidas (mm)

Medidas (mm)

Aluminio Rt Color
A-1313080 123 A-1312040
Cuerpo Aluminio Cuerpo Aleacion de zinc pintado en plata o rojo.
Arco Acero cromado Arco Acero cromado
Cadigo EAN 8425181727577 Cadigo EAN 8425181722367
Medidas (mm) Medidas (mm)
850
!
A-1313110 A-1313111 N
ible A- - e . “— 00—
Arco flexible A-1313110 / A-1313111 Mosquetén A-1313130
Cuerpo Aleacioén de zinc pintado - - - -
- - Cuerpo Aleacion de zinc, pintado en naranja
Arco Arco fexible acero, recubierto PVC A A 5
Codigo A1313110: 8425181732717 0 OeTo cromado
EAN A-1313111: 8425181732724 Cddigo EAN 8425181732694
SERIETSA
\ /
TSA Arco flexible TSA Combi
A-1313120 A-1313070
Cuerpo Pléstico  cyero Aleacion de zinc con recubrimiento de pléstico
Arco Arco fexible de acero con recubrimiento de PVC Arco Acero cromado
Codigo EAN 8425181732731 Cddigo EAN 8425181727560
Medidas (mm)
CABLE
MINI LOOP
TSA Llave Mini Loop,
A-1313060
- : — — Cuerpo Cable de acero con
Cuerpo Aleacién de zinc con recubrimiento de plastico revestimiento de PVC.
Arco Acero cromado Longitud m
Cédigo EAN 8425181727553 Codigo EAN 8425181734469
"+) "1R8)4 76
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Candados y antirrobo

CABLES BICI
COLORES

L-KBB18865G
LUMA

L-KBB18865B
LUMA

L-KBB18865LU
LuUMmA

CARACTERISTICAS

« Cable de acero con revestimiento pldstico.
- Cerradura automatica mediante un click.

« Apertura mediante llave de serreta.

«

Longitud [ Unidades Cddigo EAN13

Ref. Color (cm) (mm) caja 8421316 '*

L-KBB18865LU  Blanco 65 8 30 059155

‘/r" L-KBB188658 Az 65 8 30 059179
Hate sereta L-KBB18865G  Verde 65 8 30 059162

HORQUILLAS -umA

CARACTERISTICAS

« Con llave reversible para mayor comodidad
de apertura.

« Arco de acero cementado.

m + Proteccion antitaladro Horguilla mii de arco o il conspor
(Ref. L-KIT37BS) L HOB30198 pilacon so
Ref. Alto (cm) Ancho ¢  Unidades Codigo EAN13

m)  (mm)  caja 8421316 (%

Exterior 20,8 155
: L-HOB3012B , 12 4 112461
= Interior 16,2 795

’ Exterior 32 18
Llave reversible L- KIT37BS 12 4 123528

Interior 274 10,6

ESPIRALES BICI é
COLORES 4

CARACTERISTICAS

+ Cable de acero con revestimiento plastico.
« Cerradura automatica mediante un click.

« Apertura mediante llave de serreta.

LumA LumA LumA
L-ESB18818LU L-ESB18818B L-ESB18818G
Longitud ¢  Unidades  Codigo EAN13
Ref. Color  “m) (nm)  caja 8421316 %
. LESB18818LU  Blanco 185 8 30 044410
v’ Llave serreta LESB18818B Azl 185 8 30 051838
LESB18818G  Verde 185 8 30 051845

") " 18)4 77
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Candados y antirrobo

VSR T&(T) ¥, =, ./ =50

ESPIRAL BICI
CON SOPORTE

CARACTERISTICAS

« Cable de acero con revestimiento plastico.
« Apertura mediante llave de serreta.

Llave serreta

A-1320100

) ) Unidades Cédigo EAN13
Ref. Longitud (m) (mm) caja 8425187 %
A-1320100 15 6 6 727713

ESPIRAL MATCH
DE COMBINACION

CARACTERISTICAS

« Cable de acero con revestimiento plastico.
« Candado de combinacion de 4 digitos.

« Contrasefia personalizable.

CADENA

REVESTIMIENTO PLASTICO

CARACTERISTICAS

+ Cadena en acero templado con recubrimiento pldstico.

+ Apertura mediante llave de serreta.

j Llave serreta

LUMA
L-ESC0815MCH
. 0 Unidades Cddigo EAN13
Ref. Longitud (m) (mm) caja 8421316 %
L-ESC0815MCH 15 8 10 073083
LuUMmA
L-KDM0590DEL
Ref Longitud 9 Unidades Codigo EAN13
' (m) (mm) caja 8421316 (%
L-KDM0590DEL 09 S 4 007873

"4) " 10)4
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ARTICULADO

CARACTERISTICAS

» Cable protegido por rétulas de acero.
* Recubrimiento plastico.

* Llave reversible para mayor comodidad de apertura.

- a Llave

reversible

LUMA
LB-ARB7741LUM
LB-ARB7761LUM
Ref. Longitud (m) (mﬂm) Unfa?ges (;Zdzlig lEgNiS
LB-ARB7741LUM 1 25 25 126901
LB-ARB7761LUM 15 25 15 044083

ANCLAJE DE ACERO

CANDADOS PARA
DISCOS DE FRENO

CARACTERISTICAS

» Cerradura con llave reversible para mayor
comodidad de apertura.
* Pintura anticorrosion.

*Refs. L-DIM91DB y L-DIM92DB:
- Disponen de tapa para ocultar y proteger la
cerradura.
- Incluyen funda de nylon para transportarlos
con facilidad.

Las ref. L-DIM91DB y LDIM92DB disponen de tapa para
ocultar y proteger la cerradura.

Las ref. L-DIM91DB y L-DIM92DB incluyen funda de nylon

L-AFMB1

2 Unidades Cadigo EAN13
R AnCho (mm): i) caja 8421316 '
L-AFMB1 110 52 1 007231
LumA
L-DIM91DB L-DIM92DB
LB-DIB7301LUM LB-DIB7401LUM
Ref Unidades CédigO EAN13
' b %) caja 8421316 (%
LB-DIB7301LUM 5mm 60 mm 6 043994
LB-DIB7401LUM 5mm 20 mm 6 044007
L-DIM91DB 5mm 60 mm 6 073786
L-DIM92DB 5mm 20 mm 10 073816

arregui.es
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EXPOSITORES SEGURIDAD

EXPOSITORES
CERRADURAS INVISIBLES

IREGU

CERRADURA
INVISIBLE
CHO gy D

Ref.CI10-EXP Ref.CI20-EXP

Medida (Al x An x F mm) Medida (Al x An x F mm)

270 x 200 x 200 270 x 200 x 200
EXPOSITOR KEEPER-E EXPOSITOR MIRILLA DIGITAL

Ref. SEGO14-EXP

Medida (Al x An x F mm)
270 x 200 x 200

Ref. MD35JDP-EXP

Medida (Al x An x F mm)
270 x 200 x 200

Ref. 10EXP16-AR (PUCK)
Ref. 10EXP17-AR (SOFT)

Medida (Al x An x F mm)
150 x 200 x 95
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Safe at Home

Proteccion
para:

Pared
Armarios
Cajones
Muebles
Puertas
Ventanas

Dormitorios:

Zonas comunes C.
Banos .

Catalogo general 2024-2025

ARREGUI

SAFE AT HOME
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safe AtHome PROTECCION PARA PARED

BANDA
PROTECTORA

CARACTERISTICAS
Bandas protectoras de doble uso:

- Validas para colocar en los cantos de las
columnas, gracias al hendido que facilita su
fijacién a cualquier pared.

+ También se pueden instalar en plano para
proteger la pared de roces y golpes.

L |

|

A-1044301

A-1044300 A-1044304

La banda tiene un hendido para doblarla
facilmente y colocarla en esquinas.

EANT3
REF. COLOR  g405157 11

A1044300 Blanco  * 72879 ] ... 100em.__________ Ié p—
A-1044301  Azul % 731383 g7 < S ; dhom 3 6x
A1044304  Fresa % 731413 o 140 mm.

PROTECTOR DE
CANTOS Y ESQUINAS

CARACTERISTICAS

Esquinera vélida para cualquier pared, muy discreta
gracias a su material transparente.

oo
.

STTIE T

EANT3
REF. 8425181 (%!
A-1044310 *1731437
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safe AtHome PROTECCION PARA CAJONES

CIERRE INVISIBLE
=R
3m Ry
; gﬁ u1d. 3 GXﬁ
CARACTERISTICAS 53
Cierre magnético invisible. El pomo solo se "
apoya sobre la puerta o cajon en el momento

de la apertura, desbloqueando automatica-
mente el cierre de seguridad.

. . . -
Disponible en packs de pomo + 1 cierre <
-
A-1044360
EAN13
REF. DESCRIPCION 8425181 (%
A-1044360 Pomo + 1 cierre * 728932

CIERRE CAJONES
ESQUINEROS

) EANT3
Rif. 8412446 %
A-1044000 % 440012
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safe AtHome PROTECCION PARA ARMARIOS

CIERRES DE SEGURIDAD MULTIUSOS

REGULABLE (2 UDS))

CARACTERISTICAS

+ Cémodo y facil de desbloquear por un adulto.

+ |deal para muebles o electrodomésticos de uso
habitual.

+ Se puede cortar a la medida necesaria.

- (Gracias a su sistema de apertura resiste mas que
otros cierres, ya que sufre menos deterioro con el uso.

=]
v o s =
A 113 =
- Q) o)
i Mntzem  —F | 1100 10
b Max24cm ~ mm

b))

EANT3
REF. 8425181 (%
A-1044350 % 728871
CORTO (2 UDS))
\-‘x
\
(o
\
EAN13
REF. 8425181 (%
A-1044110 * 721117
‘.’ )
LARGO Mg, o p—
B O=0i &} &0
i rﬁ?n r711m
EANT3
REF. 8412446 (%
A-1044070 % 440708
arregui.es 84
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safe AtHome PROTECCION PARA ARMARIOS

CIERRE DE SEGURIDAD ) P :
B ©=0)i

1

)
- f ]}
.:I'
EANT3
REF. 8412446 %
A-1044040 % 440401

HORQUILLA L L
DE SEGURIDAD —=

[

L

| LS
REF BeTadse
A-1044080 * 440807

MALETIN DE

SEGURIDAD INFANTIL

CARACTERISTICAS

Incluye 32 piezas:

« 8 protectores de esquinas

+ 12 protectores de enchufe giratorios

+ 4 topes de hisagra

+ 2 cierres de seguridad multiusos largos
« 2 cierres de seguridad multiusos cortos

+ 2 cierres de seguridad para armarios y
vitrinas

+ 2 esquineras.

(m Maletin de REGALO ~
X2
EAN13
REF. 8425181 (% -
A-1044210 * 727591 -

o

>
-nl
~— N

x12
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safe AtHome PROTECCION PARA MUEBLES

PROTECTORES DE ESQUINAS

STANDARD (4 UDS))

CARACTERISTICAS

Combinable con los perfles protectores
A-1044190/ A-1044191 / A-1044341

EANT3
REF. COLOR  gocror e

A-1044250  Blanco * 727683

A-1044260 Marrén O * 727690

A-1044261  Marron * 731499

A-1044262 Gris * 731505
PLASTICO
(4 UDS)
EAN13
REF. COLOR g, omne v
A-1044030 Transp. * 440302
EAN13
8425181 (*

A-1044031 Blanco * 728833

MAXI (4 UDS)

CARACTERISTICAS

- Esquinera de gran tamafio para una mejor
proteccion.

+ Mayor superfcie de adherencia para una
mayor sujecion.

EANT3
REF. 8425181 (%

A-1044330 * 728826

DECORATIVAS
(2 UDS)

EAN13

REF MOD. 495187 1

A-1044400  0SO * 731574

PACK DE ROLLO

PERFIL PROTECTOR
+ 4 ESQUINERAS
CARACTERISTICAS

+ Muy acolchado

« Longitud rollo: 2 m.

REF COLOR g aid

A-1044195  Blanco * 735695

g __
3

uds.| (S 6x

110 29

mm mm

MARRON OSCURO
A-1044260

BLANCO
A-1044250

GRIS
A-1044262

MARRON
A-1044261

| TRANSPARENTE

{ A-1044030
BLANCO
A-1044031

5

\ A-1044400

BLANCO
A-1044195

arregui.es
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safe AtHome PROTECCION PARA MUEBLES

PERFILES PROTECTORES

STANDARD

CARACTERISTICAS

+ Combinable con las esquineras A-1044250

y A-1044260.
« Longitud: 1 m.

EANT3
REF. COLOR  gyoerar i
A-1044190  Blanco % 726457

A-1044191 Marrén Osc.  “* 727676

MAXI
(para perfiles de 1,7 mm)

CARACTERISTICAS

+ Mayor anchura de producto para una mejor
proteccion.

+ Doble adherencia para una mayor fjacion.

- Combinable con la esquinera ref. A-1044262

« Longitud: 1 m.

EAN13
REF. COLOR g4yt g
A1044341  Gris % 731512

MULTIUSO

CARACTERISTICAS

+ Con 8 cms. de altura, se adapta a cualquier
tipo de mesa.

« Combinable con las esquineras A-1044250 y

A-1044260.
« Longitud: 1 m.

EAN13

REF. COLOR  gyyeior g

A-1044420 Blanco * 735718

A-1044421  Marrén * 735725

TRANSPARENTE

CARACTERISTICAS

+ Combinable con las esquineras A-1044030.

+ Ideal para mesas de cristal.
« Longitud: 2 m.
+ Material: PVC

EAN13

REF. COLOR 8425181 (%

A-1044410 Transp. * 735688

>

BLANCO
A-1044190

MARRON OSCURO
A-1044191

b

(=)

GRIS
A-1044341

Tm. ? °;°
; ) 8cm. w |3 ’
mgy ! o]
Py 210~ 80
Tem. mm
BLANCO
> A-1044420

MARRON OSCURO

A-1044421

Q. =m

af @r Bl
140 mm.
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safe AtHome PROTECCION PARA PUERTAS

SALVADEDOS 126m, S

________

T @
| 113 —
i = d ||3
CARACTERISTICAS @ ] ; 6x
) ! 115
) ) ) ) 1 mm mm

+ Se fijan a presion en el canto de la
puerta, evitando que la puerta se cierre
completamente.

A-1044010 * 440111
PROTECTOR 120 cm. g
DE BISAGRAS MG s A=

ANTIPILLADEDOS o,

CARACTERISTICAS

- Se coloca cubriendo las bisagras y permite
la apertura y cierre normal de la puerta,
evitando que los nifios puedan introducir y
pillarse los dedos.

+Una vez instalado el producto, la puerta se
abre un maximo de 110°.

« Material transparente.

EANT3
REF. 8425181 (%
A-1044320 * 731420

arregui.es 38
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safe AtHome PROTECCION PARA PUERTAS

CUNA PUERTA 1350, @F

. El ——
CARACTERISTICAS E]@ / =
+ Se fijan a presion bajo la puerta. ¥ Zsm 1eomm.

Embalaje ready to sell

EANT3
REF. 8425181 %
A-1044290 * 728529

H =]z
TOPE DE BISAGRAS [ﬂ -
(2 UDS) U = 6x[ ]
5cm mm

CARACTERISTICAS -

« El tope se cuelga de la bisagra impidiendo
que la puerta se pueda cerrar.

+ Dispone de soporte para colocar el tope
cuando no esté en uso.. .

’ ‘ |
|
- J ‘
i
EANT3
- REF. 8425181 %
A-1044180 * 724781
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safe AtHome PROTECCION PARA VENTANAS
LIMITADORES DE APERTURA

VENTOSA mo = . -
. g‘ ud. | |13 6
CARACTERISTICAS @ @:@Is = il

*Para su uso en ventanas correderas

REF. EAN13 8425181 ( *

A-1044120 * 721124 A-1044120 . . : \
r a g

METALICOS (4 UDS) L =

CARACTERISTICAS —
+Para su uso en ventanas correderas \ g
Q »
en la guia del canal superior e inferior de la \ |
ventana. Fijar fuertemente el tornillo del limitador. <P )

+ Se recomienda colocar los limitadores alineados
+ Vdlido para un grosor maximo de gufas de 9 mm. Q v } V

REF. EAN13 8425181 (%
A1044170 * 704682 A-1044170
MULTIVENTANA

CARACTERISTICAS

* Para su uso en ventanas de bisagra, batientes,
correderas o de guillotina.

+ Permite una apertura méxima de la ventana de
10cm.

+ Incluye 4 tomnillos para fjacion en madera.

« Incluye instrucciones de montaje.

RO

REF. EAN138425181 *
A-1044450 * 735572
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safe AtHome PROTECCION PARA ENCHUFES

GIRATORIO (10 UDS))

CARACTERISTICAS
+ No es necesario quitarlo para utilizar la toma
de corriente..

EANT3
REF. 8412446 %

A-1044050 * 440500

FIJO (10 UDS)

CARACTERISTICAS

« Es necesario retirarlo cada vez que se quiera
utilizar la toma de corriente..

EANT3
REF. 8412446 %
A-1044060 * 440609

Safe At Home PROTECCION DORMITORIOS Y ZONAS COMUNES

LUZ LED QUITAMIEDOS

CARACTERISTICAS

+ Sensor de luminosidad: la lampara se ilumina
automaticamente cuando la luz ambiente no es
sufciente.

+ AC110V/240V

cTW

« Consumo: 0,6 kWh/1000 h.

« Conforme a la Norma EN60598 sobre luminarias.

EAN13

REF. 8425181 (%
A-1044540 * 73573
ALFOMBRA PUZZLE

CARACTERISTICAS
*UNEEN 71-1/2/3
+100% goma EVA, no téxico.

- Lavable
- Superficie total: 1 m2. - Contiene 10 piezas

EANT3
REF. 8425181 %
A-1044240 * 727621
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Safe At Home PROTECCION DORMITORIOS Y ZONAS COMUNES

BARRERA DE CAMA .
[ 1w ]IS
e
CARACTERISTICAS 560 mm.
* Cumple la Normativa BS7972 + EN71-3
+ Abatible y de fécil instalacién.
« Permite un acceso comodo para hacer la
cama sin retirar la barrera
EAN13
REF: 8425181 ' *
A-1044220 * 727607
=]~
CORREAS ANTIVUELCO 2> S
uds.| |3 6X
PARATV S, [of

CARACTERISTICAS

« Evita la caida hacia adelante de la pantalla
deTV.

+ Permite fjar la TV tanto a la pared como al
mueble.

« Correas extensibles.

« Incluye elementos de fjacion.

« Incluye instrucciones de montaje.

EAN13
REF. 8425181 (%
A-1044560 * 735671
T ~ =) =
ANTIDESLIZANTE . | @ H
CON VENTOSA ‘ > [ trhes 160
PARA BANERA (6 UDS))
CARACTERISTICAS
+ Protege de resbalones y caidas durante el bafio.
« Instalacion: con ventosas.
« Material: Silicona
EAN13
REF. MODELO 8425181 (%

A-1044490 Elefante * 735619

arregui.es 92



