
Pyxis
 LED LIGHTS



Luminarias LED / 
Iluminação LED

Pyxis
La luminaria LED Pyxis es una moderna y versátil solución de iluminación que 
se distingue por su diseño elegante y minimalista. Su forma longitudinal de 
tendencia en el mueble es ideal en estancias alargadas como cocinas, pasillos o 
armarios. Destaca por su flexibilidad y adaptabilidad, ya que puede ser cortada 
y conectada a cada LED para poder ajustar la luminaria a cualquier longitud.

A luminária LED Pyxis é uma solução moderna e versátil de iluminação que se 
distingue pelo seu design elegante e minimalista. Sua forma longitudinal de 
tendência no móvel é ideal em estadias alongadas como cozinhas, corredores 
ou armários. Destaca-se pela sua flexibilidade e adaptabilidade, já que pode 
ser cortada e conectada a cada LED para poder ajustar a luminária a qualquer 
comprimento.
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KSu montaje requiere de un mecanizado previo para ser empotrada en la 

superficie del mueble, quedando totalmente integrada. Su fácil instalación 
resulta rápida y sencilla gracias a los clips de montaje incluidos para su 
fijación.

Funciona a 24V DC por lo que requiere de un convertidor LED (no incluido 
en el suministro), dispone de un cable de 1,50m con conector Miniled, y 
además incluye tapas embellecedoras que completan la estética ideal 
para adaptarse a cualquier espacio. Está fabricada en aluminio y plástico.

Sua montagem requer uma pré-usinagem para ser embutida na superfície 
do móvel, ficando totalmente integrada. Sua fácil instalação resulta rápida 
e simples graças aos clipes de montagem incluídos para sua fixação.

Funciona a 24V DC pelo que requer de um conversor LED (não incluído 
no fornecimento), dispõe de um cabo de 1,50m com conector Miniled, e 
também inclui tampas embelezadoras que completam a estética ideal 
para se adaptar a qualquer espaço. É feita de alumínio e plástico.

Dispõe de um difusor opal que 
homogeniza a luz de forma uniforme e 
sem pontos LED, que pode colocar-se em 
posição reta ou ligeiramente inclinado 
para evitar deslumbramentos.

Dispone de un difusor opal que 
homogeniza la luz de forma uniforme y 
sin puntos LED, que puede colocarse en 
posición recta o ligeramente inclinado 
para evitar deslumbramientos.
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APLIQUES / APLIQUES

Luminarias LED / Iluminação LED

L Eficiencia/
Eficiência Lumen Potencia/

Potência
Temperatura color/
Temperatura de côr LEDs Acabado/Acabamento Embalaje/

Embalagem Cod.

2,30 m G (53 lm / W) 894 lm 19 W Blanco natural 4.000 K/
Branco natural 4.000 K 120 LEDs / m Anodizado mate/

Anodizado mate 6 UN/UN 5225062

2,90 m G (55 lm / W) 1.127 lm 23 W Blanco natural 4.000 K/
Branco natural 4.000 K 120 LEDs / m Anodizado mate/

Anodizado mate 6 UN/UN 5225162

2,30 m G (30 lm / W) 836 lm 19 W Blanco cálido 2.700 K/
Branco quente 2.700 K 120 LEDs / m Anodizado mate/

Anodizado mate 6 UN/UN 5225262

2,90 m G (31 lm / W) 1.054 lm 23 W Blanco cálido 2.700 K/
Branco quente 2.700 K 120 LEDs / m Anodizado mate/

Anodizado mate 6 UN/UN 5225362

2,30 m G (53 lm / W) 581 lm 19 W Blanco natural 4.000 K/
Branco natural 4.000 K 120 LEDs / m Anodizado negro/

Anodizado negro 6 UN/UN 5225067

2,90 m G (55 lm / W) 733 lm 23 W Blanco natural 4.000 K/
Branco natural 4.000 K 120 LEDs / m Anodizado negro/

Anodizado negro 6 UN/UN 5225167

2,30 m G (30 lm / W) 553 lm 19 W Blanco cálido 2.700 K/
Branco quente 2.700 K 120 LEDs / m Anodizado negro/

Anodizado negro 6 UN/UN 5225267

2,90 m G (31 lm / W) 553 lm 23 W Blanco cálido 2.700 K/
Branco quente 2.700 K 120 LEDs / m Anodizado negro/

Anodizado negro 6 UN/UN 5225367

Aluminio, Plástico/Alumínio, Plástico

Luminaria LED para empotrar Pyxis (24V DC)
Luminária LED de encastrar Pyxis (24V DC)
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Acabado/Acabamento Embalaje/Embalagem Cod.

Plástico negro/Plástico preto 8 UN/UN 5225417

Plástico gris/Plástico cinza 8 UN/UN 5225421

Plástico/Plástico

Accesorios para luminaria LED para empotrar Pyxis
Acessórios para luminária LED de encastrar Pyxis
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APLIQUES / APLIQUES

Luminarias LED / Iluminação LED

Potencia/Potência Input Output Acabado/Acabamento Embalaje/Embalagem Cod.

Max. 40W 24V DC/24V DC 24V DC/24V DC Sin determinar/Sem 
determinar 8 UN/UN 5227820

Plástico/Plástico

Conector I para unión de la luminaria LED Pyxis
Conector I para ligação da luminária Pyxis LED

20 8,3

4,
8

As ligações são sólidas e resistentes, graças 
aos conectores metálicos que permitem 
a passagem da corrente eléctrica de uma 
luminária para outra.

Las uniones son solidas y resistentes, gracias 
a sus conectores metálicos que permiten el 
paso de la corriente de una luminaria a otra.

Permite ligar luminárias até 
5m de comprimento.

Permite conectar luminarias 
de hasta 5m de longitud.
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APLIQUES / APLIQUES

Luminarias LED / Iluminação LED

Potencia/Potência Input Output Acabado/Acabamento Embalaje/Embalagem Cod.

Max. 40W 24V DC/24V DC 24V DC/24V DC Sin determinar/Sem 
determinar 8 UN/UN 5227920

Plástico/Plástico

Conector L para unión de la luminaria LED Pyxis
Conector L para ligação da luminária Pyxis LED

14
,3

14,3

8,
3

4,8

Fabricadas em plástico transparente para 
permitir a passagem da luz, maximizando 
assim o fluxo luminoso na junção dos perfis.

Fabricados en plástico transparente para 
permitir el paso de la luz maximizando así el 
flujo luminoso en la unión de los perfiles.

Permite ligar luminárias até 5m de 
comprimento com ângulos de 90º, 
sendo necessário cortar os perfis 
numa esquadria de 45º.

Permite conectar luminarias de 
hasta 5m de longitud con formas 
angulares de 90º, siendo necesario 
cortar los perfiles a inglete de 45º.



Emuca S.A.R.L
Parc de l’Aubinière • 2 Avenue des Améthystes 
44338 • Nantes Cedex 03 (FRANCE)
T. +33 2 49 88 07 35 • F. +33 2 72 22 02 24 
www.emuca.fr

Emuca Lda.
AV. da Liberdade nº 38, 4º • 1250-145 Lisboa (PORTUGAL)
T. +351 211 203 940  • F. +34 96 166 71 82
www.emuca.pt

Emuca S.A.
Pl. El Oliveral - c/H, 4 • Apartado de correos 176
46394 • Riba-Roja del Túria • Valencia (ESPAÑA)
T. +34 96 166 70 19 • F. +34 96 166 71 82
www.emuca.es

Emuca Ltd.
75 Springfield Road • Chelmsford • Essex  
CM2 6JG (UK)
T. +44 1268 530 674 • F. +44 1268 282 592
www.emuca.co.uk

Emuca S.R.L
Via Messico, 80 • 35127 •  Padova (ITALIA)
T. +39 049 8702800 • F. +39 049 87 03019
www.emuca.it


