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MONTANA COLORS S.L. 
Pol. Ind. Pla de les Vives. C/ Anaïs Nin, 12.  08295 Sant Vicenç de Castellet  
Barcelona - España - montana@montanacolors.com  Tel: (+34) 93 833 27 87.

Montana Colors lleva su experiencia en la tecnología del spray a nuevas  
áreas en las que la eficacia y facilidad de uso de este formato es requerida.

Bajo el nombre MTN PRO se engloba una nueva línea de aerosoles que  
abarca una amplia oferta de pinturas, barnices y productos especiales para 
usos específicos. 

Se trata de una gama de productos de alta calidad que ofrecen soluciones 
profesionales y prácticas en sectores tan diversos como el bricolaje,  
las manualidades, el mantenimiento industrial, la automoción o la náutica, 
completando así el portafolio de productos de Montana Colors.

Montana Colors es una marca con una gran sensibilidad artística que nació  
con vocación creativa. La imagen de la línea MTN PRO aporta novedades 
singulares como la incorporación del pictograma como identificador  
del uso o aplicación del producto. 

Además, el interés por ayudar al consumidor en la utilización de los productos 
MTN hace que se incorpore información específica de uso en cada etiqueta  
y un código QR que permite acceder fácilmente a las fichas técnicas,  
de seguridad y vídeos tutoriales.

MTN PRO
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Encuentra toda la información, videotutoriales  
e imágenes del producto a un solo click.

www.montanacolors.com
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MTN PRO

La familia PRO está en constante crecimiento para ofrecer múltiples soluciones  
a diversos sectores. 

El packaging de la línea PRO es revolucionario: ofrece información específica  
sobre el correcto uso de cada producto y sus cualidades.

FAMILIA MTN PRO

Donut:
muestra el color y/o acabado  
del producto.

Pictograma:  
Ayuda a identificar 
fácilmente el producto.
 

Nombre del producto. 
Traducción del nombre  
de producto.

Instrucciones de uso: 
Familia de producto 
Características técnicas. 
Orden de aplicación.
Código QR: acceso  
a información adicional  
sobre el producto.

COLORES ESPECIALES IMPRIMACIONES BARNICES

EFECTOS DECORATIVOS REPARACIÓN DEL HOGAR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

AUTOMOCIÓN LIMPIEZA MARCAJE
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Agitado
 

Pintado Purgado

1.	La superficie a pintar debe estar 
limpia, absolutamente libre  
de grasa o polvo y seca.

2.	Protege tu área de trabajo del 
excedente de pintura en el aire 
y las salpicaduras. Usa guantes 
y máscara en los trabajos 
prolongados.

3.	Agita enérgicamente el spray 
hasta oír el ruido de la bola 
mezcladora durante al menos  
un minuto.

4. 	Presiona levemente el difusor para 
liberar la pintura en reposo dentro 
de la válvula sobre una superficie 
de ensayo.

5. 	Para rellenar superficies 
recomendamos colocar el aerosol 
en una posición lo más vertical 
posible, aplicar varias capas finas  
a una distancia de unos 15-20 cm.

USO DEL SPRAY
El manejo del spray, como cualquier otra técnica, requiere de práctica 
y experimentación. Sigue estos consejos básicos para obtener  
buenos resultados:

6. 	En el caso de querer hacer líneas, 
nítidas y controladas, la distancia 
a la superficie debe disminuir 
unos pocos centímetros. A menor 
distancia de la superficie mayor 
será la definición del trazo y la 
acumulación de pintura.  

7.	Experimenta con los distintos 
difusores para encontrar el tipo  
de trazo y grosor perfectos para  
tu necesidad.

8. 	Al finalizar la aplicación 
recomendamos purgar el spray 
colocándolo en posición invertida 
y presionar el difusor hasta que 
deje de salir pintura, evitando  
así la obstrucción del difusor.  

9.	Almacena tus sprays en un sitio 
fresco y seco.

MTN PRO
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BARNICES

IMPRIMACIONES

COLORES ESPECIALES

EFECTOS 
CROMADOS

PINTURA 
METALIZADA

PINTURA
FLÚOR 

PINTURA DE 
TIZA BORRABLE

IMPRIMACIÓN 
FONDO BLANCO

IMPRIMACIÓN 
FOSFATANTE

IMPRIMACIÓN 
PARA PLÁSTICO 

GESSO 
PRIMER

TRANSFORMADOR 
DE ÓXIDO

IMPRIMACIÓN
UNIVERSAL 

IMPRIMACIÓN 
ANTIOXIDANTE

IMPRIMACIÓN
EPOXY

AUTOMOCIÓN

PINTURA 
ALUMINIO 
LLANTAS

PINTURA PARA 
PINZAS DE 

FRENOS

RECUBRIMIENTO 
VINÍLICO 

MULTIUSO 

HEAT-RESISTANT
PAINT

HEAT-RESISTANT
VARNISH

PINTURA 
PARACHOQUES

IMPRIMACIÓN 
GRIS APAREJO

PROTECTOR 
ANTIGRAVILLA

PINTURA 
RETOQUE 
GELCOAT

EFECTOS DECORATIVOS

PINTURA 
EFECTO 

MÁRMOL

PINTURA 
LUMINISCENTE

CONVERTIDOR 
DE VIDRIO 
EN ESPEJO  

EFECTO VIDRIO 
ESMERILADO

PINTURA 
EFECTO 
ÓXIDO

PINTURA 
LUMINISCENTE

BASE AGUA
PINTURA

REFLECTANTE 

GLITTER 
VARNISH
GLITTER 
VARNISH

BARNIZ 
ACRÍLICO 

BARNIZ 
PROTECTOR 
EXTERIOR

BARNIZ 
PROTECTOR 
INTERIOR

LACA 
FIJADORA 

MATE

BARNIZ 
CUADROS

ACEITE PARA 
TECA

BARNIZ 2
COMPONENTES

BARNIZ 
SINTETICO 

PINTURA 
DE PIZARRA

REPARACIÓN DEL HOGAR

PINTURA 
ELECTRODOMÉSTICOS

PINTURA ALTA 
TEMPERATURA  

BARBACOA

PINTURA 
EFECTO 
FORJA

PINTURA 
BAÑERAS Y 
AZULEJOS

PINTURA 
RADIADORES

PINTURA ANTI 
GOTERAS

LACA 
ANTIDESLIZANTE 

GOTELÉ ADHESIVO 
DE CONTACTO

ADHESIVO 
REPOSICIONABLE

PINTURA 
ANTIMANCHAS 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

PINTURA 
GALVANIZADA ZINC

ZINC 99% PINTURA ESMALTE 
ANTICORROSIVA

PINTURA 
INOXIDABLE

AIRE 
COMPRIMIDO

ALCOHOL 
ETÍLICO 70%

PINTURA 
PARA 

MARCAJE

PINTURA PARA 
TRAZADO DE 

LINEAS

DISOLVENTE DECAPANTE 
DE PINTURA

MARCAJE LIMPIEZA

NEWNEW

NEW

NEW
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COLORES ESPECIALES

EX014PR3032  Rojo

EX014PR6035   Verde

EX014PR5025   Azul  

EX014PR4001  Violeta

EX014PR5026   Azul Oscuro

EX014PR9011   Negro

EX014PR9006  Aluminio

EX014PR1036  Oro

EX014PR1000   Oro Rosado

EX014PR0600  Amarillo EX014PR0604  Verde EX014PR0602 Rojo

PINTURA FLÚOR 400 ml
Pintura fluorescente, en tres colores muy vistosos de efecto 
hipnótico y de alta luminosidad con luz natural, visibles  
a distancia. El pigmento es también sensible a la luz negra (UV)  
y se hace más visible al ser iluminado con este tipo de luz.

El producto está especialmente recomendado para DIY, 
manualidades, bellas artes y automoción (vehículos de 
emergencia). Para aplicaciones de señalización topográfica, 
construcción y minería se recomienda utilizar la pintura  
para marcaje.

Para obtener un acabado más efectivo aplicar primero una capa 
de MTN PRO Imprimación Fondo Blanco.  
Se recomienda el posterior barnizado con el MTN PRO Barniz 
Acrílico o Barniz 2K.

PINTURA METALIZADA 400 ml
Pintura con efecto metalizado que proporciona un acabado 
brillante y uniforme. La incidencia de la luz le aportará diferentes 
tonalidades metálicas muy atractivas.

Sus múltiples usos abarcan la decoración y la automoción  
sin dejar de lado las grandes posibilidades en el campo  
de las manualidades.

Pintura de alta durabilidad, buena adherencia y alta resistencia  
a la intemperie. 100% barnizable.

MTN PRO 

EX014PR0037   Champagne EX014PR0038   Pearl White

NEW NEW

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-metalizada-spray/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-fluorescente-spray/
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EX014PR0101  Plata Cromada EX014PR0102  Oro Cromado EX014PR0103  Cobre Cromado

EFECTOS CROMADOS 400 ml 
Pintura indicada para conferir un acabado metálico cromado  
a cualquier tipo de superficie. 

Su perfecto acabado ofrece un gran impacto estético y está 
indicado para trabajos plásticos, artísticos y decorativos. 

Baja resistencia a la intemperie y al frote por lo que se 
recomienda en usos donde no se requieran estas cualidades.  
No es barnizable.

EX014PC1021W  Amarillo Claro

EX014PC2004W  Naranja

EX014PC0030W  Azul Eléctrico

 EX014PC6018W  Verde Valle

EX014PC3020W  Rojo Claro 

EX014PC4010W  Magenta

EX014PC9011W  Negro

EX014PC9010W  Blanco

PINTURA DE TIZA BORRABLE 400 m
Pintura en base agua de rápido secado, alta opacidad y acabado 
mate. Desarrollada para ser utilizada en marcajes de carácter 
temporal sobre superficies no porosas (construcción, eventos 
deportivos, decoración cinematográfica, juegos infantiles, 
decoraciones temporales, etc.) y situaciones en las que se 
necesite una pintura en spray de fácil eliminación posterior  
con agua a presión. 

Resistente a la manipulación. No espolvorea. Para eliminar  
la pintura frotar con un paño húmedo o agua a presión.

MTN PRO 

EX014PC0126W  Silver EX014PC0127W  Gold

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-efecto-metal-cromo/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-de-tiza-borrable-spray-400ml/
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BARNICES

EX014PR0909  Acrílico Satinado EX014PR0920  Acrílico Mate EX014PR0908  Acrílico Brillante

BARNIZ ACRÍLICO 400 ml
Barniz acrílico en spray a base de resinas acrílicas termoplásticas  
al disolvente. 

Con un secado ultrarrápido, su principal función es la de proteger  
y ennoblecer diferentes superficies.

Se puede aplicar para usos de interior y exterior sobre multitud  
de materiales con el objetivo de aumentar su protección superficial 
en tres acabados: brillante, satinado o mate.

Se obtendrán acabados diferentes en función del número de 
capas aplicadas. Completamente transparente y no amarillea.

EX014PR0904  Sintético Satinado EX014PR0907  Sintético MateEX014PR0900 Sintético Brillante

BARNIZ SINTÉTICO 400 ml
Barniz sintético en spray que funciona como protector alquídico 
(resina sintética) de secado muy rápido. Disponible en acabado 
brillante, satinado y mate. 

Por sus características recomendamos su uso sobre madera 
aunque es apto también para barnizar multitud de superficies, 
teniendo en cuenta que tiene tendencia a amarillear. Muy buena 
resistencia a la intemperie.

MTN PRO 

EX014PW0904E  Satinado EX014PW0907E  MateEX014PW0900E Brillante

BARNIZ PROTECTOR EXTERIOR 400 ml
Disponible en acabado mate, satinado y brillante, proporciona un 
resultado uniforme con excelente dureza, flexibilidad y resistencia 
al rayado, así como protección frente a los rayos UV.

Además de contar con una óptima adherencia y elevada 
resistencia mecánica, es apto para proteger madera a la 
intemperie, como es el caso de puertas, muebles, zócalos, etc.

Dependiendo de la porosidad del material a barnizar puede 
requerir de la aplicación de dos o tres capas.

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-barniz-acrilico/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-barniz-sintetico/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-barniz-protector-exterior/
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EX014PK900 Transparente Brillo EX014PK907 Transparente Mate

BARNIZ 2 COMPONENTES 400 ml
Barniz de 2 componentes de poliuretano con un alto nivel de brillo  
y gran resistencia a la gasolina y a productos químicos en general. 
Excelente comportamiento a la intemperie y a la humedad. 

Puede aplicarse sobre la mayoría de superficies y de sistemas  
de pintura bicapa.

Está diseñado como capa de acabado para proteger y realzar las 
superficies pintadas: máquinas, piezas de automoción, industria, 
decoración y dónde se requiera de un barniz de altas prestaciones. 
No amarillea. Sólo para uso profesional. Contiene isocianatos y es 
obligatorio el uso de mascarilla.

EX014PR0998  Laca Fijadora Mate 

LACA FIJADORA MATE 400 ml
Laca transparente mate desarrollada para fijar y dar protección 
frente al polvo, la humedad y manipulación de trabajos 
realizados sobre papel mediante diferentes técnicas artísticas, 
preferiblemente secas (pastel, carboncillo, lápiz, grafito, etc.).

Proporciona un acabado mate sin alterar el color, ya que  
no amarillea.

EX014PR1076    Barniz Brillante EX014PR1077  Barniz Satinado EX014PR1078  Barniz Mate

BARNIZ CUADROS 400 ml
Producto indicado como capa final para proteger pinturas al óleo 
y acrílicas contra la humedad, la grasa, los rayos UV, el polvo, 
la contaminación y la manipulación, permitiendo que la obra 
mantenga sus propiedades sin amarillear ni cuartear.  
Secado muy rápido por evaporación. 

Disponible en diferentes acabados: brillante, mate y satinado.

Para el barnizado de las pinturas al óleo prever los tiempos  
de secado total antes de utilizar el producto.

EX014PW0904 Satinado EX014PW0907 MateEX014PW0900 Brillante

BARNIZ PROTECTOR INTERIOR 400 ml
Barniz acrílico en base agua, de rápido secado y excelentes 
características, que ofrece acabados de gran calidad y durabilidad 
en múltiples superficies. No amarillea y está disponible en tres 
acabados: brillante, satinado y mate.

Diseñado para aumentar la durabilidad del mobiliario y objetos de 
interior al aplicarlo directamente sobre un substrato poroso o sobre 
pintura, uniforma el acabado aumentando la durabilidad del color.

Dependiendo de la porosidad del material a barnizar puede requerir 
de la aplicación de dos o tres capas.

EX014PR1052  Aceite para Teca

ACEITE PARA TECA 400 ml
Mezcla de aceites y resinas naturales especialmente elegida  
para nutrir y enriquecer la madera de exterior.  

Su eficacia es sobresaliente gracias a sus exclusivas materias 
primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Ideal para el mantenimiento y renovación de maderas porosas 
y muebles de jardín, especialmente teca, Ipé, otras maderas 
exóticas y tropicales sin barnizar; recuperando el brillo, la textura 
y el color. Además, corrige la tendencia al resecamiento y al 
agrisamiento en maderas expuestas al sol y las protege de las 
manchas y el polvo.

MTN PRO 

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-barniz-protector-interior/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-barniz-2k/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-laca-para-fijar-pintura/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-barniz-para-cuadros-oleo/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-aceite-teca/
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EX014PR0115  Gris   EX014PR0131  Rojo

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 400 ml
Imprimación de secado rápido formulada a base de resinas 
acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión (fosfato de zinc).

Su alto poder anticorrosivo lo hace imprescindible como capa 
previa para proteger cualquier superficie férrea.

EX014PR0006   Gris 

EPOXY PRIMER 400 ml
La Imprimación epoxy es una imprimación para metales 
desnudos que gracias a su alto grosor unifica la superficie y 
permite el lijado. Con una excelente adherencia sobre diferentes 
tipos de metales, también sirve como capa de anclaje para el 
pintado posterior en diferentes tipos de plásticos. Cuenta con 
propiedades aislantes y anticorrosivas.

IMPRIMACIONES

NEW

EX014PR0004  Blanco  

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL 400 ml
El MTN PRO Imprimación universal es un spray de imprimación  
que también sirve como pintura de acabado.  
Se trata de un fondo que potencia la adherencia de la pintura 
en superficies repelentes; desde plásticos como el PVC rígido 
o el metacrilato, a metales como el aluminio, el cobre o el zinc, 
pasando por otros materiales como el cristal, la cerámica o 
azulejos. Este versátil producto se puede utilizar también como 
pintura final, permitiendo su posterior esmaltado o barnizado.

MTN PRO 

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-imprimacion-antioxidante/
https://www.montanacolors.com/productos/pintura-imprimacion-universal/
http://www.mtn.cat/T8Wtc
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MTN PRO

EX014PR0133  Gris

IMPRIMACIÓN FOSFATANTE 400 ml	
Imprimación gris de anclaje con excelente adherencia sobre acero 
galvanizado, electrozincado y aluminio y otro tipo de metales 
pulidos. Especialmente indicado como capa previa para el posterior 
pintado en puertas de garaje, persianas, perfilería de aluminio  
y tuberías de cobre. Se puede utilizar como imprimación para 
superficies plásticas de poliamida 6, fibra de carbono, epoxi, poliéster, 
acrilato, PVC, PC y ABS. 

El producto, por sus características también ofrece buenas propie-
dades de anclaje sobre superficies ya pintadas con pinturas tipo 
poliéster (perfilerías de aluminio) o de epoxi 2k previo lijado de las 
mismas.

EX014PR0910  Imprimación Fondo Blanco

IMPRIMACIÓN FONDO BLANCO 400 ml
Pintura de color blanco mate formulada con resina acrílica  
al disolvente con alto poder de cubrición. 

Se utiliza como capa previa, de fondo, para el posterior pintado 
de colores fluorescente, fotoluminiscente o colores muy vivos 
sobre fondos oscuros.

Al tratarse de una pintura de gran calidad se puede utilizar también 
como capa de acabado para un sinfín de usos donde se requieran 
sus características: bricolaje, manualidades, industria, etc.

EX014PR0018 Transformador de óxido

TRANSFORMADOR DE ÓXIDO 400 ml
Imprimación neutralizante para las oxidaciones localizadas sobre 
acero. Genera una  protección anticorrosión de la superficie de 
larga duración. 

Formulado con una resina epoxy transparente para no perjudicar 
el acabado de la superficie pintada, neutraliza y encapsula el óxido 
sobre las superficies de acero dañadas generando una capa 
impermeable y resistente a los agentes corrosivos. Permite un 
óptimo pintado posterior, prolongando su propiedad anticorrosiva  
y minimizando así su mantenimiento. 

El producto puede ser repintado con la mayoría de pinturas  
al disolvente y base agua.

EX014PR0914   Imprimación Plásticos 

IMPRIMACIÓN PLÁSTICOS 400 ml
Imprimación incolora utilizada como capa de anclaje necesaria 
para el posterior pintado de superficies plásticas de PP (EPDM).

Formulada con una base de aditivos especiales que proporcionan 
a la pintura de terminación una adherencia extraordinaria sobre 
PP (Polipropileno) modificado con EPDM y otros plásticos 
(consultar a nuestro departamento técnico).

EX014PR0500  Imprimación Gesso

IMPRIMACIÓN GESSO 400 ml
Imprimación blanca ideal para bellas artes y manualidades. 
Convierte y prepara cualquier superficie (tela, madera, 
contrachapado, cartón, hormigón, etc.) en un lienzo en el que 
poder aplicar diferentes técnicas posteriormente. Aumenta la 
adherencia de la superficie y actúa de sellador tapando el poro  
y optimizando la cantidad de pintura a utilizar.

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-imprimacion-plastico/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-transformador-oxido/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-imprimacion-fosfatante/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-imprimacion-fondo-blanco/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-gesso-imprimacion/
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EX014PR0020  Blanco
EX014PR0021  Gris EX014PR0022  Beige

PINTURA RADIADORES 400 ml
Pintura con acabado satinado que por su dureza y estabilidad 
del color la hacen ideal para pintar y reparar radiadores, hasta 
una resistencia de 100ºC.

El producto está disponible en blanco (no amarillea), gris neutro 
y beige facilitando la integración de los radiadores en todos los 
tipos de decoración doméstica, desde las más clásicas hasta  
las más modernas y creativas. 

PINTURA PARA BAÑERAS Y AZULEJOS 400 ml
Pintura blanca con acabado satinado desarrollada con resinas 
epoxy ideal para el retoque o el repintado de superficies como 
bañeras y azulejos en un solo paso. 

Su alta resistencia al agua y extrema adherencia convierte este 
producto en tu mejor aliado en la reforma del baño  
o la cocina renovando de manera óptima cualquier superficie  
de porcelana o cerámica.

El producto está disponible únicamente en color blanco.

EX014PR0015  Blanco

EX014PR0117  Negro EX014PR1009  Gris

PINTURA EFECTO FORJA 400 ml 
Pintura sintética al disolvente que ofrece un acabado rugoso 
gracias a sus partículas de óxido de hierro micáceo natural. 

A parte del aspecto férreo, este esmalte sintético tiene muy buen  
poder anticorrosivo. 

Debido a las características del producto recomendamos su 
uso en retoques de materiales de todo tipo, ya sean industriales 
o domésticos. Su acabado es ideal sobre el acero estructural; 
verjas, vallas metálicas, uniones de soldadura, farolas, fuentes  
y todo tipo de mobiliario urbano.

REPARACIÓ N DEL HOGAR

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-efecto-forja-spray/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-spray-baneras-azulejos/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-spray-radiadores/
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EX014PR1070  Pintura Antideslizante

LACA ANTIDESLIZANTE 400 ml 
Laca transparente que aplicada sobre cualquier tipo de superficie, 
proporciona una película granulada que ayuda a evitar caídas  
y resbalones.

Está formulada a base de resinas acrílicas de elevada calidad  
y está especialmente indicada para suelos y escaleras.  
Resiste la humedad y los ambientes con agua.

EX014PIM002  Negro EX014PIM001  Blanco EX014PIM003 Rojo

PINTURA ANTIGOTERAS 400 ml
Pintura con base de goma, pensado para el sellado de fugas  
o pequeñas grietas en tejados, cemento, canalizaciones 
metálicas o de plástico y tubos de PVC en general. Crea una 
capa impermeable y flexible que protege e impermeabiliza todo 
tipo de superficies.

EX014PR0905  Blanco

PINTURA ELECTRODOMÉSTICOS 400 ml
Pintura compuesta de resinas acrílicas de elevada  
calidad, pigmentos especiales y aditivos que le confieren  
un acabado perfecto.

Debido a las características del producto recomendamos  
su uso para retoques y el pintado de aparatos electrodomésticos 
así como complementos de los mismos.

Posee una buena adherencia sobre la mayoría de metales  
y de materiales plásticos.

EX014PR1110  Inoxidable

EX014PR0011 Negro

PINTURA ALTA TEMPERATURA PARA BARBACOA 400 ML
Pintura negra especialmente diseñada para el repintando de 
barbacoas. Además de estar formulada  
para contar con gran resistencia térmica, llegando a soportar 
temperaturas de hasta 650 ºC, cuenta  
con un acabado satinado equivalente al que lucen las clásicas 
barbacoas de carbón compactas.

NEW

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-antideslizante-para-suelos/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-electrodomesticos/
http://www.mtn.cat/qgcZm
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-antigoteras/
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EX014PR0801  Adhesivo Contacto

ADHESIVO CONTACTO 400 ml
Adhesivo filmógeno de alta adherencia inmediata por contacto 
de las dos superficies a unir. 

Formulado a partir de resina adhesiva mezclada con disolventes 
alifáticos, proporciona un alto poder de tracción.

Además, su sistema de válvula cuenta con un difusor regulable 
en 3 posiciones, haciendo de este aerosol un producto 
adaptadoa distintas aplicaciones, desde el automóvil hasta  
el bricolaje del hogar.

EX014PR1086  Adhesivo Reposicionable

ADHESIVO REPOSICIONABLE 400 ml
Adhesivo especial para trabajos de maquetación  
y composición, ya que permite múltiples reposiciones durante  
los trabajos de planteamiento.

Proporciona uniones instantáneas, seguras y reposicionables  
que no se vuelven quebradizas con el tiempo.

Es transparente, no arruga, no mancha y no amarillea con  
el paso del tiempo.

EX015PR0987  Antimanchas

PINTURA ANTIMANCHAS 500 ml 
Pintura blanca formulada con resinas acrílicas de elevada 
calidad, junto con bióxido de titanio y aditivos especiales. 

El resultado es una pintura mate de alto poder de cubrición, 
perfecta para cubrir manchas en las paredes y techos  
de humedad, de humo, de grasa, etc. de una forma rápida  
y duradera, creando una película barrera que evita la aparición 
nuevamente de la mancha.

Debido a las características del producto recomendamos su uso  
como capa de fondo o como acabado definitivo donde se 
requiera un acabado mate. 100% repintable con pintura plástica.

EX014PG100 	 Blanco

GOTELÉ 400 ml 
Pintura formulada a base de una exclusiva dispersión  
de poliuretano, que imita de forma fácil y sencilla la estructura  
del gotelé (técnica decorativa que imita las gotas de la lluvia  
en el cristal). Ideal para la renovación y reparación de este tipo  
de estucado muy usado en los años 80 y 90 en España.

El producto se puede aplicar en multitud de superficies como 
hormigón, pladur, planchas de yeso, madera, etc. y es repintable 
con todo tipo de pinturas para paredes.

MTN PRO  

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-adhesivo-contacto/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-adhesivo-reposicionable/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-antimanchas/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-efecto-gotele/
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MTN PRO 

Montana Colors completa todas las fases de pintado y reparación en automoción y bricolaje  
con dos tipos de masilla. Estos productos son fundamentales para reparar imperfecciones,  
siendo la solución única para rellenar agujeros o ralladas profundas en aquellas superficies  
que vayamos a pintar. Montana Colors los presenta con una efectividad sobresaliente gracias  
a la tecnología 2K.

Siguiendo la política de mínimo impacto que rige nuestra marca, estas masillas están exentas  
de estireno, un agresivo componente que suele estar presente en las formulaciones de este  
tipo de productos.

MASILLAS 

MASILLA DE POLIÉSTER CON FIBRA DE VIDRIO 250 g
La masilla de poliéster con fibra de vidrio de Montana Colors  
es una masilla 2k reforzada que no contiene estireno, apropiada 
para reparar piezas de composites de poliéster y zonas 
metálicas oxidadas. Se trata de una masilla cremosa de fácil 
aplicación y muy buena adherencia sobre diferentes sustratos. 

El producto incluye un tubo con el catalizador (que ha  
de mezclarse con la pasta en una proporción de un 2%)  
y una espátula básica para los usuarios que no dispongan  
de esta herramienta.

NEW

EXG0111V250 Poliéster con fibra de vidrio 250g

EXPOSITOR MASILLAS
Práctico expositor para tener ordenadas y a la vista las  
3 referencias de MTN PRO Masilla poliéster. 

Capacidad: 

- 6 unidades de Masilla Poliéster Universal 250 g
- 4 unidades de Masilla Poliéster Universal 500 g
- 3 unidades de Masilla Poliéster con Fibra de Vidrio 250 g 

Medidas:

Altura: 350 mm
Ancho: 250 mm
Profundidad: 250 mm

SPAT2405092_C 

MASILLA DE POLIÉSTER UNIVERSAL 250 - 500 g
La masilla de poliéster universal de Montana Colors es una 
masilla 2k sin estireno, multifuncional y ligera.  
Está indicada para aplicaciones en chapa de acero, aluminio, 
poliéster y madera. Su elevada tixotropía permite encolados 
y rellenos sin riesgo de descuelgue. Es fácil de aplicar y de lijar,  
no se agrieta ni se contrae al secarse y puede ser repintada  
con cualquier producto MTN.

El producto incluye un tubo con el catalizador (que ha de 
mezclarse con la pasta en una proporción de un 2%)  
y una espátula básica para los usuarios que no dispongan  
de esta herramienta.

NEW

EXG0111250 Poliéster Universal 250g EXG0111500 Poliéster Universal 500g

https://www.montanacolors.com/productos/masilla-poliester-universal-rellenar-250/
https://www.montanacolors.com/productos/masilla-poliester-universal-rellenar-250/
https://www.montanacolors.com/productos/masilla-poliester-fibra-vidrio-rellenar/
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EFECTO MÁRMOL 400 ml
Pintura decorativa en base acrílica al disolvente que confiere 
una apariencia mármol a todo tipo de superficies. Gracias a sus 
características puede aplicarse sobre metal, plástico, azulejos, 
vidrio u otras pinturas. 

La pintura tiene una excelente opacidad y se expande en  
la superficie mediante finos hilos de laca de color, simulando  
las “aguas” del mármol. Ideal para interior, para acabados  
de exterior es recomendable añadir un barniz protector  
para mejorar su resistencia.

El producto se puede combinar perfectamente con otros 
productos de la marca MTN como 94, Hardcore, Water Based  
o MTN PRO Pintura Color. El producto está disponible en Negro, 
Blanco, Oro y Plata, cubriendo así la mayoría de necesidades 
creativas del público DIY, Bellas Artes y Arte Urbano.

EX014PM9010  Blanco EX014PM9011  Negro EX014PM0101  Plata EX014PM0102  Oro

EX014PR0410  Efecto Vidrio Esmerilado

EFECTO VIDRIO ESMERILADO 400 ml
Pintura decorativa que confiere una apariencia blanquecina 
translúcida a todo tipo de vidrios y superficies transparentes 
como el metacrilato.

Esta pintura es de gran utilidad para pintar los cristales de 
baños, consultas médicas, probadores y lugares en los que se 
necesite privacidad. El resultado, que imita los efectos del ácido 
sobre cristal, es resistente a la posterior limpieza cotidiana.

EX014PR0700  Convertidor de Vidrio 	
	 en Espejo

CONVERTIDOR DE VIDRIO EN ESPEJO 400 ml
Pintura decorativa especialmente indicada para convertir 
cualquier vidrio en espejo. 

El producto debe ser aplicado en la cara opuesta de la superficie 
que se quiera transformar y posteriormente placar con una 
membrana negra. 

EFECTO ÓXIDO 400 ml
Pintura acrílica decorativa texturizada, de secado rápido,  
que confiere una apariencia de metal oxidado a todo tipo  
de superficies. Su resultado es ideal para conseguir un aspecto 
añejo en decoraciones domésticas, manualidades y proyectos  
en jardines o comercios.

EFECTOS DECORATIVOS

EX014PR0017  Efecto Oxido

MTN PRO  

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-spray-efecto-marmol/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-efecto-cristal-vidrio-esmerilado/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-efecto-espejo-cristal/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-efecto-oxido/
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EX014PW0950  Luminiscente 400 ml

PINTURA LUMINISCENTE 400 ml
Pintura de base disolvente compuesta por pigmentos fotoluminis-
centes que se cargan con la luz en un corto espacio de tiempo, 
para emitirla en oscuridad total durante un largo período (horas). 
Ideal para la señalización de vías de evacuación, paneles de emer-
gencia, túneles, parkings, artículos de decoración y espacios de 
seguridad. Así mismo, también es de gran utilidad para pintar hilo 
de pescar o señuelos para conseguir cebos luminescentes para 
la pesca.

El efecto tiene larga duración y se obtiene el máximo efecto lumí-
nico al aplicarlo sobre superficies blancas. Aún así recomendamos 
su posterior barnizado con MTN PRO Barniz Acrílico.

EX013PW0950  Luminiscente 150 ml

PINTURA LUMINISCENTE BASE AGUA  150 ml
Pintura en base agua compuesta por pigmentos fotoluminiscen-
tes que se cargan con la luz en un corto espacio de tiempo, para 
emitirla en oscuridad total durante un largo período (horas). Ideal 
para la señalización de vías de evacuación, paneles de emer-
gencia, túneles, parkings, artículos de decoración y espacios de 
seguridad. 

El efecto tiene larga duración y se obtiene el máximo efecto lumíni-
co al aplicarlo sobre superficies blancas. Aún así recomendamos 
su posterior barnizado con MTN PRO Barniz Acrílico.

EX013PR0400  Pintura Reflectante

PINTURA REFLECTANTE 150 ml 
Aerosol de 150 ml cuya pintura está formulada con resinas  
y pigmentos especiales que permiten reflejar una luz en la 
misma dirección de incidencia a su superficie. La potencia 
de reflexión la hace recomendada para marcas viales o en 
cualquier otra situación en la que la escasez de luz requiera  
el efecto reflectante de un objeto o señal.

La pintura reflectante funciona perfectamente en la mayoría  
de las superficies (metálicas, plásticas, vidrio, madera y piedra) 
y en cualquier otro soporte donde se requiera un marcaje 
reflectante permanente. 

EX014PR0601  Pintura de Pizarra

PINTURA DE PIZARRA 400 ml
Pintura negra que convierte cualquier superficie en una pizarra.

Pensado para convertir la pared de una tienda, un restaurante  
o una habitación doméstica en un cómodo y divertido muro  
de pizarra que podrás decorar utilizando nuestros marcadores  
MTN PRO Erasable Chalk Markers.

BARNIZ GLITTER 400 ml
Barniz en base agua y secado rápido que consigue, según la luz, 
un efecto de destellos iridiscentes sobre multitud de superficies: 
hierro, acero, plásticos (incluso poliestireno expandido), madera, 
etc. Al no contener disolvente en su formulación, se puede utilizar 
en interiores y en espacios poco ventilados por lo que su uso  
en manualidades y fantasías es muy recomendado.

EX014PG008W  Plata EX014PG009W  Oro EX014PG010W  Multicolor

MTN PRO  

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-pizarra-spray/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-barniz-glitter-brillo/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-luminiscente-spray-400ml/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-luminiscente-spray-150ml/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-reflectante/
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EX014PV9010  Blanco EX014PV0151 Gris EX014PV9011  Negro

EX014PV0120  Aluminio Metalizado

EX014PV0200  Transparente Satinado

EX014PV0122  Negro MetalizadoEX014PV0121  Gris Metalizado

RECUBRIMIENTO VINÍLICO MULTIUSO 400 ml
Pintura mate que, una vez ha secado, se convierte en una capa 
de protección removible (pelable). Desarrollada para la protección 
y customización de objetos, es resistente a la intemperie. También 
puede dar efecto “grip” a la superficie pintada debido a su 
característica “soft touch”.

Ideal para la protección de metales, vidrio, plásticos (PP, PVC, etc.) 
o cualquier superficie no porosa, ofreciendo excelente removilidad. 
Sobre superficies porosas la removilidad de la pintura puede ser 
más dificultosa o imposible. Se recomienda realizar un test previo 
antes de ejecutar el trabajo final, para así comprobar la buena 
removilidad de la misma y que las características requeridas  
sean efectivas.

Aplicar 5 o 6 capas finas para conseguir un espesor suficiente, 
entre capa y capa dejar secar la pintura hasta que se obtenga un 
aspecto matizado de la película aproximadamente 5-10 minutos.

AUTOMOCIÓ N

EX015PR0002  Black

ESCUDO ANTIGRAVILLA 500 ml
El MTN PRO Escudo antigravilla es producto diseñado para 
preservar eficazmente diferentes partes del vehículo contra  
la gravilla que se proyecta durante la conducción. Su espesor 
amortigua considerablemente los sonidos y vibraciones del 
motor, pudiéndose aplicar también como protector de las partes 
inferiores de la carrocería y/o pasos de rueda. Está diseñado 
para reproducir el acabado original del fabricante, con excelente 
adherencia, elasticidad, buen comportamiento en frío y frente  
a la corrosión. Una vez seco, se puede repintar con pintura  
base de carrocería.

PINTURA PARA PINZAS DE FRENO 400 ml
Pintura específica para pintar las pinzas de freno de los automóviles. 

Posee una resistencia y durabilidad especial, siendo su aplicación 
muy fácil y segura.

Este producto está indicado para el pintado, decoración y tunning 
de las pinzas de freno de todo tipo de automóviles, especialmente 
los deportivos. Resistente a temperaturas de hasta 110ºC.

EX014PB001  Amarillo

EX014PB001  Negro Brillante

EX014PB002  Rojo

EX014PB005S Negro Satinado

EX014PB004 Azul Eléctrico

EX014PB006 Plata

EX014PB003 Azul Metalizado

NEW NEW NEW

NEW

MTN PRO

http://www.mtn.cat/9Jat4
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-recubrimiento-vinilico-multiusos/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-para-pinzas-de-freno/
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EX014PR0120  Aluminio Llantas

PINTURA ALUMINIO LLANTAS 400 ml
Esmalte acrílico termoplástico de secado muy rápido y formulado 
con resinas de altísima calidad, para dar un aspecto renovado a 
las llantas del automóvil o dónde se requiera un acabado de alta 
calidad símil del aluminio. Especialmente indicado para la industria 
y la automoción.

MTN PRO

EX014PR0025 Pintura retoque gelcoat

PINTURA RETOQUE GELCOAT  400 ml
El MTN PRO Pintura retoque gelcoat es una pintura brillante que, 
formulada con resinas acrílicas, está diseñada especialmente para 
la reparación estética de pequeños desperfectos en superficies 
de gelcoat, tales como embarcaciones o caravanas. Disponible 
únicamente en el color blanco RAL-9016, este producto es 
perfectamente compatible con las masillas de Montana Colors.

EX014PR1042  Gris TexturadoEX014PR1041  Negro Texturado

PINTURA PARACHOQUES TEXTURADO 400 ml 
Pintura formulada con resinas nitrocombinadas de elevada calidad  
y con acabado texturado.

Se recomienda su uso para la industria del automóvil y en especial 
para el pintado de parachoques de plástico granulado.  
Puede repintarse.

EX014PR0954  Gris Aparejo

IMPRIMACIÓN GRIS APAREJO 400 ml
Imprimación intermedia de alto espesor “aparejo” 
monocomponente fabricado con resinas nitro alquídicas 
modificadas que permiten una excelente repintabilidad.

El producto es aplicable sobre imprimaciones, masillas de poliéster  
o directamente sobre chapa lijada para conseguir un efecto de 
relleno e igualación de la superficie. Su uso es idóneo para los 
sectores de la industria y la automoción. Sólo para uso profesional.

EX014PR0201 Anticalórica Negra EX014PR0203  Anticalórica Plata

PINTURA ANTICALÓRICA 400 ml 
Pintura anticalórica formulada fundamentalmente a base de 
resinas de silicona y pigmentos termoestables especiales para que 
tengan una gran resistencia a temperaturas hasta 690 - 700ºC.

Indicada para piezas o superficies sometidas a diferentes estadios  
de choque térmico como estufas, calderas, tubos de escape, 
motores o conductos de fluidos.

EX014PR0204 Barniz

BARNIZ ANTICALÓRICO  400 ml
El MTN PRO Barniz anticalórico, es un producto de protección 
y acabado brillante, formulado a base de resinas de silicona y 
pigmentos termoestables especiales para que tengan una gran 
resistencia a temperaturas de hasta 690 - 700ºC.

Indicado para piezas o superficies sometidas a diferentes estadios 
de choque térmico como estufas, calderas, tubos de escape, 
motores o conductos de fluidos, etc. en los que se quiera 
preservar el color original del elemento.

NEW

EX014PR0202 White

EX014PR0205 Cast Iron

NEW

NEW

 http://www.mtn.cat/zXiVm
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-anticalorica-spray/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-imprimacion-gris-aparejo/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-para-llantas-de-aluminio/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-texturizada-para-parachoques/
https://www.montanacolors.com/productos/pintura-gelcoat-reparar/
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MTN PRO  

EX014PR0993  RAL 1021

EX014PR0994  RAL 2002

EX014PR0995  RAL 3000

EX014PR0996  RAL 5010

EX014PR0992  RAL 6005

EX014PR0990  RAL 9006

EX014PR0997  RAL 7016

EX014PR0991  RAL 9005

EX014PR0991M  RAL 9005 Mate

EX014PR0989  RAL 9010

PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA 400 ml  
Pintura esmalte de alto brillo que se puede aplicar directamente 
sobre óxido, evitando el trabajo de lijado y eliminación del mismo.

Cuenta con gran rapidez de secado y con una alta retención del 
color a la intemperie, ofreciendo un acabado perfecto.

Debido a las características del producto recomendamos su uso 
para retoques y pintado de materiales férreos de todo tipo.

EX014PR0106  Galvanizada en frío,         	
		 zinc mate

EX014PR0107  Zinc brillante / 
	 Plata galvanizada

EX014PR0114  Zinc Claro

PINTURA GALVANIZADA ZINC 400 ml 
Pintura acrílico-vinílica de secado muy rápido, formulado con 
resinas de altísima calidad y como pigmento polvo de zinc  
y aluminio. 

Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase,  
así como estructuras de hierro que requieran una manipulación 
casi inmediata después de ser pintadas. Aporta a las superficies  
un aspecto metalizado galvanizado muy indicado para retoques  
de desperfectos en las piezas tratadas con sistemas galvánicos, 
siendo además de gran protección en ambientes marinos  
e industriales. Disponible en tres acabados.

PROTECCIÓ N ANTICORROSIVA

NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW

NEW

EX014PR0108 Gris

ZINC 99% 400 ml
Imprimación rica en zinc de rápido secado y de aspecto mate  
y color gris zinc característico. 

Especialmente indicada para la protección frente a la corrosión 
de superficies metálicas tales como: vallas, depósitos, uniones 
de soldadura, piezas galvanizadas, vehículos industriales, 
instalaciones costeras, equipos ferroviarios, etc.

EX014PR0110  Pintura Inoxidable

PINTURA INOXIDABLE 400 ml
Recubrimiento antioxidante formulado con resina acrílica  
y pigmentos metálicos de acero inoxidable de gran pureza. 

Con una excelente resistencia a la intemperie y a las 
temperaturas extremas (300ºC), este producto sirve como 
acabado de protección para superficies de acero inoxidable 
basto. Se puede pintar encima con la mayoría de pinturas 
normalmente utilizadas y barnizar la superficie transcurridos  
60 minutos después de su aplicación.

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-esmalte-anticorrosiva-spray/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-pintura-galvanizada/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-de-zinc/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-de-zinc/
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MTN PRO 

EX014PR1054  Decapante

DECAPANTE DE PINTURAS 400 ml 
Producto removedor libre de cloruros, adecuado para la eliminación 
o limpieza (decapar) sin esfuerzo, de pintura seca en multitud  
de superficies. 

Prepara o limpia las superficies para que puedan ser pintadas 
correctamente. Ideal para restaurar objetos y muebles.

EX014PR0802  Disolvente 

DISOLVENTE 400 ml
Mezcla de disolventes universales adecuados para limpiar man-
chas frescas de pintura sobre superficies no porosas. Su muy 
rápida evaporación y su alto poder desengrasante lo convierten  
en un excelente limpiador de líquidos aceitosos y grasas.

Se utiliza para preparar las superficies antes de ser pintadas así  
como también para limpiar los utensilios del pintor de una manera 
rápida y cómoda. Sobre pinturas secas será necesario aplicar 
más cantidad de producto. Muy útil para limpiar y desatascar los 
difusores obstruidos de los sprays de pintura colocándolos en la 
válvula del spray de disolvente y pulsando hasta su limpieza.

LIMPIEZA EX014PR0003  Alcohol Etílico 400 ml

EX014PR0016  Aire Comprimido

ALCOHOL ETÍLICO 70% 400 ml
Solución hidroalcohólica especialmente concebida para la 
limpieza de superficies de todo tipo, incluyendo vidrios, metales  
y plásticos como el metacrilato; desde el volante del coche  
y otros plásticos de interior y exterior de vehículos, cascos 
y viseras, hasta el mobiliario doméstico y elementos de oficina 
como las mesas, las pantallas de ordenadores o teléfonos 
móviles. El producto sirve para limpiar fácilmente las superficies 
de residuos como la grasa, manchas de tintas, pinturas y los 
restos de pegamentos de las etiquetas autoadhesivas. El envase 
de 100 ml es ideado para transportar en el equipaje de mano  
en los aviones. 

AIRE COMPRIMIDO 400 ml
Es un potente spray que elimina de forma efectiva el polvo  
y la suciedad flotante que se deposita sobre los equipamientos 
electrónicos y mecánicos de precisión. El producto tiene  
la capacidad de disparar el aire suficiente para limpiar superficies 
amplias como pantallas y, gracias a su boquilla especial, puede 
llegar a las partes de más difícil acceso, como los espacios 
entre botones de los teclados. Está diseñado para limpiar 
interiores y exteriores de dispositivos electrónicos y mecánicos 
como ordenadores, impresoras, equipos de fotografía y video, 
máquinas o equipamientos de oficina, etc. Libre CFC para no 
perjudicar a la capa de ozono.

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-disolvente-pintura/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-decapante-pintura/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-alcohol-etilico/
https://www.montanacolors.com/productos/spray-limpieza-aire-comprimido/
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EX017PR0426  Blanco EX017PR0425  Amarillo

PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 750 ml
Esmalte alquídico que permite ser aplicado en posición invertida 
para facilitar el pintado de líneas viales en el suelo.

Se trata de un producto ideal para la señalización interior y 
exterior de obras públicas, señalización vial, aparcamientos, 
industria, delimitación de espacios y construcción. Para marcaje 
de líneas recomendamos usarlo con el carro de marcaje 
(MZ0000060).

Se puede conseguir un efecto reflectante esparciendo, antes  
de su secado total, microesferas de cristal. 

MTN PRO  SPECIALTY PRODUCTS

PINTURA PARA MARCAJE REVERSO 500 ml
Pintura acrílica al disolvente cuyo revolucionario diseño funciona 
con una válvula 360º que permite aplicar la pintura colocando  
el bote en cualquier posición. Se trata de una pintura compuesta 
por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica 
de elevada calidad, pensada especialmente para el marcaje.

El producto está indicado para aquellas aplicaciones en las que 
se necesite una señalización temporal (3 meses de duración) 
muy vistosa: obras públicas, señalizaciones topográficas, 
estudios geológicos, minería, construcción  
e industria en general y de la madera.

INTRUCCIONES DE USO      

1. Agitar bien el bote antes de empezar. 2. Quitar la pieza de seguridad de la tapa 
plástico. 3. Pintar con el bote invertido: 180º.

EX015PR0402  Amarillo

EX015PR0433  Naranja

EX015PR0404  Rojo 

EX015PR0405  Fuscia 

EX015PR0436  Verde

EX015PR0437  Azul

EX015PR0400  Blanco

 MARCAJE

https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-pintura-senalizacion-vial-spray/
https://www.montanacolors.com/productos/mtn-pro-spray-de-marcaje/
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CARRO MARCAJE 
El uso del carro de marcaje permite de forma fácil y sencilla,  
el trazo en líneas rectas. Incluye la posibilidad de modular la anchura  
y la longitud del trazo. 

Admite nuestro spray de marcaje (EX017PR0426) y de otras marcas. 
Con la misma válvula.

MZ0000060

MÁQUINA ENVASADORA 
Máquina neumática para el envasado de aerosoles, con un sistema 
sencillo, rápido y seguro. 

Compatible con aerosoles pre-cargados de 400 ml, con un llenado  
de pintura máximo de 100 ml por carga.

Medidas 690 mm.   

MZ1000109

EX014PR0000C  Con Disolvente EX014PR0000  Gas EX014PR0000A  Base  Agua

CARGAS 400 ml
Spray rellenable con máquina envasadora.  
Sólo para uso profesional.

Precargado con gas y disolvente (para pinturas base solvente)
Precargado gas. (Para uso universal)
Precargado base agua. (Para pinturas con base acuosa)

CARGAS

69
0 

m
m

MTN PRO SPECIALTY PRODUCTS
El expositor MTN PRO es el soporte de venta ideal 
para presentar todos los productos de la gama  
MTN PRO. Se trata de una sólida estructura de metal 
diseñada para almacenar y exponer de la forma  
más ordenada y atractiva posible nuestros aerosoles.

Además, el expositor MTN PRO nos aporta toda 
la información disponible sobre nuestra línea de 
pinturas especiales, imprimaciones y barnices de alta 
calidad, ya sea mediante los “chips” identificativos 
del producto o el código QR del envase, que permite 
acceder fácilmente a las fichas técnicas,  
de seguridad y vídeos tutoriales.

EXPOSITOR PRO 42 REFERENCIAS
Medidas:
206 cm x 44 x 49 cm
Altura x Ancho x Profundidad.

Capacidad:
252 sprays, 42 referencias.

SPAT2405016_BL

EXPOSITOR PRO 10 REFERENCIAS
Medidas:
71,5 x 36,6 x 43 cm
Altura x Ancho x Profundidad.

Capacidad:
60 sprays.10 referencias.

SPAT2405040

MTN PRO  SPECIALTY PRODUCTS

EXPOSITOR

https://www.montanacolors.com/spray/mtn-pro-precargado/
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Montana Colors se compromete con el medio ambiente  
y las futuras generaciones. Todos nuestros productos  
MTN cuentan con los más altos requisitos medioambientales. 

Nuestros gases propulsores (butano, propano y dimetiléter) 
están libres de CFC y los aerosoles son 100% reciclables. 

Protección del entorno.  
Sostenibilidad

Made in Europe.

EMPRESA certificada segons  
la norma de qualitat i medi ambient. 
ISO 9001 - ISO 14001

49

MTN PRO  SPECIALTY PRODUCTS
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TABLA TÉCNICA
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COLORES ESPECIALES

MTN PRO  TECHNICAL SHEET

NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

PINTURA 
METALIZADA

Pintura acrílica 
al disolvente con 
colores metalizados 
y de secado rápido. 
Formulada con un 
alto contenido en 
pigmentos perlados 
que le proporcionan un 
aspecto brillante de alta 
calidad. Es resistente a 
la intemperie. 

Acrílico al 
disolvente

10 minutos 2 horas 11 colores 400 ml 2 m2 100º C

Ideal para DIY o trabajos 
profesionales en muchas 
superficies: plástico, metal, 
vidrio, cerámica. Para 
aplicar sobre superficies 
porosas es recomendable 
aplicar imprimación 
previamente. 

20 minutos.

Recomendable el 
posterior barnizado 
con nuestra línea 

de barnices y en el 
caso de elementos 

susceptibles a 
tener contacto 
con gasolina o 

productos químicos, 
barnizar con nuestro 

barniz 2K

PINTURA FLÚOR

Pintura fluorescente 
para obtener acabados 
de alta luminosidad. 

Resinas acrílicas 
y copolímeros 
termoplásticos 

junto con 
pigmentos 

fluorescentes

5 minutos 10 minutos 3 colores 400 ml 2 m2 150º C

Recomendado para DIY, 
manualidades, bellas artes, 
vehículos de emergencia, 
señalización topográfica... 
Aplicable sobre plástico, 
madera, vidrio, cerámica, 
metal, piedra…

10 a 20 minutos

Para conseguir 
un mejor efecto, 
recomendamos 

usar la 
Imprimación fondo 
blanco y barnizar 
con barniz acrílico 

o barniz 2K

EFECTOS 
CROMADOS

Pintura de efecto 
cromado de gran poder 
decorativo.

Resinas acrílicas 
al disolvente

10 minutos 1 hora 3 colores 400 ml 3  m2 100º C

Ideal para DIY o trabajos 
profesionales en muchas 
superficies: madera, metal, 
acero inoxidable, vidrio, 
plástico, cerámica, piedra, 
papel

10 a 20 minutos

Baja resistencia 
al roce y a la 

intemperie, por lo 
que se recomienda 
para usos que no 
necesiten estas 
características.  
No barnizable

PINTURA DE TIZA 
BORRABLE

Pintura base agua de 
rápido secado, alta 
opacidad, acabado 
mate y removible 
con agua, ideal 
para aplicaciones 
o decoraciones 
temporales. 

Resina especial 
base agua 

20 minutos 2 horas 10 colores 400ml 2 m2 100º C

Producto idóneo para 
aplicar sobre superficies no 
porosas para garantizar su 
fácil eliminación con agua. 
En superficies porosas la 
eliminación de la pintura 
puede verse dificultada. 

Debido a su 
bajo olor y a la 
formulación con 

disolventes de muy 
baja peligrosidad 
recomendamos 
su uso para el 

pintado tanto de 
interiores como de 

exteriores. 

COLORES ESPECIALES
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

BARNIZ ACRÍLICO

Barniz acrílico multiusos 
en spray a base de 
resinas acrílicas termo-
plásticas al disolvente 
de secado rápido. No 
amarillea.

Resinas acrílicas 
termoplásticas al 

disolvente.  
10 minutos 12 horas

Mate, satinado, 
brillante

400 ml 2 m2 150º C

Puede aplicarse en 
distintos materiales para 
protejerlos y para mejorar 
su brillo dependiendo de 
las capas aplicadas. Apto 
para: madera, metal, acero 
inoxidable, vidrio, cerámica, 
piedra, papel, plástico.

10/15 minutos a 
2 horas. Después 
de esto esperar 1 

semana

Sobre superficies 
ya pintadas, hacer 
un test previo para 
evitar problemas 
de secado y/o 

craquelado

BARNIZ 
SINTÉTICO

Barniz a base de resi-
nas sinteticas. Secado 
rápido. Recomendado 
para madera, aunque 
puede usarse en 
distintas superficies.

Alquídica (resina 
sintética)

30 minutos 24 horas
Mate, satinado, 

brillante
400 ml 2,5 m2 100º C

Puede aplicarse en 
distintos materiales para 
protegerlos y para mejorar 
su brillo dependiendo de 
las capas aplicadas. Apto 
para: madera, metal, acero 
inoxidable, vidrio, cerámica, 
piedra, papel, plástico

10/15 minutos a 
2 horas. Después 
de esto esperar 

24/48h 

Sobre superficies 
ya pintadas, hacer 
un test previo para 
evitar problemas 
de secado y/o 

craquelado

BARNIZ 2
COMPONENTES

Barniz de poliuretano 
de 2 componentes. 
Gran resistencia a 
la humedad y a los 
productos químicos.

Poliuretano de 2 
componentes

30 minutos 72 horas Mate y brillante 400 ml 2,5 m2 120º C

Acrylic varnish compatible 
with many materials to 
protect them and at the 
same time enhance their 

brightness. Different 
finishes are obtained 

depending on the number 
of coats applied. Wood, 

metal, stainless steel, glass, 
plaster,ceramics, stone, 

fabric, paper, paper maché 
or hard plastics.

10/15 minutos a 
2 horas. Después 
de esto esperar 1 

semana

Vida útil de la 
mezcla 24/48 

horas

BARNIZ 
PROTECTOR 
INTERIOR

Barniz acrílico en base 
agua,de rápido secado 
y excelentes carac-
terísticas, que ofrece 
acabados de gran 
calidad y durabilidad en 
múltiples superficies. 
NO AMARILLEA

Resina acrilica 
base agua

30 minutos 12 horas
Mate, satinado, 

brillante
400 ml 2,5 m2 100º C

Diseñado para aumentar la 
durabilidad del mobiliario 
y objetos de interior, al 
aplicarlo directamente 
sobre un substrato poroso 
o sobre pintura, uniforma 
el acabado aumentando la 
durabilidad del color.

20 minutos

Dependiendo de 
la porosidad del 

material a barnizar 
puede requerir de 
la aplicación de 

dos o tres capas.

MTN PRO TECHNICAL SHEET

BARNICES

BARNICES
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MTN PRO TECHNICAL SHEET

NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

BARNIZ 
PROTECTOR 
EXTERIOR

Barniz al agua para 
interior y exterior.  pro-
porciona un resultado 
uniforme con excelente 
dureza, flexibilidad y 
resistencia al rayado, así 
como protección frente 
a los rayos UV.

Resina poliureta-
no base agua

30 minutos 12 horas
Mate, satinado, 

brillante
400ml 2,5 m2 100º C

Además de contar con 
una óptima adherencia 
y elevada resistencia 
mecánica, es apto para 
proteger madera a la 
intemperie, como es el 
caso de puertas, muebles, 
zócalos, etc.

20 minutos

Depending on 
the porosity of 

the material to be 
varnished, two or 
three coats may 

be required..

MATTE FIXATIVE

Laca transparente ma-
tizante no amarilleante 
y de secado rápido 
para uso como fijador y 
protector de elementos 
de uso interior.

Laca transparente 
mate

10 minutos 20 minutos Incoloro 400 ml 2 m2 100º C

Se recomienda su uso en 
bellas artes para la fijación 
y protección de obras 
realizadas con pastel, lapiz, 
carboncillo o acuarela. 

15 minutos

CANVAS VARNISH

Barniz transparente 
con protector UV y de 
fácil aplicación ideado 
para la protección 
de pinturas al óleo y 
acrílicas. 

Resinas acrílicas 1 hora 12 horas
Brillante, mate, 

satinado
400 ml 2 m2 100º C

Apto para superficies pin-
tadas con óleo o pinturas 
acrílicas. 

1 hora

ACEITE PARA TECA

Mezcla de aceites 
y resinas naturales, 
especialmente elegidos 
para nutrir, hidratar 
y enriquecer la 
madera. Recupera 
el brillo, la textura y 
el color y además 
corrige la tendencia 
al resecamiento y al 
agrisamiento de las 
maderas expuestas al 
sol, protegiéndolas de 
las manchas y el polvo.

Mezcla de 
aceites y resinas 

naturales
3-4 horas 3-4 horas Incoloro 400 ml 2 m2 100º C

Indicado para maderas 
exóticas y tropicales 
(Iroco, teca) sin barnizar. 

NA

BARNICES
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MTN PRO TECHNICAL SHEET

IMPRIMACIONES
NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

EPOXY 
PRIMER

Imprimación anticorro-
siva para todo tipo de 
superfícies metálicas, 
destinada a distintos 
sectores, tales como 
industria o automoción.

epoxy 20 minutos 2 horas gris 400 ml 2'5m ?
Puertas de garaje, 
cobre, aluminio, carroceria 
automovil

Menos de 30 
minutos

IMPRIMACIÓN 
UNIVERSAL

Imprimación blanca que 
actúa como puente de 
adherencia para pintar 
sobre superficies no 
absorbentes. 

Resina sintética 30 minutos 36 horas Blanco 400ml 2,5 m2 100º C

Su alto poder anticorrosivo 
y buena adherencia, sobre 
multitud de soportes, la 
convierten en la impri-
mación más universal o 
“todoterreno” del mercado. 

30 minutos a 2 
horas

Su alto poder 
anticorrosivo y buena 
adherencia, sobre 
multitud de soportes, 
la convierten en la 
imprimación más 
universal o “todoterre-
no” del mercado. 

IMPRIMACIÓN 
ANTIOXIDANTE

Imprimación antioxidan-
te a base de resinas 
acrílicas al disolvente y 
pigmentos inhibidores 
de la corrosión.

Resinas acrílicas 
al disolvente 
y pigmentos 

inhibidores de la 
corrosión.

10 minutos 30 minutos 2 colores 400 ml 2,5 m2 160º C

Indicado como capa de 
imprimación en sistemas 
de pintura. Su poder 
anticorrosivo lo hace  
ideal como capa 
intermedia para proteger 
cualquier superficie férrea.

15 minutos

TRANSFORMA-
DOR DE ÓXIDO

Fija el óxido promo-
viendo la adherencia 
de las siguientes capas. 
Con una resina epoxy 
transparente, para no 
perjudicar el acabado 
de la superficie pintada 
colindante, neutraliza 
y encapsula el óxido 
sobre las superficies 
de acero dañadas, 
generando una 
capa impermeable y 
resistente a los agentes 
corrosivos.

Resina epoxy 
transparente

1 hora 2 horas Transparente 400 ml 2,5 m2 100º C

Imprimación neutralizante 
para las oxidaciones 
localizadas sobre acero e 
impermeabilización de di-
cha superficie. Genera una 
protección anticorrosión 
de la superficie de larga 
duración. Ideal para un uso 
Industrial y de DIY.

2 horas

Permite un pintado 
posterior alargan-
do la propiedad 
anticorrosiva, 
minimizando así su 
mantenimiento.

IMPRIMACIONES

NEW
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MTN PRO TECHNICAL SHEET

NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACIÓN 
PLÁSTICOS

Imprimación de anclaje 
a base de una solución 
de aditivos especiales 
que proporcionan 
adherencia sobre PP 
(Polipropileno) y algunos 
otros plásticos.

Resinas acrílicas 10 minutos 20 minutos Incoloro 400ml 2 m2 100º C

Polipropileno (EPDM 
modificado). Sobre otros 
plásticos es recomendable 
hacer pruebas.

Después de 10 
minutos

IMPRIMACIÓN 
FOSFATANTE

Imprimación 
fosfatante (Wash 
Primer) con excelente 
adherencia sobre 
acero galvanizado, 
electrozincado y 
aluminio y otro tipo 
de metales pulidos. 
También funciona muy 
bien como capa de 
anclaje sobre algunos 
plásticos.

Mezcla de resinas 20 minutos 2 horas Gris 400 ml 2 m2 100º C

Se recomienda la 
utilización del producto 
como capa de 
imprimación de superficies 
metálicas galvanizadas. 
También útilizable 
como imprimación para 
superficies plásticas de 
poliamida 6, fibra de 
carbono, epoxi, poliéster, 
acrilato, PVC, PC y ABS. El 
producto ofrece buenas 
propiedades sobre 
superficies pintadas con 
pinturas tipo poliéster 
(perfilerías de aluminio) o 
de epoxi 2k previo lijado 
de las mismas.

20 minutos

IMPRIMACIÓN 
FONDO BLANCO

Pintura imprimación 
blanca formulada para 
la utilización como 
primera capa o fondo.

Resinas acrílicas 
base disolvente

10 minutos 20 minutos Blanco 400 ml 2,5 m2 160º C

Ideal sobretodo en 
superficies oscuras, para 
conseguir que los colores 
aplicados posteriormente 
tengan más luminosidad, 
especialmente cuando 
queramos terminar el 
objeto con pinturas 
fluorescentes o colores 
nítidos poco cubrientes. 
Apto para aplicar sobre 
cualquier superficie porosa 
como madera, cerámica, 
piedra, tela...

Después de 10 
minutos

Por sus 
características 

puede también ser 
utilizada como capa 

final, siempre y 
cuando se requiera 
un acabado blanco 

mate.

IMPRIMACIONES
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MTN PRO TECHNICAL SHEET

NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

PINTURA PARA 
BAÑERAS Y 
AZULEJOS

Pintura blanca satinada 
de extrema adherencia 
y gran resistencia a la 
humedad.

Resinas epoxy
30/60 
minutos

72 horas Blanco 400 ml 1,5 m2 100º C

La pintura se puede 
aplicar sobre superficies 
cerámicas  
y de porcelana

24 horas

Puede ser pintado 
con otro color  
o barniz para  

cambiar el color  
o acabado final

PINTURA PARA 
RADIADORES

Pintura ideada para la 
renovación del aspecto  
de radiadores de 
calefacción, con buena 
resistencia  
a la temperatura y  
al amarilleamiento.

Esmalte alquídico 
satinado al 
disolvente

30 minutos 48 horas
3 colores 
satinados

400 ml 2,5 m2 100º C

Debido a las características 
del producto recomen-
damos su uso para el 
pintado de radiadores de 
calefacción.

20 mins a 2 
horas. Después 

1 semana

PINTURA EFECTO 
FORJA

Esmalte sintético con 
poder anticorrosivo 
formulado con 
pigmentos metálicos de 
óxido de hierro micáceo 
natural, aportándole 
un aspecto ferroso al 
elemento pintado.

Resina sintética 
modificada

20 minutos 24 horas 2 colores 400ml 3 m2 100º C

Debido a las características 
del producto 
recomendamos su uso 
para retoques y pintado 
de materiales de todo tipo: 
metales, plásticos, vidrios, 
madera, cerámica, piedra.

Entre 25 minutos 
y 2 horas. 

Después esperar 
24 horas

 
PINTURA ELEC-

TRODOMÉSTICOS

Pintura brillante ideada 
para la renovación del 
aspecto exterior de los 
electrodomésticos.

Resina acrílica 10 minutos 20 minutos 2 colores 400 ml 2 m2 120º C

Aplicable sobre cualquier 
superficie exterior de 
electrodomésticos, ya 
sea plástica o metálica. El 
producto no es apto para 
pintar el interior de los 
electrodomésticos. 

20 minutos

REPARACIÓ N DEL HOGAR

REPARACIÓN DEL HOGAR
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

PINTURA ALTA 
TEMPERATURA 

PARA BARBACOA

Pintura anticalórica 
formulada para 
aplicarse en barbacoas 
expuestas a altas 
temperaturas  
(690 - 700 ºC)

Resinas de 
silicona y 
pigmentos

 termoestables

10 minutos 20 minutos
Negro  

satinado alto
400ml 2 m2 690 ºC - 

700 ºC

Pintura indicada para 
piezas o superficies 
metálicas sometidas a altas 
temperaturas.

No es repintable 
con otros 
productos

LACA 
ANTIDESLIZANTE

Pintura transparente 
con acabado texturado 
antideslizante.

Resinas acrílicas 10 minutos 2 horas
Transparente 
amarillento

400ml 2 m2 100º C

Se recomienda su uso 
para cualquier superficie 
de metal, madera u 
hormigón, dónde se que 
requiera un acabado 
antideslizante. 

10 minutos

PINTURA
 ANTIGOTERAS

Pintura ideal para el 
sellado o reparación 
de superficies 
impermeables en 
interior o exterior. Crea 
una capa impermeable 
y flexible que protege 
e impermeabiliza todo 
tipo de superficies.

Resina elástica
30/45 
minutos

24 horas 3 colores 400 ml 1,25 m2 100º C

Debido a las características 
del producto 
recomendamos su uso 
para el sellado, protección 
e impermeabilización 
de tejados, cubiertas, 
calanizaciones metálicas 
o de plástico y tubos  
de PVC. 

30 minutos

ADHESIVO 
CONTACTO

Adhesivo de contacto 
de gran capacidad 
adherente,  
no removible.

Resinas 
adhesivas

1 hora 1 hora Incoloro 400 ml 2 m2 50º C

Especialmente idóneo para 
las distintas aplicaciones 
de tapicería, bricolaje, 
manualidades y procesos 
industriales. 

ADHESIVO 
REPOSICIONABLE

Producto que mantiene 
su poder adhesivo 
durante unas horas 
permitiendo que el 
elemento sobre el 
que se aplique pueda 
recolocarse fácilmente. 

Microesferas 
acrílicas 

0 0 Incoloro 400 ml 50º C
El producto puede usarse 
sobre papel, cartón, tela, 
plástico fino.

MTN PRO TECHNICAL SHEET

NEW

REPARACIÓN DEL HOGAR
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

PINTURA 
ANTIMACHAS

Pintura con alto poder 
de cubrición, ideal para 
tapar manchas difíciles 
de una forma rápida y 
duradera.

Resinas acrílicas 10 minutos 20 minutos 1 color 500 ml 2 m2 160º C

Debido a las características 
del producto 
recomendamos su uso 
para cubrir manchas de 
humo y humedad. 

30 minutos

GOTELÉ

Pintura que imita la 
textura del gotelé, ideal 
para la renovación y 
reparación de este tipo 
de estucado.

Base poliuretano 30 minutos 12 horas Blanco 400 ml 1,5 m2 80º C

El producto se puede 
aplicar en multitud 
de superficies como 
hormigón, pladur, planchas 
de yeso, madera. 

6/12 horas

Es repintable 
con todo tipo 

de pinturas para 
paredes.

MASILLA DE 
POLIÉSTER 
UNIVERSAL 

Pasta de 2 
componentes para 
rellenar, alisar o cubrir 
grietas, desperfectos 
y golpes en 
prácticamente cualquier 
superficies.

Poliéster 
insaturado

5 minutos a 
20 grados 
(tiempo de 

manipulado)

20/25 
minutos a 20 

grados
Beige

250/500 
gr

200º C

Para aplicaciones en acero, 
aluminio, fibra de poliéster, 
fibra de carbono, madera, 
elementos pintados y 
dañados, etc. Reconstituye 
y restaura todo tipo de 
piezas que hayan resultado 
dañadas. Puede ser utili-
zada tanto para interiores 
como exteriores.

30 minutos

Posee una elevada 
tixotropía lo que 
permite encolados 
y rellenos sin ries-
go de descuelgue. 
Es fácil de aplicar y 
de lijar.

MASILLA DE 
POLIÉSTER 
UNIVERSAL

Masilla de gran relleno 
reforzada con fibra de 
vidrio 
y sin estireno

Poliéster 
insaturado

6 minutos a 
20 grados

20 minutos a 
20 grados

Verde 250gr 100

Fibra de poliéster, fibra 
de carbono, madera, 
elementos pintados y 
dañados, etc. Reconstituye 
y restaura todo tipo 
de piezas que hayan 
resultado dañadas. Puede 
ser utilizada tanto para 
interiores como exteriores. 

30 
minutos

No se agrieta 
ni contrae al 
secar. Puede ser 
repintado con 
cualquier esmalte. 

MTN PRO TECHNICAL SHEET REPARACIÓN DEL HOGAR
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

CONVERTIDOR 
DE VIDRIO EN 

ESPEJO

Pintura decorativa 
especialmente indicada 
para convertir cualquier 
vidrio en espejo cuando 
se aplica en el reverso 
del cristal. 

Resina especial
10/20 
minitos

2 horas Cromado 400ml 1,25 m2 100º C
Aplicable sobre vidrio 
y superficies plásticas 
transparentes.

Es necesario 
aplicar 5 capas 

finas respetando el 
tiempo de secado 
entre capas (10 
minutos) para 
conseguir un 
efecto óptimo.  

Pintura de poca 
resistencia a la 
fricción/frote, 

derivando en una 
pérdida de brillo y 
por consiguiente 
del efecto. Para 

mejorar el efecto,  
aplicar una fina 
capa de pintura 

negra encima de la 
pintura convertidor 

de vidrio en 
espejo.

 

EFECTO VIDRIO 
ESMERILADO

Barniz mate translúcido 
para crear un efecto 
glaseado sobre vidrios.

Resinas acrílicas 
termoplásticas

10 minutos 2 horas Translúcido 400ml 2 m2 150º C

Se recomienda la 
aplicación del producto 
sobre vidrio en ventanas, 
puertas, mamparas o 
en cualquier superficie 
transparente en la que se 
desee obtener un acabado 
esmerilado.  

10 minutos

El resultado de 
la aplicación se 
puede limpiar 

con agua durante 
su uso cotidiano 
sin perder sus 
propiedades.

EFECTO ÓXIDO

Pintura decorativa 
formulada para dar 
un acabado oxidado 
a cualquier tipo de 
superficie.

Resinas acrílicas 
termoplásticas

10 minutos 2 horas Óxido 400ml 2,5 m2 120º C

Ideal para trabajos de 
bricolaje y profesionales 
sobre múltiples superficies: 
madera, metal, acero 
inoxidable, vidrio, mimbre, 
yeso, cerámica, piedra, 
tela, papel, papel maché 
y plástico duro. Sobre 
otro tipo de superficies 
es recomendable una 
imprimación o un ensayo 
previo.

15 minutos

MTN PRO TECHNICAL SHEET

EFECTOS DECORATIVOS

EFECTOS DECORATIVOS
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

 
EFECTO MÁRMOL

Pintura que confiere 
una apariencia tipo 
mármol mediante finos 
hilos de laca de color 
que simulan las “aguas” 
del mármol.

Resina acrílica al 
disolvente

15/30 
minutos

12 horas 4 colores 400ml 1/4 m2 100º C

Aplicable sobre metal, 
mayoría de plásticos, vidrio, 
madera, cerámica y otras 
superficies ya pintadas.

12 horas

Ideal para interior. 
Para aplicaciones 

en exterior es 
recomendable 

aplicar un barniz 
protector para 

mejorar su 
resistencia.

BARNIZ GLITTER

Barniz decorativo 
de base agua con 
purpurina.

30 minutos 12 horas 3 colores 400ml 3 m2 100º C

Ideal para DIY o trabajos 
profesionales en muchas 
superficies: madera, 
metal, acero inoxidable, 
vidrio, plástico, cerámica, 
piedra, papel, poliestireno 
expandido. Es resistente a 
la intemperie.

PINTURA DE 
PIZARRA

Pintura base agua 
para la decoración de 
interiores y la transfor-
mación en pizarra de 
paredes, columnas u 
otra superficie u objeto, 
también desarrollada 
para el mantenimiento 
de las pizarras de los 
centros educativos.

Poliuretano 
modificado 

30 minutos 48/72 horas Negro mate 400ml 2,5 m2 100º C

Ideal para trabajos 
creativos en manualidades, 
decoración y DIY. Aplicable 
sobre: vidrio, metal, made-
ra, plástico, yeso, cartón. 

20/30 con el 
mismo producto

PINTURA 
LUMINISCENTE

Pintura de base 
disolvente que se carga 
de luz en un corto 
espacio de tiempo,
 para emitirla en 
ausencia  
de la misma. 

Pintura acrílica 
base disolvente 

10 minutos 20 minutos
Transparente 
amarillento

400ml 2 m2 80º C

Producto apto para 
señalizaciones lumínicas 
en parkings, túneles, 
tuberías, rutas de emer-
gencia y evacuación, 
paneles de emergencia, 
equipos de extinción. Es 
recomendable aplicar una 
capa de fondo blanco 
para potenciar el efecto 
lumínico del producto. 
Aplicable sobre: madera, 
metal, plástico y paredes. 
Ideal para aplicación en 
exteriores. 

10 minutos

EFECTOS DECORATIVOS
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

PINTURA 
LUMINISCENTE 

BASE AGUA

Pintura de base agua  
que se carga de luz en 
un corto espacio de 
tiempo para emitirla en 
ausencia de  
la misma.

Pintura acrílica 
base agua 

10 minutos 20 minutos
Transparente 
amarillento

150 ml 0,4 m2 80º C

Producto apto para 
señalizaciones lumínicas 
en parkings, túneles, 
tuberías, rutas de 
emergencia y evacuación, 
paneles de emergencia, 
equipos de extinción. Es 
recomendable aplicar una 
capa de fondo blanco 
para potenciar el efecto 
lumínico del producto. 
Aplicable sobre: madera, 
metal, plástico y paredes. 
Ideal para aplicación en 
interiores.

10 minutos

PINTURA 
REFLECTANTE

Pintura que, en la 
oscuridad, es capaz de 
reflejar una luz incidente 
en su superficie.

Resina especial
10/15 
minutos

24/48 horas Gris 150 ml 0,5 m2 80º C

El producto puede ser 
aplicado sobre superficies 
metálicas, plásticas, vidrio, 
madera, piedra y en 
cualquier superficie donde 
se requiera un marcaje 
reflectante permanente.

30 minutos

MTN PRO TECHNICAL SHEET EFECTOS DECORATIVOS



74 75

MTN PRO TECHNICAL SHEET

NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

ESCUDO  
ANTIGRAVILLA

Stone Shield es 
un revestimiento 
diseñado para proteger 
eficazmente diferentes 
partes del vehículo 
contra la gravilla que 
se proyecta durante la 
conducción.

Alquidico 
modificado

5 minutos 3 horas Negro 500ml 2 m2 -
Para protección de 
CHASIS, PASOS DE 
RUEDAS, CAPÓ

15/30 minutos 
entre capas - 1/3 
horas con otros 
productos

RECUBRIMIEN-
TO VINÍLICO 
MULTIUSOS

Pintura mate que, 
una vez ha secado, 
se convierte en una 
capa decorativa o de 
protección removible 
(pelable). Desarrollada 
para la protección 
y customización de 
objetos, es resistente a 
la intemperie. También 
puede dar efecto 
“grip” a la superficie 
pintada debido a su 
característica “soft 
touch”.

Caucho 20 minutos 24 horas 19 colores 400ml 0,5 m2 100º C

"Ideal para la protección 
o decoración de metales, 
vidrio, plásticos (PP, 
PVC, otros) o cualquier 
superficie no porosa, 
ofreciendo excelente 
removilidad (pelable). 
Sobre superficies porosas 
la removilidad de la pintura 
puede ser más dificultosa 
o imposible. Puede ser 
aplicada sobre algunas 
superficies pintadas, como 
la mayoría de pinturas 
2K o pituras en polvo 
horneadas, pero no sobre 
todas las pinturas de 1 
componente. En cualquiera 
de los casos mencionados 
anteriormente, se 
recomienda realizar un 
test previo antes de 
proceder con el trabajo 
final, y asegurar la buena 
removilidad de la misma 
y que se consiguen las 
características deseadas."

30 minutos

AUTOMOCIÓ N

NEW

AUTOMOCIÓN
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

PINTURA
 ANTICALÓRICA

Pintura anticalórica 
formulada para 
aplicarse en superficies 
que estén expuestas a 
altas temperaturas  
(690 - 700 ºC) 

Resinas de 
silicona y 
pigmentos 

termoestables

10 minutos 20 minutos 4 colores 400 ml 2 m2 690º C - 
700º C

Pintura indicada para 
piezas o superficies 
metálicas sometidas a altas 
temperaturas.

No es repinta-
ble con otros 
productos

BARNIZ
 ANTICALÓRICO

Barniz anticalórico 
formulado a base de 
resinas de silicona  
especiales para la 
preparación de pinturas 
que tengan una 
gran resistencia a la 
temperatura.

silicona 10 minutos 30 minutos Transparente 400 ml 2 m2 690ºC
Bloques de motor, tubos 
de escape, calderas…

10 minutos

Para un curado 
total de la pintura 
atemperar durante 
30-60 minutos a 

150-200ºC. 

IMPRIMACIÓN 
GRIS APAREJO

Pintura intermedia de 
alto espesor “aparejo” 
monocomponente que 
permite una excelente 
repintabilidad.

Resinas 
nitroalquídicas 

10 minutos 2 horas Gris 400ml 2 m2 100ºC

El producto es aplicable 
sobre imprimaciones, 
masillas de poliéster o 
directamente sobre chapa 
lijada para conseguir 
un efecto de relleno e 
igualación de la superficie.

Después de 10 
minutos

PINTURA 
PARACHOQUES 

TEXTURADO

Pintura con acabado 
texturado especial 
para el pintado de 
parachoques.

Resinas 
nitrocombinadas 

10 minutos 20 minutos 2 colores 400ml 2 m2 120ºC

Se recomienda su uso 
para la industria del 
automóvil y en especial 
para el pintado de 
parachoques.

Después de 10 
minutos

AUTOMOCIÓN

NEW
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

PINTURA 
 ALUMINIO 
LLANTAS

Pintura ideada para dar 
un aspecto renovado a 
la llantas del automóvil 
o en superficies en 
las que se requiera 
un acabado similar al 
aluminio.

Esmalte acrílico 
termoplástico

10 minutos 30 minutos 1 color 400ml 2 m2 150º C
Producto idóneo para el 
sector de la automoción y 
la industria. 

Después de 10 
minutos

PINTURA  
PINZAS DE 

FRENO

Producto específico 
para pintar las pinzas 
de freno de todo tipo 
automóviles. Posee alta 
resistencia y durabilidad. 

Resinas acrílicas 
termoplásticas

30 minutos 48 horas 7 colores 400ml 2 m2 110º C

Producto para el pintado, 
decoración y tunning de 
las pinzas de freno de 
todo tipo de automóviles, 
especialmente los 
deportivos.

Entre 25 minutos 
y 2 horas. 

Después esperar 
48 horas

PINTURA 
RETOQUE 
GELCOAT

Diseñada para la 
reparación estética de 
pequeños desperfectos 
en superficies de 
gelcoat, tales como 
embarcaciones, 
carrocerías, depósitos 

Acrílica brillante al 
disolvente

10 minutos 2 h Blanco 400ml 2 m2 100º C

Ideal para trabajos de 
reparación y renovación 
en superficies de Gelcoat 
como embarcaciones 
(náutica deportiva, 
industria pesquera), 
carrocerías (caravanas, 
motorhome), depósitos, 
etc.

10 minutos

MTN PRO TECHNICAL SHEET AUTOMOCIÓN
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PROTECCIÓ N ANTICORROSIVA

NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL 

TACTO SECADO TOTAL COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA PARA 
REPINTAR CON OTRO 

PRODUCTO MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

PINTURA 
ANTICORROSIVA

Esmalte de alto brillo 
y rápido secado 
concebido para 
aplicarse directamente 
sobre óxido 
manteniendo una muy 
buena retención del 
color a la intemperie. 

Esmalte alquídico 
sintético

25 minutos 24 horas 10 colores 400ml 2 m2 100º C

Debido a las características 
del producto 
recomendamos su uso 
para retoques y pintado de 
superficies metálicas de 
todo tipo.

Entre 25 minutos 
y 2 horas. 
Después esperar 
48 horas

PINTURA 
GALVANIZADA 

ZINC

Familia de pinturas 
anticorrosivas que 
confieren una 
protección antioxidante 
en todo tipo de 
superficies metálicas. 

Resinas acrílicas 
termoplásticas

5 minutos 30 minutos 3 acabados 400ml 2 m2 350º C

Muy adecuado para el 
pintado y retoque de 
maquinaria de toda clase 
y sistemas galvánicos 
así como estructuras 
de hierro que requieran 
una manipulación casi 
inmediata después de ser 
pintadas. 

Después de 10 
minutos

PINTURA 
INOXIDABLE

Pintura antioxidante con 
gran resistencia a la 
intemperie.

Resina acrílica 10 minutos 20 minutos 1 color 400ml 2,5 m2 160º C

Apto como acabado 
para la protección de 
superficies de acero 
inoxidable basto, uniones 
de soldaduras, vallas 
metálicas, instalaciones 
costeras…

Después de 10 
minutos

ZINC 99%

Pintura de rápido 
secado muy rica en 
Zinc, para la protección 
frente a la corrosión de 
superficies de hierro 
y acero. Forma una 
película relativamente 
elástica que puede 
servir como base para 
otras pinturas. 

Resina epoxiester 30 minutos 24 horas Zinc mate 400ml 2 m2 350º C

Apto como capa de fondo y 
acabado para la protección 
de superficies férreas en 
todo tipo de ambientes ya 
que protege activamente 
contra la corrosión por 
protección catódica. Por su 
conductividad es utilizable 
en procesos de soldadura.

30 minutos

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
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LIMPIEZA
NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL TACTO SECADO 

TOTAL
COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA 
PARA REPINTAR CON 

OTRO PRODUCTO 
MTN

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

DISOLVENTE

Producto adecuado para 
limpiar manchas frescas de 
pintura sobre superficies 
no porosas. Su muy rápida 
evaporación y su alto poder 
desengrasante también aporta 
propiedades como limpiador 
de líquidos aceitosos y grasas.

Disolventes 
universales

5 minutos
5 

minutos
Incoloro 400ml 3 m2

Se utiliza para preparar 
las superficies antes 
de ser pintadas y para 
limpiar los utensilios del 
pintor de una manera 
rápida y cómoda. Sobre 
pinturas secas será 
necesario aplicar más 
cantidad de producto.  
Muy útil para limpiar y 
desatascar los difusores 
obstruidos de los sprays 
de pintura.

Después de 10 
minutos

DECAPANTE DE 
PINTURAS

Decapante/removedor libre 
de cloruros adecuado para 
la eliminación o limpieza de 
pintura, sin esfuerzo.

Mezcla 
disolventes

0 0 Incoloro 400ml
Aplicable sobre cualquier 
superficie pintada con 
pintura de 1 componente

ALCOHOL ETÍLICO 
70%

Solución hidroalcohólica para 
limpieza de superficies.

Alcohol / Agua 5 minutos
5 

minutos
Blanco 

transparente
400/100ml

15 m2 
(400ml) 

3'75 m2 

(100ml)

El producto sirve para 
limpiar fácilmente las 

superficies de residuos 
como la grasa, manchas 
de tintas, pinturas y los 
restos de pegamentos 

de las etiquetas 
autoadhesivas. 

AIRE 
COMPRIMIDO

Potente spray soplador que 
remueve efectivamente 
la suciedad no adherida y 
el polvo de los teclados, 
impresoras y otros 
equipamientos electrónicos. 

Gas 400ml

Su formulación no 
perjudica a la capa de 
ozono y está libre de 
CFC.

LIMPIEZA
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MTN PRO TECHNICAL SHEET

NOMBRE DEL 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN TIPO DE PRODUCTO SECADO AL TACTO SECADO 

TOTAL
COLORES / 
ACABADOS CAPACIDAD

RENDIMIENT0
TÉCNICO

RESISTENCIA 
MÁXIMA A 

TEMPERATURA
APLICACIONES

TIEMPO ESPERA 
PARA REPINTAR 

CON OTRO 
PRODUCTO MTN

OTRAS CARACTERÍSTICAS

PINTURA PARA 
SEÑALIZACIÓN 

VIAL

Esmalte ideado para 
el pintado de líneas de 
señalización con muy buena 
retención del color y rápido 
secado. 

Esmalte alquídico 30 minutos 2 horas
Amarillo 
Blanco

750ml
50/80 
metros 
lineales

150º C
Apto para aplicarse sobre 
todo tipo de pavimentos. 

Entre 25 
minutos y 
2 horas. 
Después 
esperar 

24/48 horas

PINTURA PARA 
MARCAJE

Pintura ideada para el marcaje 
y la señalización temporal 
(durabilidad de hasta 3 
meses). 

Resinas acrílicas 
y copolímeros 
de naturaleza 
termoplástica

5 minutos
10 

minutos
7 colores 500ml 2,3 m2 150º C

Producto apto para su 
aplicación en suelos, 
carreteras, construcción, 
canteras u otros espacios 
en los que se requiera de 
una señalización temporal. 

10 minutos

MARCAJE

MARCAJE



www.montanacolors.com

 #5/24

COLORES ESPECIALES
IMPRIMACIONES
BARNICES
REPARACIÓN DEL HOGAR
EFECTOS DECORATIVOS
AUTOMOCIÓN
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
LIMPIEZA
MARCAJE


